
Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe

PFA 2, km 56,597 bis km 47,029 (Strecke 1120)

Geotechnischer Bericht Unterlage 18.6.1

Zusammenstellung Laborergebnisse
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B HH 1 2,70-2,80 S, u, t' ST* 13,9 20,8 62,5 2,8 13,2 18,4 10,0 8,4 0,62 2,7x10
-8

B HH 1 9,70-10,00 T, s*, u, g' TL 17,7 28,1 46,2 8,0 11,9 22,7 11,9 10,8 1,00 4,3x10
-9

2,24 2,004 0,33 68 0,136

B HH 1 12,60-12,70 T, s*, u, g' TL 12,9 18,1 10,2 7,9 0,66

B HH 2 2,50-2,80 S, g SE 4,0 1,00 0,8 84,1 15,1 3,7x10
-4

B HH 2 3,70-4,00 T, s*, u TL 15,4 28,2 51,2 5,1 10,9 19,0 9,8 9,2 0,88 1,0x10
-8

2,67 2,054 0,23 0,3 1,66 22,3 23,1 27,1 42,2

B HH 2 7,80-8,00 S, u, t' ST* 14,8 23,1 59,3 2,8 12,8 20,8 11,4 9,4 0,85 7,9x10
-9

B HH 2 17,10-20,00 mS, fs, gs SE 3,3 1,00 4,9 91,5 3,5 1,6x10
-4

B HH 3 1,35-2,00 S, u, t' [SU*,ST*] 63,3 8,5 17,6 71,7 2,1 6,9x10
-7

B HH 3 2,80-3,50 S, u, t' SU*, ST* 81,5 9,7 18,9 70,1 1,3 2,0x10
-7

B HH 3 4,50-4,80 S, u, t' ST*/TL 2,67 2,087 1,71 1,07 3,8 4,67 8,27 14

B HH 3 6,70-6,90 U, s*, t SU*, ST* 21,6 6,6 34,9 58,5 3,6x10
-7

B HH 3 9,60 S,u,t ST* 13,9 19,4 11,5 7,9 0,70 36,2 1,3

B HH 3 12,30 U,s*,t',g' TL 13,9 18,8 11,5 7,3 0,67 37,1

B HH 3 14,70-14,90 S, u - u* SU*, ST* 10,7 3,4 29,5 66,0 1,1 8,6x10
-7

B HH 3 19,00 U, s*, t, g' SU*, ST* 17,0 33,2 37,8 12,0 9,5 16,2 10,7 5,5 1,22 2,67 37,1 3,7

B HH 3 19,00-20,00 S, u, t', g' SU*/ST* 83,8 2,30 9,6 27,5 49,5 13,3 9,7 14,7 8,9 5,8 0,86 5,3X10
-8

2,298 2,095 0,27 100 0,199

B HH 4 BS 4,20 H, u, s' HZ 91,4 13,5

B HH 4 BS 7,00 U, s*, t TL 17,1 29,8 49,1 3,9 13,7 3,7x10
-9

B HH 4 BS 8,00 U, s*, t TL 10,6 17,6 9,7 7,9 0,88

B HH 5 2,00-2,50 H,u HZ 87,9 24,0

B HH 5 7,50-7,80 fS + mS SE 1,9 0,90 0,6 99,4 18,7 1,9x10
-4

2,65 2,08 1,752 0,46 0,3 0,34 0,85 0,48 0,51

B HH 5a 1,50-2,00 S, u, g' [SU*] 17,4 2,5 23,2 64,2 10,1 2,0x10
-6

B HH 5a 2,05-2,60 H, u HZ 74,2 14,5

B HH 5a 8,70-9,00 T, s*, u TL 14,5 25,7 55,2 4,7 2,1x10
-8

31,3 57

B HH 6 BS 4,00 H, u' HZ 296,4 51,4

B HH 6 BS 7,30 mS, fs*, g' SE 2,3 0,80 2,3 91,1 6,6 13,7x10
-4

B HH 6 BS 8,00 S, u, t', g' ST* 12,5

B HH 6a BS 4,00 mS, fs, u SU* 25,0 4,2 15,4 76,5 3,8 5,9x10
-6

B HH 6a BS 5,25 H, u HZ 118,6 35,0

B HH 6a BS 12,50 S, u, t', g' ST*/TL 13,1

B HH 6a BS 13,50 S, u, t', g' ST*/TL 10,7 17,8 9,7 8,1 0,88

B HH 6b BS 1,70-2,60 H, u HZ 199,2 32,4

B HH 6b BS 5,00 S, u, t' ST* 41,5 4,40 8,4 27,6 60,1 3,9 14,2 1,5x10
-7

B HH 6b BS 5,90 S, u, t' ST* 44,0 8,5 28,0 60,4 3,1 1,0x10
-7

B HH 7 3,80-4,00 H HN 220,7 48,3

B HH 7 4,40-5,20 S, g*, o' SE 5,3 0,70 1,0 67,9 31,1 21,3 1,8 6,0x10
-4

B HH 7 7,50-7,90 G, S, u' GU, SU 49,4 6,2 45,3 48,5 6,5x10
-5

B HH 7 13,00-13,25 S, u, t' ST* 60,6 8,9 21,5 67,1 2,4 10,9 15,2 9,6 5,5 0,78 2,5x10
-7

2,014 0,25 0,33 1,55 10,8 11 16,6 42,9

B HH 7 15,00-15,25 U, s*, t, g' TL 16,8 24,8 57,5 1,0 10,8 18,8 9,7 9,1 0,88 7,0X10
-9

2,253 2,033 0,24 0,31 2,33 14,5 16,5 20,5 30,6

B HH 7 17,00-17,25 T, s*, u, x, g'' TL 19,2 25,9 46,5 8,4 10,8 19,9 10,3 9,7 0,94 3,7x10
-9

1,96 0,27 0,36 2,68 16 16,6 17,4 21,3

B HH 7 19,00-19,25 U, s*, t, g' TL 38,4 0,60 6,5 36,8 53,8 2,9 10,3 17,1 9,7 7,4 0,92 4,0X10
-8

2,256 2,045 0,31 112 0,225

B HH 7 23,25 U, s*, t, g' UL 6,0 38,7 48,3 7,0 11,9 14,9 11,0 3,9 0,77 2,65 46,1

B HH 7 BS 2,60 H, u HZ 182,6 34,7

B HH 7 BS 4,50 gS, ms*, g SE 3,6 1,20 3,3 76,5 20,2 5,4x10
-4

B HH 7 BS 7,50 H, u HZ 320,3 66,6

B HH 8 2,50-3,00
mS, gs, fs', 

gg'
[SE] 3,6 1,10 3,1 84,8 12,1 2,0x10

-4

B HH 8 6,00-7,00 S, u' [SU] 4,5 8,9 86,5 4,6 4,6x10
-5

B HH 8 12,30-12,50 S, u, g' SU* 17,3 76,7 6,0 8,7x10
-6

B HH 8 17,00-17,30 S, u, t', g' ST* 92,4 10,1 19,4 61,6 8,9 10,9 15,5 9,6 5,9 0,78 2,7x10
-7

B HH 9 2,40-2,60 S, u', o' [SU] 13,5 82,8 3,7 16,2 2,3 2,6x10
-5

B HH 9 3,50-3,80 G, s* GI 53,6 0,30 2,7 34,6 62,7 4,9x10
-4

Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]
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Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe

PFA 2, km 56,597 bis km 47,029 (Strecke 1120)
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

B HH 9 14,50-14,60 S, u, x, t' ST*/TL 11,3

B HH 9 19,10-19,20 S, u, x, t' ST*/TL 11,6 18,6 9,9 8,8 0,80

B HH 10 13,00-13,30 S, u, t' ST* 53,5 7,2 17,5 71,0 4,3 10,9 14,0 9,5 4,5 0,68 1,4x10
-6

2,67 21,2

B HH 11 5,50-5,60 S, u [SU*] 19,2 77,4 3,4 6,9x10
-6

B HH 11 13,70-14,00 G, S GI, SI 14,0 0,90 2,7 44,8 52,5 4,5x10
-4

B HH 11 15,00-15,30 S, u, t ST*/TL 17,0 22,4 56,5 4,1 2,67 34,9 6,6

B HH 11 17,60-17,70 S, o, u', fg' OH 5,8 6,4 85,6 8,0 21,6 10,7 9,6x10
-5

B HH 11 22,70-22,90 S, u, t' ST* 57,6 5,9 21,8 67,8 4,6 13,2 18,7 10,7 8,0 0,68 2,8x10
-7

B HH 12 BS 9,00-10,00 T, s*, u TL 16,5 32,3 49,7 1,5 13,5 21,1 12,1 9,0 0,85 4,3x10
-9

B HH 12a 3,80-4,20 S, g*, x, u' SU 15,1 1,30 8,6 56,0 35,4 7,9x10
-5

B HH 12a 4,70-5,00 S, u, t', g' SU*, ST* 37,7 3,80 6,5 24,2 63,9 5,3 11,8 16,0 9,8 6,2 0,67 3,1x10
-7

2,323 2,078 0,29 63 0,126

B HH 12a 6,60 U, s*, t SU*, ST* 18,0 26,0 53,0 3,0 13,0 16,1 10,0 6,1 0,51 2,67 36,8 4,8

B HH 12a 9,20-9,50 T, s*, u, g' TL 85,3 0,30 13,7 30,4 50,8 5,1 13,0 17,2 9,9 7,3 0,57 6,2x10
-9

2,67 2,235 1,978 0,26 0,35 1,89 5,31 7,39 13,3 31

B HH 12a 11,50-11,70 S, u, t' SU*, ST* 57,2 4,80 7,4 24,9 63,8 3,9 12,7 14,9 9,9 4,9 0,43 1,6x10
-7

B HH 12a 19,50-19,60 S, u, t' SU*, ST* 55,8 4,30 7,7 26,1 63,4 2,8 13,3 15,4 10,1 5,3 0,40 1,2x10
-7

B HH 12a 21,40-21,60 U, fs* UL, SU* 2,3 1,10 1,8 40,0 58,2 2,9x10
-6

B HH 13 BS 2,60-3,50 S, g, u' SU 10,7 60,5 28,8 1,0x10
-4

B HH 13 BS 6,00-7,00 T, s*, u TL 73,4 0,60 11,1 31,4 55,8 1,8 13,1 19,4 9,9 9,6 0,66 1,8x10
-8

B HH 14 BS 5,00-6,00 T, s*, u, g' TL 87,2 1,10 12,2 29,3 52,7 5,8 12,1 18,3 9,3 9,1 0,69 1,8x10
-8

B HH 15 BS 1,00 S, u', g' SU 4,1 7,3 85,8 6,9 5,2x10
-5

B HH 15 BS 6,00 S, u, t' ST* 36,8 5,1 23,1 70,0 1,8 12,4 5,5x10
-7

B HH 17 0,85-1,00 G+S, u' [GU,SU] 61,1 0,20 6,1 42,7 51,3 1,9x10
-4

B HH 17 3,00-3,30 S, u, g SU* 15,6 67,7 16,7 3,9x10
-5

B HH 17 4,50-4,80 mS, gs, fs', g' SE 2,5 1,00 0,4 92,7 6,9 4,6 4,3x10
-4

2,65 1,904 1,821 0,45 0,29 0,31 0,82 0,41 0,45

B HH 17 4,80 S, g' SE 2,65 0,82 0,41 0,55 39

B HH 17 7,00-7,20 mS+gS, g* SE 5,7 0,90 1,2 64,9 33,9 7,0x10
-4

B HH 17 8,50 U, s*, t, g' TL 12,0 33,7 46,3 8,0 12,9 16,2 10,1 6,1 0,54 2,65 32,2

B HH 18 BS 1,80-3,00 G + S GI, SI 9,6 0,70 2,9 56,3 40,8 4,0x10
-4

B HH 18 BS 6,30-7,00 S, u, t' SU*/ST* 62,0 8,5 29,6 59,3 2,6 12,5 3,8x10
-8

B HH 18 BS 7,00-8,00 S, u, t' SU*/ST* 12,6 16,7 9,3 7,4 0,55

B HH 18 BS 10,00-11,00 S, u, t' SU*/ST* 11,6 17,2 9,3 7,9 0,71

B HH 18 BS 12,00-13,00 S, u, t' SU*/ST* 12,9 16,2 10,0 6,2 0,54

B HH 20 BS 1,60-2,50 mS, fs, gs SE 2,8 1,20 1,3 96,0 2,6 2,2x10
-4

B HH 20 BS 8,20-9,00 S, u, t' SU*/ST* 12,2

B HH 20 BS 9,00-10,00 S, u, t' SU*/ST* 69,9 9,2 27,6 60,3 2,9 12,1 3,7x10
-8

B HH 20 BS 10,00-11,00 S, u, t' SU*/ST* 11,6 16,4 9,6 6,8 0,70

B HH 20 BS 13,00-14,00 S, u*, t' SU*/ST* 11,2 16,1 9,2 6,9 0,71

B HH 20 BS 14,00-15,00 T, s*, u ST* 72,6 11,0 31,9 54,7 2,4 11,7

B HH 20 BS 15,00-15,80 T, s*, u ST* 12,4 16,2 9,2 7,0 0,53

B HH 22 BS 0,90-1,60 S, u, g' SU* 20,2 66,7 13,1

B HH 22 BS 5,00-7,00 S, u, t' ST* 72,0 9,0 26,3 61,4 3,2 11,8 17,0 9,8 7,3 0,72 4,3x10
-8

B HH 23 3,70-4,00 S, u, mg' SU* 18,3 73,6 8,1 7,5x10
-6

B HH 23 9,70-10,00 S, u, t' ST* 76,2 10,3 28,2 57,4 4,0 13,1 17,1 10,0 7,1 0,56 2,6x10
-8

2,67 2,201 1,946 0,27 0,37 2,20 5,38 6,89 10,84 28,57

B HH 23 13,50 S, u, t' ST* 14,2 21,3 62,7 1,8 11,8 15,8 9,3 6,6 0,62 1,7x10
-8

B HH 23 18,50 T, s*, u TL 15,0 30,6 52,0 2,6 12,1 17,8 9,8 8,0 0,70 5,4x10
-9

B HH 24 2,50-2,80 S, u' SU 3,6 6,4 89,6 4,0 4,3x10
-5

B HH 24 3,50-3,80 S, g' SE 2,6 1,00 1,4 90,4 8,2 15,4 2,0x10
-4

2,65 1,959 1,698 0,47 0,32 0,36 0,89 0,47 0,56

B HH 24 6,30-6,60 S, u ST* 32,7 3,5 24,6 68,4 3,5 8,7x10
-7

B HH 25 9,50-9,80 U, s*, t, g' SU*,ST* 19,5 22,9 52,1 5,5 12,4 17,3 11,6 5,7 0,86 37,4 0,2

B HH 25 10,20-10,50 S, u, t, g' ST*/TL 1,36 4,4 7,09 12,9 56,4

B HH 25 11,30-11,60 S, u, t, g' ST*/TL 11,5 16,4 9,0 7,4 0,66 31 52
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

B HH 25 17,80-17,90 U, fs' UL 4,1 4,20 84,6 11,2 0,0 6,9x10
-8

B HH 26 5,30-5,60 S, g' SE 3,6 1,10 0,0 2,4 87,0 10,6 1,5x10
-4

B HH 26 6,40-6,70 S, g* SE, SI 5,9 0,70 0,0 0,2 68,1 31,7 4,4x10
-4

B HH 26 8,40-8,70 S, u, t' ST* 61,5 8,3 29,6 59,8 2,3 12,4 17,0 9,3 7,7 0,60 5,9x10
-8

29,3 50

B HH 26 17,70-17,90 S, u* SU*/ST* 18,6 2,9 33,9 62,1 1,0 3,4x10
-7

B HH 26 19,50-19,70 U, fs UL 6,9 4,0 71,5 24,5 0,0 1,6x10
-7

B HH 27 6,50-6,80 mS, fs, gs, g' SE 4,,3 0,90 3,0 84,9 12,2 13,9 1,0x10
-4

2,65 1,882 1,653 0,46 0,3 0,38 0,84 0,43 0,6

B HH 27 8,70-9,00 S, g SE 5,9 0,80 0,3 78,1 21,6 2,1x10
-4

B HH 27 13,50-13,80 T, s*, u TL 22,0 24,1 49,3 4,6 11,6 91,8

B HH 27 17,50-17,80 U, s*, t TL 34,6 87

B HH 27 18,10-18,30 S, u, g' SU* 30,8 4,5 23,3 64,7 7,5 1,1x10
-6

B HH 28 6,50-7,00 G + S GI, SI 16,4 0,60 0,9 45,5 53,7 6,5x10
-4

B HH 28 8,40-9,00 fS, ms SE 2,2 0,90 3,4 96,4 0,2 5,1x10
-5

B HH 28 9,70-10,00 fS, ms SE 2,1 1,20 1,3 98,7 0,0 6,6x10
-5

B HH 28 11,20-11,50 S, u, t' ST* 14,7 21,9 60,9 2,5 11,2 17,6 10,4 7,3 0,88 1,3x10
-8

2,67 2,031 0,24 0,32 2,31 7,16 15,1 16,1 28,6

B HH 29 2,30-2,40 mS, fs SE 2,2 1,20 0,3 99,4 0,3 2,5x10
-4

B HH 29 3,70-3,80 S, g SE 3,8 0,80 0,1 77,8 22,1 7,4x10
-4

B HH 29 12,20-12,30 S, u*, g' SU*/ST* 12,3 0,9 36,9 57,2 5,0 9,7x10
-7

B HH 30 3,50-3,90 mS, gs, fs', g' SE 3,0 1,00 0,4 89,5 10,1 2,9x10
-4

B HH 30 9,70-10,00 fS, ms* SE 2,0 1,10 1,3 98,0 0,7 1,1x10
-4

B HH 30 15,00-16,00 G + S GI, SI 26,8 0,20 1,2 48,4 50,4 2,8x10
-4

B HH 32 2,00-2,30 S, u' [SU] 4,1 9,3 87,7 3,0 3,9x10
-5

B HH 32 3,50-3,80 S, u* [SU*] 30,9 66,9 2,3

B HH 32 5,00-5,30 S, u, t' ST* 11,5 20,4 67,6 0,5 15,5 1,1x10
-7

2,67 1,829 1,79 7,26 7,35 10 15,8

B HH 32 8,30-8,50 fS, u, ms SU* 19,6 79,3 1,1 6,5x10
-6

B HH 32 9,50-9,8 fS, ms* SE 2,4 1,20 3,7 96,1 0,2 6,6x10
-5

B HH 32 10,50-10,80 S, u' SU 3,7 9,4 89,2 1,4 3,9x10
-5

B HH 32 12,80-13,00 T, u, s' TM 31,2 62,2 6,6 24,2 37,9 20,5 17,3 0,79

B HH 32 14,80-15,00 U, s*, t' UL 9,6 5,2 61,6 33,2 1,3x10
-7

B HH 32 20,50-20,60 fS, u SU* 2,0 0,9 19,8 79,3 5,5x10
-6

B HH 32 22,30-22,50 fS, u, ms' SU* 3,4 1,9 28,6 69,5 2,9x10
-6

B HH 32 25,50-25,70 U, s* UL 4,5 2,1 56,2 41,7 9,0x10
-7

BS HH 1 3,00 G + S GI, SI 14,0 0,90 4,1 45,4 50,6 5,3x10
-4

BS HH 1 6,00 S, u, t', g' ST* 93,5 8,6 20,6 62,2 8,6 11,2 7,9x10
-8

BS HH 1 7,00 S, u, t', g' ST*/TL 11,9 15,9 9,4 6,5 0,61

BS HH 2 0,40-2,40 S, u, g' SU*/ST* 16,7 76,9 6,4 9,5x10
-6

BS HH 3 4,00 S, u, t', g' ST*/TL 20,4 11,0 9,4

BS HH 4 2,00 mS, gs, fg' SE 2,8 1,10 3,4 84,0 12,6 2,9x10
-4

BS HH 5 2,30-3,30 S, u, t' ST* 87,2 9,9 17,5 70,8 1,8 14,1 17,9 10,5 7,4 0,52 8,1x10
-7

BS HH 6 2,00 S, u, g' SU* 17,1 74,4 8,5 9,6x10
-6

BS HH 7 1,90-2,90 S, u, t' ST* 12,7 17,6 68,0 1,7 16,7 20,0 10,8 9,2 0,35 7,0x10
-8

BS HH 8 3,60 S, u, t', g' ST*/TL 17,5 22,9 11,3 11,6 0,46

BS HH 8 4,30 S, u, t', g' ST*/TL 13,9

BS HH 9 1,50 S, u, t' SU* 11,2 18,5 68,3 1,9 3,7x10
-7

BS HH 11 5,00 S, u, t', g' ST* 12,1 17,6 10,4 7,2 0,76

BS HH 12 0,30-1,30 S, u SU*/ST* 28,5 67,9 3,5

BS HH 12a 1,30-1,80 S, u, t' ST* 12,1 16,5 70,4 1,0 1,7x10
-7

BS HH 13 1,50 S, u, t' ST* 86,0 9,6 17,7 71,7 1,0 2,6x10
-7

BS HH 15 1,50 G, s, u', o' [GU] 172,6 8,5 17,5 73,9 4,1x10
-5

BS HH 16 4,45-5,00 S, u'-u, g' SU, SU* 14,4 80,4 5,2 1,3x10
-5

BS HH 18 0,70-2,20 S, g, u' SU 20,9 7,1 54,0 38,9 4,9x10
-5
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 19 3,55 H, u HZ 153,8 66,1

BS HH 20 1,80-3,10 mS, fs*, u, gs' SU* 19,8 78,2 2,0 8,1x10
-6

BS HH 22 5,00 S, g, u' SU 10,5 67,3 22,1 4,3x10
-5

BS HH 22 8,00 S, u, t', g' ST* 12,5 17,0 9,5 7,5 0,60

BS HH 23 0,30-1,30 S, u, t', g' SU*/ST* 67,7 8,2 20,7 61,9 9,2 4,4x10
-7

BS HH 23 2,20-2,80 H, u HN 99,7 20,0

BS HH 24 1,80-2,80 G + S, u' GU, SU 31,8 5,8 42,4 51,8 1,9x10
-4

BS HH 24 5,80-6,80 U, s*, t ST*/TL 17,3 25,5 52,9 4,3 12,3 16,5 9,8 6,7 0,64 4,9x10
-9

BS HH 25 2,00 S, g*, u' SU 13,2 1,2 8,1 59,3 31,4 4,0x10
-5

BS HH 26 2,00 S, g, u' SU 7,5 8,3 73,0 18,7 5,2x10
-5

BS HH 27 3,70 S, u, t', g' ST* 10,9 18,1 10,5 7,7 0,95

BS HH 28 3,30 S, u, t' ST* 12,8 18,4 10,1 8,3 0,67

BS HH 28 4,00 S, u, t' ST* 12,1 20,4 64,1 3,4 13,6 4,5x10
-6

BS HH 29 2,30 S, g* SI 6,2 0,70 3,6 65,6 30,8 1,6x10
-4

BS HH 30 2,00 G + S GI, SI 23,0 0,60 2,0 40,2 57,8 4,0x10
-4

BS HH 31 2,50 S, u, t' ST*/TL 14,5 20,4 10,5 9,9 0,60

BS HH 31 3,60 S, u, t' ST* 13,5 20,3 62,2 4,0 14,9 2,6x10
-8

BS HH 33 1,90 mS, fs SE 2,2 1,00 99,9 0,1 2,2x10
-4

BS HH 33 6,80 S, u, t' ST* 12,6 16,7 9,8 6,9 0,60

BS HH 35 4,40 S, u, t' ST* 13,6 19,7 62,7 4,0 11,7 2,7x10
-8

BS HH 35 5,40 S, u, t' ST* 11,6 15,1 8,9 6,2 0,56

BS HH 36 2,20 S + G, u' SU, GU 11,8 41,3 46,9 6,4x10
-5

BS HH 36 4,20 S, u, t' ST* 12,2 16,5 9,2 7,3 0,59

BS HH 37 2,40 G, s*, u' GU 48,3 7,0 35,1 57,9 1,2x10
-4

BS HH 38 1,70 mS, fs* SE 2,0 0,90 1,8 96,2 2,0 1,7x10
-4

BS HH 39 1,30 fS, mS SE 2,4 1,10 4,8 94,7 0,5 8,0x10
-5

BS HH 40 2,00 fS, mS, u' SU 3,2 8,5 90,4 0,9 4,3x10
-5

BS HH 41 0,30 fS, o, s'' OH 29,4 5,4

BS HH 41 1,40 fS+mS SE 1,9 0,90 1,0 99,0 1,9x10
-4

BS HH 44 1,10-1,45 S, g* SI 7,0 0,7 0 2,6 59 38,4 5,4X10
-4

BS HH 44 2,60-2,90 S, u*, t' ST* 16,2 23,7 58,4 1,6 13,3 17,4 10,2 7,2 0,57 7,4X10
-9

BS HH 44 6,90-8,00 S, u, t' ST* 84,3 2,3 10,3 26,3 60,1 3,3 11 16,8 9,3 7,55 0,77 2,4X10
-8

BS HH 45A 0,00-0,60 S, mg, u' SU 17,6 0,8 11,0 59,9 28,3

BS HH 47 4,00-5,00 S, u, t', g' SU*,ST* 13,3 21,5 57,4 7,8 10,9 16,7 10,5 6,2 0,94 2,4x10
-8

BS HH 48 0,30-1,90 S, g* SI 8,4 0,90 0,0 3,7 56,8 39,5 4,4x10
-4

BS HH 48A 1,00-1,60 S, u SU* 15,8 84,2 0,0

BS HH 49 2,40 S, u*, t' ST* 18,8 11,1 7,7

BS HH 49 3,30 S, u, t' ST* 13,7 21,2 62,5 2,6 14,3 2,2x10
-8

BS HH 50 0,90-2,20 S, g SE 5,1 1,00 3,0 76,0 21,0 2,9x10
-4

BS HH 51 1,80-3,70 S, u, t' ST* 14,3 22,4 60,9 2,4 12,4 17,6 9,9 7,7 0,68 1,8x10
-8

BS HH 51 5,00-6,00 U, s*, t TL 12,7 28,8 54,3 4,3 11,5 16,7 10,0 6,7 0,78 1,9x10
-8

BS HH 52 0,60-1,00 S, g, u' SU 11,2 65,8 23,0 6,1x10
-5

BS HH 55 1,10 S, u', g' SU 13,8 78,2 7,9 1,8x10
-5

BS HH 55 3,50-4,50 S, u*, t', g' ST* 42,1 7,2 31,6 55,1 6,2 11,5 15,9 9,7 6,2 0,72 6,5x10
-8

BS HH 56 0,30-0,60 fS, o*, u* OH 53,7 17,9

BS HH 56 0,60-1,30 S, u, g' SU* 19,7 72,7 7,6 6,8x10
-6

BS HH 56A 0,20-1,00 S ,u' SU 3,8 6,3 93,0 0,7

BS HH 57 1,50-1,80 S, g, u' SU 12,6 58,6 28,8 2,7x10
-5

BS HH 57 1,80-2,20 S, u', g' SU 12,6 81,2 6,2 2,6x10
-5

BS HH 58 4,10 U, s*, t UL 10,9 5,8 34,9 59,3 1,2x10
-6

BS HH 58 6,00 gS, g SE-SI 4,6 0,90 3,4 71,9 24,7 6,8x10
-4

BS HH 59 3,00-5,00 S, g , u' SU 5,5 1,20 5,6 66,4 28,0 5,3x10
-4

BS HH 59A 1,25-2,00 mS, fs, gs SE 2,8 0,80 2,4 93,6 4,1
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 60 2,40-3,00 fS SE 2,0 0,90 0,1 99,9 1,8x10
-4

BS HH 61 0,70 G + S, o GI, SI 31,8 0,50 3,7 41,9 54,3 12,1 8,0 3,1x10
-4

BS HH 61A 1,00-1,70 S, g*, o, u' [SU,GU] 14,6 3,7

BS HH 62 0,50-0,90 S, u, g' SU* 19,9 74,2 5,9 6,7x10
-6

BS HH 63 2,00 S + G, u' SU, GU 13,6 5,0 50,8 44,1 3,0x10
-4

BS HH 63A 0,90-2,40 S, u, mg' [SU*] 26,1 64,0 10,0

BS HH 64 0,70-1,50 S, u SU* 20,4 3,10 3,3 17,1 75,6 3,9 5,0x10
-6

BS HH 64A 1,20-2,00 S, u, t' SU*, ST* 100,9 10,3 17,5 70,7 1,5 15,3 20,2 10,6 9,6 0,50 1,7x10
-7

BS HH 67 3,00-6,00 G, s*, u' GU 45,2 5,2 38,1 56,7 1,6x10
-4

BS HH 68 0,30-0,80 S, u, g SU* 16,0 61,5 22,5 2,6x10
-5

BS HH 69 2,30-4,20 S, g*, u' SU 10,1 0,70 5,9 57,5 36,5 1,7x10
-4

BS HH 70 0,30-0,90 S, g*, u SU* 15,8 53,8 30,4 1,7x10
-5

BS HH 73 0,30-1,70 S, u, t' ST* 14,7 21,0 60,1 4,1 13,8 20,6 10,8 9,9 0,69 2,3x10
-8

BS HH 74 0,95-2,10 S + G SI, GI 9,4 0,6 0 1,2 54,3 44,5 6,9X10
-4

BS HH 74 2,90-3,00 fS, u, ms SU* 19,3 79,2 1,5 6,5X10
-6

BS HH 75 A 0,40-0,55 S, g*, u' SU 19,8 7,3 53,2 39,5 6,6x10
-5

BS HH 76 1,00 S, u, g' [SU*] 16,6 74,1 9,4 1,1x10
-5

BS HH 77 Ab 0,55-1,00 S, g, u' SU 9,4 9,2 73,1 17,6 3,9x10
-5

BS HH 79 1,40-1,80 S + G SI, GI 16,2 0,5 0 5,1 52,8 42,1 18,3 19,4 10,4 8,93 0,12 1,7X10
-4

BS HH 79 2,00-3,50 S + G SI, GI 18,4 0,4 0 5,1 51,2 43,7 1,8X10
-4

BS HH 79 3,60-4,00 S, u, t' ST* 12,9 19,3 65,3 2,4 4,7X10
-8

BS HH 79 4,00-5,40 S, u*, t' ST* 14,3 24,2 58,3 3,2 13 17,3 9,8 7,49 0,57 1,5X10
-8

BS HH 79 A 0,40-0,55 S, u, t' SU*/ST* 28,1 5,3 21,5 70,9 2,3 14,7 17,5 12,3 5,3 0,54 1,6x10
-6

BS HH 83 0,30-1,50 H HZ 324,7 59,3

BS HH 83 6,00-7,00 U, s*, t UL 13,1 1,00 6,0 60,9 32,9 0,2 14,7 4,9x10
-8

BS HH 84 0,30-0,70 H HZ 323,7 73,3

BS HH 84 0,70-1,20 mS, fs, u SU* 22,6 75,3 2,0

BS HH 85 2,00-3,00 S, g, u' SU 5,9 0,90 7,6 68,7 23,7 1,3x10
-4

BS HH 86 1,50 mS, gs, fg' SE 2,5 1,10 0,4 93,3 6,3 3,1x10
-4

BS HH 88 0,60 S + G, u' [SU, GU] 26,0 8,5 51,5 40,1 3,7x10
-5

BS HH 89 2,00 S, u, t', g' ST* 12,7 17,2 10,3 6,9 0,65

BS HH 89 3,00 S, u, t', g' ST* 13,6 24,0 57,0 5,4 14,2 2,4x10
-8

BS HH 90 2,55 S, u, t' ST* 65,3 5,80 9,3 23,6 64,4 2,8 12,8 1,5x10
-7

BS HH 91 3,30 S, u, t', g' ST* 13,9 17,4 10,2 7,2 0,48

BS HH 94 2,00 S, u, t' ST* 14,8 24,7 57,9 2,7 15,7 1,4x10
-8

BS HH 94 3,00 S, u, t' ST* 14,4 16,8 9,9 6,9 0,35

BS HH 95 2,00 S, u, t', g' ST* 14,7 18,3 10,4 7,9 0,45

BS HH 95 A 1,50-2,00 S, u, t' ST* 10,8 17,4 69,3 2,5 3,1x10
-7

BS HH 98a 1,10 G, s * GI 50,5 0,30 3,2 38,0 58,7 2,1x10
-4

BS HH 98a 3,00 S, u' SU 11,6 84,9 3,5 1,2x10
-5

BS HH 99 1,60 S, u', g' SU 3,4 5,6 86,4 8,0 1,0x10
-4

BS HH 99 2,30 S, u, g', t' ST*/TL 20,1

BS HH 100 1,00 S, u', g' SU 14,9 75,1 10,0 1,3x10
-5

BS HH 101 0,40 S, o', u', g' [SU, OH] 6,3 9,7 83,3 6,9 3,4x10
-5

BS HH 104 4,10 T, s*, u TL 13,1 29,3 47,0 10,5 10,9 17,7 9,8 7,9 0,87 2,2x10
-8

BS HH 107 1,30 S, u, t' ST* 13,1 18,2 65,3 3,4 8,6x10
-8

BS HH 108 1,50 fS, u, t', ms' SU* 58,0 10,6 25,7 63,7 1,8x10
-6

BS HH 109 3,00 T, s*, u TL 14,6 30,4 51,8 3,2 12,5 19,4 10,2 9,3 0,75 1,4x10
-8

BS HH 111 9,00 T, s*, u TL 44,0 0,70 7,5 35,7 52,6 4,2 11,8 4,7x10
-8

BS HH 111 10,00 S, u*, t' ST*/TL 11,9 17,2 11,0 6,2 0,87

BS HH 112 4,30 S, g*, u' SU 8,8 5,9 64,0 30,1 1,1x10
-4

BS HH 113 4,20 S, u, t' SU* 75,2 9,6 18,2 71,2 1,0 6,6x10
-7

BS HH 113 6,00 S, u, t' SU*,ST* 76,8 9,8 20,9 68,2 1,1 1,6x10
-7

BS HH 116 3,00 S, u, t' ST* 12,0 16,3 70,0 1,7 16,1 2,1x10
-7
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 116 4,30 S, u, t' ST* 13,6 19,0 11,1 7,9 0,68

BS HH 117a 4,00 U, t, s UL 9,2 8,9 74,1 17,0 1,5x10
-8

BS HH 118 2,00 S, u, t' ST* 12,5 23,5 60,3 3,7 11,4 3,0x10
-8

BS HH 118 3,00 S, u, t' ST* 11,1 17,0 10,5 6,5 0,90

BS HH 119 6,00 T, u, s TL 13,5 1,40 8,9 65,2 25,9 18,8 5,7x10
-8

BS HH 123 6,40 H, u HZ 129,5 19,2

BS HH 126 2,00 S, u', g' [SU] 12,7 74,7 12,6 3,4x10
-5

BS HH 127 4,00 S, u, t' ST* 95,5 6,80 10,9 22,4 62,1 4,5 13,3 6,0x10
-8

BS HH 127 5,00 S, u, t' ST* 12,6 17,3 10,1 7,2 0,65

BS HH 129 1,20 S, g, u' [SU] 8,1 7,6 66,3 26,1 7,1x10
-5

BS HH 130 1,60-3,70 S, g SE 5,0 1,00 4,6 71,0 24,4 3,2x10
-4

BS HH 130 4,70-6,20 S, G, u' SU, GU 11,0 47,3 41,7 6,1x10
-5

BS HH 132 1,10-1,40 mS, fs*, o' SE 39,4 2,9

BS HH 133 1,00-1,50 mS, u', o' [SU] 16,6 2,0 1,2x10
-6

BS HH 135 3,00 S, u, t' ST* 38,7 6,30 5,1 19,0 71,3 4,6 14,2 2,2x10
-6

BS HH 136 2,00 S, u', fg' SU 6,5 9,3 81,1 9,6 3,8x10
-5

BS HH 139 1,60-2,30
S, u, o, 

Torfreste
OH 15,5 2,6 29,1 68,3 79,8 7,8

BS HH 139 3,70-4,70 S, u, g' SU*, ST* 15,2 1,4 28,0 65,5 5,1 1,1x10
-6

BS HH 140 4,80 H HZ 192,9 66,7

BS HH 141 0,35-1,30 H HZ 364,3 67,9

BS HH 141 1,30-1,60 S + U, o OH, SU* 11,0 1,3 0,3 43,6 56,1 0 68,5 9,2 5,0X10
-7

BS HH 141 4,80-5,10 S, u, t', g' SU*/ST* 64,1 8,5 6,9 16,5 63,5 13,1 13,5 1,8X10
-6

BS HH 142 3,80-4,50 S, g, u' SU 8,2 6,7 75,0 18,3 6,9x10
-5

BS HH 142 4,50-5,40 S, g, u' SU 16,2 6,3 55,4 38,3 8,4x10
-5

BS HH 143 1,50-2,00
mS, fs, o*, 

Torfr.
OH 49,5 13,0

BS HH 143 2,00-2,40
mS, fs, o*, 

Torfr.
OH 50,1 6,1

BS HH 145 5,00-6,30 S, u, t' ST* 39,4 1,90 6,9 29,5 62,0 1,6 13,4 18,2 10,3 7,9 0,61 1,2x10
-7

BS HH 146 2,00 S, u', g' SU 13,9 74,5 11,7 2,4x10
-5

BS HH 146 3,50 H, u HZ 175,8

BS HH 148 0,70 H, u, s' HZ 129,3 22,3

BS HH 149 0,90-1,50 H, u HZ 52,4 14,0

BS HH 149 7,00-8,00 S, u, t' ST* 12,2 21,7 62,7 3,4 12,4 17,2 9,4 7,9 0,62 5,5x10
-8

BS HH 149 0,00-0,90 S, u', g' [SU] 4,5 5,1 82,8 12,1 1,0x10
-4

BS HH 150 3,95-4,90 H, u HN 217,7 63,6

BS HH 150 4,90-5,20 U, fs*, ms' TL 10,6 2,4 53,6 44,0 0,0 1,8x10
-7

BS HH 151 1,80-3,00 G, S, u' GU, SU 69,9 9,8 41,7 48,6 2,7x10
-5

BS HH 151a 4,50-5,20 G, S GI, SI 25,0 0,20 4,9 53,9 41,1 6,0x10
-5

BS HH 152 4,60 H, u HZ 322,8 82,9

BS HH 153 5,00 S, g SE 5,0 0,90 4,4 75,2 20,4 1,5x10
-4

BS HH 153 8,20 H, u HN,HZ 317,3

BS HH 154 1,00 S, g' [SE] 6,1 1,4

BS HH 155 0,90-1,85 S, g*, u' SU 10,6 53,0 36,5 1,0x10
-4

BS HH 155 3,20-3,50 H HZ 266,6 85,0

BS HH 155 3,50-4,00 H HZ 286,3 80,8

BS HH 155a 2,10-2,90 S, u', o, Torfr. OH, SU 4,2 8,8 88,9 2,4 40,4 4,8 5,2x10
-5

BS HH 155a 5,00-5,40 H, u HZ 261,5 68,3

BS HH 155b 3,00 S, g*, u' SU 14,8 9,1 60,7 30,2 3,5x10
-5

BS HH 155b 7,00 H, u' HZ 266,7 67,2

BS HH 155b 8,00 H, u' HZ 301,9 74,0

BS HH 156 2,60-3,50 S, u, g SU* 18,5 61,3 20,2 9,4x10
-6

BS HH 156 4,20-5,50 H, u HN 83,1 12,5
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 157 3,45-4,30 S, h* OH/HZ 95,6 23,1

BS HH 160 3,00 mS, fs*, gs' SE 2,8 1,00 4,3 93,5 2,2 1,1x10
-4

BS HH 161 2,00 S, u', g' SU 4,5 8,1 78,7 13,2 5,4x10
-5

BS HH 161 10,00 S, u, t' SU*, ST* 68,6 7,00 9,4 22,4 65,1 3,1 12,7 1,0x10
-7

BS HH 161 11,00 S, u, t' SU*, ST* 10,7 14,0 9,0 4,9 0,66

BS HH 162 3,30-4,00 S, g, u' SU 10,4 60,3 29,3 3,9x10
-5

BS HH 163 5,00 S, u, t', g' SU*, ST* 48,8 6,40 6,9 18,5 64,5 10,1 10,9 1,2x10
-6

BS HH 163 6,00 S, u, t', g' SU*, ST* 11,2 15,1 10,0 5,1 0,76

BS HH 164 3,15-3,60 S, u, t' SU*, ST* 102,6 11,1 21,1 63,3 4,4 13,6 17,5 9,9 7,6 0,51 8,8x10
-8

BS HH 165 2,00 S, g SE 4,1 0,90 4,7 77,7 17,6 1,3x10
-4

BS HH 166 4,50 H, u HZ 74,9 19,6

BS HH 167 0,45-1,10 fS + mS, u' SU 2,8 1,1 0 5 94,8 0,1 7,2X10
-5

BS HH 169 2,10-3,25 T, s*, u TL 18,5 25,9 51,8 3,8 11,5 16,8 9,6 7,16 0,74 3,1X10
-9

BS HH 169 3,25-4,05 S, u, t' ST*/TL 11,6

BS HH 170 2,00 S, g, u' [SU] 9,7 9,5 65,9 24,6 3,6x10
-5

BS HH 171 3,30-4,10 S, u, t' SU*/ST* 42,0 6,5 6,4 16,3 69,5 7,8 3,0X10
-6

BS HH 172 1,80-3,00 gS, ms, g SE 4,0 1,00 3,1 73,5 23,4 6,4x10
-4

BS HH 176 2,60-3,60 S, g* SE 5,0 0,8 0 2,4 66 31,6 7,9X10
-4

BS HH 177 0,00-1,30 S, g*, u' [SU] 14,1 53,1 32,8 3,3x10
-5

BS HH 178 6,00 T, s*, u TL 72,2 12,2 32,4 53,1 2,4 9,8x10
-9

BS HH 179 0,00-0,30 S, u, g [SU*] 16,4 60,6 23,0 1,5x10
-5

BS HH 179 2,15-3,00 S, u, t' ST* 11,5 21,9 64,1 2,5 14,8 19,3 10,5 8,7 0,51 8,3x10
-8

BS HH 180 0,80-2,80 T, s*, u, g' TL 16,3 25 52,1 6,5 11,8 17,7 9,7 8,02 0,74 5,6X10
-9

BS HH 182 5,10-6,00 U, s*, t UL 22,6 3,60 8,8 54,2 36,3 0,7 8,6x10
-8

BS HH 183a 0,00-0,50 G, s*, u' [GU] 4,0 12,3 33,4 50,2 1,4x10
-5

BS HH 184 1,50-1,85 S, g*, u' SU 14,3 1,0 0 9,6 56,9 33,5 3,2X10
-5

BS HH 184 3,90-4,60 mS, fs*, u' SU 10,7 88,5 0,8 2,7X10
-5

BS HH 184 4,60-8,00 S, u, t' ST* 66,1 11,0 9,1 17,5 71,9 1,5 11,8 1,0X10
-6

BS HH 185 2,00 S, u', fg' SU 10,5 80,7 8,8 2,1x10
-5

BS HH 187 2,70-4,25 fS, ms, u' SU 13,9 84,4 1,7 8,6X10
-6

BS HH 188a 1,20-2,00 S, u, t' ST* 11,5 15,2 72,0 1,3 15,5 19,9 10,9 9,0 0,50 2,1x10
-7

BS HH 189 2,00-3,10 fS, u ,t' SU*, ST* 18,3 5,7 29,2 64,8 0,3 1,0x10
-6

BS HH 189 3,10-4,25 S, u, g' SU* 16,1 77,6 6,3 7,8x10
-6

BS HH 191 3,00 T, fs*, u TM 31,1 10,7 58,2 26,5 41,8 11,2 30,7 0,50

BS HH 192 2,70 S, o* OH 45,2 9,8

BS HH 193a 1,20-2,10 S, g, u' [SU] 11,4 70,0 18,6 3,8x10
-5

BS HH 194a 1,80-2,30 H, s, u HZ 98,1 20,8

BS HH 194a 2,30-4,50 fS, mS, o OH 2,8 1,10 1,4 4,7 91,6 2,3 47,6 6,9 3,4x10
-5

BS HH 195 3,00 S, u, g' SU* 15,2 73,8 10,9 1,7x10
-5

BS HH 201 2,00 S, u, t' SU*,ST* 92,3 10,2 18,5 69,3 2,0 1,4x10
-7

BS HH 201 3,40 S, u, t', g' SU* 68,0 11,00 8,6 17,0 66,1 8,3 14,5 16,1 10,5 5,6 0,29 1,0x10
-6

BS HH 203 2,30-3,00 S, u, t' ST* 63,6 8,2 18,3 71,5 2,0 5,5x10
-7

BS HH 207 1,30-2,00 S, u', g' SU 5,1 9,5 80,0 10,5 3,5x10
-5

BS HH 207 2,00-2,70 fS, u*, o SU*,OH 19,0 4,2

BS HH 207 2,70-3,10 H HZ 122,9 19,7

BS HH 207 3,10-4,00 mS, fs*, o', u' SU 3,1 5,9 93,7 0,4 8,6x10
-5

BS HH 207 6,00-7,00 T, s*, u, g' TL 58,8 7,8 32,2 53,9 6,1 13,6 17,9 9,9 8,1 0,53 6,8x10
-8

BS HH 208 5,60-6,00 T, s*, u TL 48,6 8,8 36,9 52,8 1,5 12,5

BS HH 208 6,00-7,00 T, s*, u TL 11,1 19,3 9,5 9,8 0,84

BS HH 209 0,60-1,00 S, g [SE,SI] 5,8 0,80 4,0 72,6 23,3 1,1x10
-4

BS HH 211 1,40 S, g*, u' SU 10,6 50,4 39,0 9,4x10
-5
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 212 2,00 S, u' SU 3,5 5,9 90,8 3,4 1,0x10
-4

BS HH 214 0,30-1,00 S, g*, u' SU 14,0 9,2 59,6 31,2

BS HH 214 5,00-6,15 S, g* SI 7,5 0,60 2,4 64,7 32,9

BS HH 215 1,15-1,45 S, g' SE 3,5 0,90 3,0 84,7 12,3 1,5x10
-4

BS HH 216a 0,00-1,30 G + S, u' [GU, SU] 46,2 9,2 47,9 42,9

BS HH 217 2,40-4,00 mS, gs*, g' SE 3,8 1,00 2,8 86,8 10,4 3,0x10
-4

BS HH 220 0,00-0,45 S, o*, g' [OH/HN] 42,4 22,5

BS HH 222 1,00-2,00 S, o, u', g' [OH/SU] 14,0 4,6

BS HH 222 2,00-2,40 S, o, u', g' [OH/SU] 13,6 70,4 16,0 2,3x10
-5

BS HH 223 0,00-1,20 S, o, g, u' [OH/SU] 10,7 65,7 23,6 4,2x10
-5

BS HH 224a 0,00-1,20 S, g, o, x, u' [SU] 14,6 5,0

BS HH 225 0,30-1,10 S, u, g' SU* 21,4 67,1 11,5

BS HH 226 4,80-6,00 S, g SE 5,7 0,80 3,6 70,0 26,3 1,7x10
-4

BS HH 228 2,10-3,00 S, u, g' [SU*] 15,4 56,9 27,7 2,6x10
-5

BS HH 228 5,40-6,00 S, g SE 5,4 0,70 2,7 69,5 27,8 1,7x10
-4

BS HH 232 1,20 X, g, s A 2,4

BS HH 234 5,00-6,00 S, g' SE 3,5 1,10 3,2 85,5 11,3 1,8x10
-4

BS HH 234 9,10-10,00 S, u, t' SU*/ST* 65,0 7,6 23,7 64,7 4,0 9,9 8,3x10
-8

BS HH 234 10,00-11,00 S, u, t' SU*/ST* 10,5 14,6 9,2 5,4 0,77

BS HH 236a 0,40-1,20 S, g, u' SU 11,0 72,2 16,9 3,2x10
-5

BS HH 236a 3,20-4,10 S, g* SI 10,5 0,50 3,8 56,2 40,0 2,5x10
-4

BS HH 236a 5,80-7,30 gS, ms*, g' SE 2,8 1,10 2,3 83,0 14,7 7,5x10
-4

BS HH 238 7,00-8,00 S, g SE 4,6 0,90 2,5 82,2 15,3 2,8x10
-4

BS HH 239 0,60-1,90 S, u, g [SU*] 16,3 69,1 14,6 1,8x10
-5

BS HH 241 1,15-2,20 S, g SE 3,8 0,90 1,2 81,9 16,9 2,4x10
-4

BS HH 244 1,40-2,00 S, g' SE 2,8 1,00 0,2 92,0 7,8 2,7x10
-4

BS HH 244 5,00-6,20 S, g SE 5,6 0,80 1,6 75,2 23,2 2,8x10
-4

BS HH 244 8,10-9,00 U, s*, t UL 74,3 11,3 32,2 52,9 3,5 12,0 1,3x10
-8

BS HH 244 9,00-10,00 U, s*, t UL 10,8 15,9 9,4 6,5 0,79

BS HH 246 3,00-4,00 S, g SE 5,6 0,70 2,7 68,0 29,3 1,9x10
-4

BS HH 247 0,80-1,60 S, u, mg' SU* 22,7 64,8 12,5

BS HH 247 2,00-3,00 S, g SE 3,5 0,80 0,9 78,5 20,6 4,5x10
-4

BS HH 248a 1,70-2,30 S, u, g' SU* 26,6 67,5 5,9

BS HH 251 0,00-0,30 S, o*, g OH 44,6 14,1

BS HH 251 6,10-7,00 T, u, s TL 15,2 55,2 27,8 1,8 21,0 4,4x10
-9

BS HH 251 8,00-9,30 T, u, s, g TL 21,6 34,5 28,4 15,5 14,3 27,7 13,9 13,8 0,97 1,8x10
-9

BS HH 252 1,30-1,80 S, g' [SE] 3,0 1,10 1,4 91,4 7,2 2,3x10
-4

BS HH 252 4,10-5,00 mS + gS, g' SE 3,8 1,00 2,7 83,2 14,1 2,1x10
-4

BS HH 254 3,00-3,60 mS, gs, g' SE 2,6 1,00 0,4 92,1 7,6 3,9x10
-4

BS HH 254 7,70-9,00 S, u, t' ST* 13,0

BS HH 254 9,00-10,00 S, u, t' ST* 72,6 9,7 28,9 57,9 3,5 11,7 3,3x10
-8

BS HH 254 10,00-11,00 S, u, t' ST* 11,8 17,0 9,1 7,9 0,66

BS HH 256a 2,00-2,60 S, g' SE 2,4 1,10 0,3 91,7 8,0 3,6x10
-4

BS HH 256a 7,00-8,00 S, u, t' SU*/ST* 62,8 8,6 29,1 60,2 2,1 12,1 16,9 9,1 7,8 0,62 5,9x10
-8

BS HH 257a 1,30-1,70 S, u, fg' [SU*] 19,7 71,1 9,2 7,0x10
-6

BS HH 258 0,50-0,90 S, g*, u' [SU] 14,6 53,2 32,3 3,5x10
-5

BS HH 260a 0,00-0,30 S, o*, g' OH 28,7 8,7

BS HH 261 1,00-1,20 S, g SE 3,8 0,90 4,4 76,2 19,4 4,3x10
-4

BS HH 261 6,30-7,00 S, u*, t' ST* 54,9 7,2 31,5 59,7 1,6 12,6 4,0x10
-8

BS HH 261 7,00-8,00 S, u*, t' ST* 12,6 17,3 9,5 7,8 0,61

BS HH 262 4,70-5,60 S, g SE 3,6 1,10 2,2 80,5 17,3 5,2x10
-4
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 262 7,00-8,00 S, u, t' ST* 12,1

BS HH 262 9,00-10,00 S, u, t' ST* 80,0 10,5 26,7 59,4 3,3 11,3 2,4x10
-8

BS HH 262 11,00-12,00 S, u, t' ST* 11,4 16,2 9,0 7,2 0,68

BS HH 263 1,80-3,30 S, g' SE 2,5 0,80 0,3 88,9 10,7 6,7x10
-4

BS HH 263 5,70-7,10 T, s*, u TL 21,2 8,0 57,8 31,8 2,4 3,0x10
-8

BS HH 264 0,30-1,00 S, g*, u' SU 9,8 5,9 59,1 35,0 1,6x10
-4

BS HH 265 2,90-3,50 S, g SE 5,5 0,80 4,0 68,1 28,0 4,0x10
-4

BS HH 265 3,70-4,00 S, u*, t' ST* 51,0 6,6 30,0 59,0 4,4 13,5 4,7x10
-8

BS HH 265 4,00-5,00 S, u*, t' ST* 13,1 17,8 10,0 7,9 0,60

BS HH 268 7,00 S, u*, t', g' ST*/TL 12,7 18,1 9,4 8,7 0,62

BS HH 269 2,10-3,00 S, g* SI 7,2 0,60 2,3 63,1 34,7 3,3x10
-4

BS HH 269 4,50-5,00 S, u, t', g' ST* 12,5

BS HH 269 6,00-7,00 S, u, t', g' ST* 61,5 6,7 27,9 56,1 9,2 11,3 6,4x10
-8

BS HH 270 0,20-1,30 S, g, u' SU 3,6 5,8 70,3 23,9 6,6x10
-4

BS HH 271 0,20-1,20 S, g, u' SU 10,5 66,4 23,1 8,0x10
-5

BS HH 272 4,40-5,40 S, u*, t' ST* 13,7

BS HH 272 5,40-6,40 S, u*, t' ST* 53,6 0,90 7,4 31,5 57,6 3,5 13,4 4,4x10
-8

BS HH 272 6,40-7,40 S, u*, t' ST* 12,3 19,1 9,8 9,2 0,73

BS HH 273 0,00-1,10 G + S GI, SI 13,3 0,40 0,6 48,9 50,4 7,4x10
-4

BS HH 276 0,30-1,30 S, g' SE 4,0 1,10 4,2 82,5 13,3 2,2x10
-4

BS HH 278 1,20-2,00 S,u',g' SU 4,7 6,7 85,3 8,0 1,6x10
-4

BS HH 279 4,00-5,00 S, u*, t' ST* 47,4 6,2 31,7 59,5 2,7 13,8 19,3 9,6 9,6 0,57 5,0x10
-8

BS HH 280 0,35-1,30 S, u', o' [SU/OH] 23,1 3,5

BS HH 280 2,20-3,00 S, u*, t' ST* 15,7

BS HH 280 3,00-4,00 S, u*, t' ST* 44,2 6,1 31,6 60,7 1,6 7,0x10
-8

BS HH 280 4,00-5,00 S, u*, t' ST* 13,1 17,5 9,8 7,6 0,57

BS HH 281a 0,90-1,30 S, g, u', o' [SU] 13,7 70,3 16,0 22,0 4,3 2,7x10
-5

BS HH 282 2,60-3,60 T, s*, u TL 11,3 33,5 53,9 1,3 11,7 18,5 10,0 8,5 0,80 2,7x10
-8

BS HH 283 1,40-1,70 fS, ms*, u SU* 17,6 78,8 3,6 8,0x10
-6

BS HH 286 2,70 T, u, s' TL 24,6 32,4 18,6 13,9 0,56

BS HH 287 2,40-3,00 T, s*, u TL 13,0 28,4 55,9 2,6 15,3 21,7 10,6 11,1 0,58 1,6x10
-8

BS HH 288a 1,90-3,00 T, s*, u TL 14,5

BS HH 288a 3,00-4,00 T, s*, u TL 13,8 52,0 33,5 0,8 19,1 5,7x10
-9

BS HH 288a 4,00-5,00 T, s*, u TL 12,1 17,5 10,0 7,5 0,72

BS HH 290 2,90 T, u, s' TL 20,2 30,8 11,3 19,5 0,54

BS HH 292c 0,70-1,50 S, u, t' ST* 11,9 18,7 68,1 1,3 16,1 21,6 11,4 10,2 0,54 1,0x10
-7

BS HH 293 0,60-1,60 S, u, t' SU*,ST* 74,1 9,4 18,2 71,0 1,3 2,2x10
-7

BS HH 295 0,50-1,00 S, u, t' ST* 56,5 8,3 20,3 66,9 4,5 6,3x10
-7

BS HH 298 1,00-1,60 S, u, t' SU*/ST* 15,3 17,8 11,6 6,2 0,40

BS HH 299 1,80-3,10 S, u SU*,ST* 33,4 4,7 23,4 69,8 2,1 6,0x10
-7

BS HH 299 6,00-7,00 S, u*, t',g' ST*/TL 14,2 19,6 9,7 9,9 0,55

BS HH 301 1,00-1,40 S, u, t' ST* 68,1 9,1 17,6 72,2 1,2 1,0x10
-6

BS HH 303 1,20-2,00 S, u SU* 31,4 3,3 24,1 71,2 1,5 12,5 8,7x10
-7

BS HH 303 4,10-5,00 S, u*, t', g' SU*/ST* 12,5 16,6 9,7 6,9 0,60

BS HH 305 3,00-4,00 S, u, t' ST* 52,9 6,9 29,8 61,7 1,6 10,9 4,7x10
-8

BS HH 305 4,00-5,20 S, u, t' ST* 10,3 16,7 9,2 7,5 0,85

BS HH 306 0,00-0,40 S, o, g, u' [SU] 25,0 9,1

BS HH 309 1,00-1,80 T, s*, u TL 20,6 24,7 52,8 1,9 11,6 19,8 10,2 9,7 0,85 2,0x10
-9

BS HH 314 1,60-1,90 T, s*, u TL 17,2 19,1 11,3 7,8 0,24

BS HH 314 1,90-2,50 T, s*, u TL 18,4 35,1 42,3 4,2 17,1 3,1x10
-9

BS HH 318 1,60-2,00 S, u, t' SU*/ST* 71,6 10,4 9,3 18 70,7 2 7,5X10
-7
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 318 2,00-3,00 S, u SU* 31,2 5,7 4,9 14,8 75,6 4,7 6,2X10
-6

BS HH 318 7,50-8,00 S, u*, t', g' ST* 124,6 5,7 10,8 22,1 52,9 14,3 10,8 16,3 8,8 7,53 0,73 5,2X10
-8

BS HH 318 8,00-8,60 S, u*, t', g' ST* 12,8

BS HH 319 1,10-1,30 S, u [SU*] 18,0 2,5 19,2 74,2 4,1 4,1x10
-6

BS HH 319 6,00-7,20 S, u, t', g' ST*/TL 14,7

BS HH 319 7,20-8,00 S, u, t', g' ST* 14,4 21,4 58,6 5,7 13,0 1,7x10
-8

BS HH 319 8,00-9,00 S, u, t', g' ST*/TL 11,9 17,1 9,5 7,6 0,68

BS HH 320 1,20-2,00 S, u, t' [SU*] 47,8 8,2 16,7 73,4 1,7 14,0 1,5x10
-6

BS HH 320 4,40-4,60 S, u*, t' OH/OU 27,5

BS HH 321 3,20-4,00 S, u, g' SU* 19,2 71,3 9,6 7,2x10
-6

BS HH 321 5,30-6,00 S, u SU* 17,6 2,4 20,8 74,6 2,2 3,0x10
-6

BS HH 324 2,90-3,60 S, g SE, (SI) 5,1 1,00 4,9 65,4 29,7 3,5x10
-4

BS HH 326 1,70 S, u', g' SU 5,5 9,7 82,0 8,3 3,8x10
-5

BS HH 328 2,50-3,00 S, g*, u' SU 10,7 49,9 39,4 7,6x10
-5

BS HH 329 1,70-2,40 S, u, t' SU*,ST* 25,8 5,1 18,0 73,8 3,1 2,4x10
-6

BS HH 334 4,00-5,00 S, u, t' SU*/ST* 30,6 7,2 23,2 67,7 2,0 7,4x10
-7

BS HH 338 0,00-0,90 S, o, g' OH 14,8 4,1

BS HH 340 0,90-1,20 S, g, u' SU 8,1 8,1 76,3 15,6 6,7x10
-5

BS HH 340 5,10-6,20 S, u, t' SU*/ST* 12,0 13,8 9,6 4,2 0,43

BS HH 340 6,20-7,00 S, u, t' ST* 46,7 6,1 21,9 69,2 2,9 11,3 2,4x10
-7

BS HH 342 0,25-1,25 S, u', g' SU 13,0 71,6 15,3 3,0x10
-5

BS HH 343a 4,60-5,00 S, u, t' ST* 46,5 7,5 18,4 70,7 3,5 1,1x10
-6

BS HH 343a 5,00-6,00 S, u, t' ST* 12,7 19,3 10,1 9,2 0,71

BS HH 346 0,80-1,90 gS, ms*, fg' SE 2,8 1,30 1,9 90,6 7,4 7,5x10
-4

BS HH 347 2,00-3,00 S, g' SE 2,7 1,10 0,5 91,8 7,7 3,4x10
-4

BS HH 348 2,00-2,80 S, g' SE 3,5 1,00 2,2 90,3 7,5 2,2x10
-4

BS HH 352 0,60-1,50 mS, fs*, gs' SE 2,4 0,80 1,0 97,1 2,0 1,7x10
-4

BS HH 356 1,10-3,90 S, g* SE, SI 4,9 0,7 0 0,9 67,1 32 2,7X10
-4

BS HH 357 1,70-2,80 mS, gs, fs' SE 3,0 1,10 0,7 95,2 4,2 2,7x10
-4

BS HH 365 0,80-1,80 mS, fs, gs SE 2,9 1,0 0 1,3 94,6 4,1 1,8X10
-4

BS HH 368 7,25-8,00 T, s*, u TA 49,8 13,6 42,2 43,5 0,6 30,9 62,6 2,0 37,5 0,84 7,1x10
-9

BS HH 369 0,30-0,80 S, o*, u [OH] 20,1 5,4

BS HH 370 2,00-3,00 S, g' SE 3,6 1,00 2,8 90,2 7,0 1,4x10
-4

BS HH 370 6,00-7,00 S, g' SE 3,6 1,00 1,8 92,0 6,2 2,3x10
-4

BS HH 371 2,40-3,00 mS, gs SE 25,0 1,2

BS HH 373 7,00-9,00 S, fg' SE 2,9 0,90 2,2 90,2 7,6 1,9x10
-4

BS HH 374 1,00-2,30 S, u', g' [SU] 13,5 68,8 17,7 2,0x10
-5

BS HH 375 0,00-1,70 S, g, u' SU 10,2 9,3 64,8 25,9 3,7x10
-5

BS HH 375 1,70-3,00 S, u', g' SU 6,7 9,9 79,7 10,4 3,4x10
-5

BS HH 378 2,60 mS, gs, g SE 3,9 0,80 4,0 72,7 23,3 4,2x10
-4

BS HH 382 6,70-8,00 S, u*, t' ST* 44,4 5,9 31,3 60,5 2,3 12,6 17,6 9,7 7,9 0,64 5,6x10
-8

BS HH 393 4,65-5,00 S, g SE 5,5 0,90 0,0 1,3 72,4 26,3 3,9x10
-4

BS HH 394 0,30-1,10 S, g' [SE] 3,7 0,90 0,0 3,4 81,0 15,6 1,4x10
-4

BS HH 394 3,90-4,40 S, g, u' SU 6,3 0,0 5,3 75,8 18,9 1,9x10
-4

BS HH 395 0,30-1,60 S, u', g' [SU] 4,3 0,0 6,2 84,6 9,2 7,7x10
-5

BS HH 395 3,20-4,15 S, g' SE 4,1 1,00 0,0 2,8 86,0 11,2 2,1x10
-4

BS HH 397 0,50-0,70 S + G GI, SI 14,8 0,30 0,0 1,9 55,1 43,0 3,9x10
-4

BS HH 398 0,30-1,00 S, g, u´ [SU] 10,6 0,0 8,7 64,8 26,5 4,2x10
-5

BS HH 399 2,00-3,10 S, g' SE 3,2 0,90 1,4 91,4 7,2 1,1x10
-4

BS HH 401 1,50-2,00 fS + mS, gs' SE 2,0 0,90 0,0 1,1 97,9 1,0 1,4x10
-4

BS HH 402 3,40-4,00 S, g SE 4,5 0,90 2,7 77,3 20,0 2,9x10
-4

BS HH 403 2,80-3,60 mS, gs, fs', g SE 4,3 0,90 2,1 80,2 17,7 2,6x10
-4
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Zusammenstellung Laborergebnisse
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 404 1,00-1,90 S, u', g' [SU] 10,6 81,4 8,0 3,3x10
-5

BS HH 405 1,00-2,00 S, u', g' [SU] 4,5 7,0 79,0 14,0 7,0x10
-5

BS HH 407 1,10-2,30 S, u, t' TL 13,1 22,3 62,5 2,2 15,9 28,5 10,8 17,8 0,71 3,4x10
-8

BS HH 408 1,50-2,80 S, u, t' SU*, ST* 11,1 18,8 66,6 3,5 1,6x10
-7

BS HH 409 1,10-1,50 S, u* [SU*] 32,9 65,6 1,5

BS HH 410 1,00-1,80 S, u´, g´ SU 3,9 0,0 7,6 86,8 5,6 8,2x10
-5

BS HH 411d 1,50-2,20 S, u, g´ SU* 16,6 76,2 7,2 1,0x10
-5

BS HH 412b 3,70-4,80 S, g* SI 11,6 0,40 3,2 58,2 38,6 1,6x10
-4

BS HH 413 1,90-2,80 S, u, t' ST* 56,4 8,9 22,4 67,5 1,2 16,2 19,5 12,0 7,5 0,44 7,4x10
-7

BS HH 413 2,80-3,00 S, o*, u OH 69,0 15,6

BS HH 415 2,00-3,30 S, u, t' ST* 71,7 8,9 17,9 69,2 4,0 15,3 18,2 11,2 7,1 0,42 9,4x10
-7

BS HH 417 3,30-4,10 H HZ 265,5 49,4

BS HH 418 3,70-4,20 H HZ 181,8 47,0

BS HH 418 6,20-7,50 S, u, g' SU* 16,9 76,6 6,5 8,2x10
-6

BS HH 419 7,00-9,00 S, g' SE 3,1 1,10 2,0 86,9 11,1 2,3x10
-4

BS HH 420 0,00-1,40 S, u, t' [SU*,ST*] 59,2 8,4 16,9 71,7 3,0 1,5x10
-6

BS HH 421 5,00-8,00 S, g´ SE 3,8 0,90 0,0 1,4 84,2 14,4 2,2x10
-4

BS HH 425 2,20-2,40 S, u', o' SU 11,6 2,3

BS HH 425 3,50-4,40 fS, mS, gs' SE 2,3 0,90 1,5 96,4 2,2 1,2x10
-4

BS HH 434 3,30-4,50 S, g SE 3,2 1,00 0,7 82,6 16,7 7,2x10
-4

BS HH 440 0,60-1,00 S, g' SE 3,0 1,00 0,3 91,4 8,2 2,9x10
-4

BS HH 444 6,00-7,00 S, o' SE 19,1 4,8

BS HH 445 0,00-0,35 S, g, u' [SU] 7,6 5,8 64,5 29,7 1,0x10
-4

BS HH 445 0,35-1,00 fS, mS SE 1,7 0,90 0,0 0,0 99,3 0,7 2,1x10
-4

BS HH 446 3,00-5,00 mS, fs SE 2,2 1,00 0,3 99,7 2,0x10
-4

BS HH 447 0,35-1,50 T, s*, u TL 22,6 21,8 52,6 2,9 16,2 29,0 14,3 14,8 0,87

BS HH 449 3,00 fS, ms', u SU* 21,1 78,9

BS HH 450 2,00-2,55 T, u, s TL 11,0 12,4 58,3 29,4 19,9 25,6 14,3 11,3 0,51 6,4x10
-9

BS HH 454 2,00-3,00 fS, u* SU* 37,3 62,7

BS HH 454 5,00-6,00 U + fS 2,9 1,30 2,2 45,2 52,6 1,9x10
-6

BS HH 455 7,00-8,00 U, fs* UL 3,1 1,3 57,2 41,5 1,4x10
-6

BS HH 456 3,20 U, t, fs' UL 6,1 5,0 80,1 14,9 3,5x10
-7

BS HH 457 0,05-0,40 T, u, s TM 27,0 36,0 35,6 1,5 29,1 44,0 17,0 27,0 0,55

BS HH 458 0,45-1,00 T, s*, u TL 15,2 24,2 12,5 11,6 0,77

BS HH 458 1,00-2,00 T, s*, u TL 15,3 27,2 56,6 0,8 1,1x10
-8

BS HH 459 7,00-8,00 T, s*, u TL 18,0 48,2 32,6 1,2 17,4 25,3 10,5 14,9 0,54 4,7x10
-9

BS HH 460 1,65 fS, ms, u* SU* o.P 25,7 70,8 3,5

BS HH 460a 4,00 U, s*, t, g' TL/ST* 16,0 20,9 11,5 9,4 0,52

BS HH 460a 5,54 T, s*, u, g' TL 17,5

BS HH 462 2,75-3,00 S, u, t' ST* 55,0 8,1 24,2 65,4 2,3 1,3x10
-7

BS HH 463a 1,80-2,10 S, u, t' ST* 76,5 9,3 21,2 67,5 1,9 1,2x10
-7

BS HH 463a 7,00-7,40 fS + U 42,7 57,3

BS HH 463a 9,00-9,70 T, u, fs' TL/TM 19,7 69,5 10,8 2.6x10
-9

BS HH 465 2,00-3,00 mS, fs, gs SE 2,8 0,90 1,2 97,5 1,3 1,7x10
-4

BS HH 467 0,55-1,00 T, s*, u TL 12,1 32,7 53,2 2,0 1,4x10
-8

BS HH 468 2,65-3,00 fS, ms, u SU* 26,5 71,0 2,5

BS HH 469 2,00-2,80 S, u, t', o.P. SU* 52,6 7,5 22,0 68,1 2,3 2,5x10
-7

BS HH 469 3,00-4,00 S, u, t', g' ST* 13,3 17,4 63,0 6,4 7,6 22,3 10,7 11,6 1,26 6,4x10
-8

BS HH 470a 2,00-3,00 S, u, t' SU*/ST* 10,3 20,0 10,6 9,4 1,03

BS HH 470a 4,60-5,00 S, u, t, g' TL 14,7 24,6 13,2 11,4 0,87

BS HH 473 4,40-5,00 T, u, fs TA 50,1 28,5 21,4 0,0 24,3 52,8 21,6 31,2 0,91

BS HH 474 2.00-3,15 S, u, t' SU* 13,8 21,1 63,7 1,4 4,0x10
-8

BS HH 476 1,10-2,00 T, s*, u OT, UA 30,6 58,5 37,3 21,2 1,32

BS HH 476 2,00-3,00 T, s*, u OT, UA 30,0 24,7 41,6 3,6

BS HH 477 2,00-3,00 T, s*, u TM 29,2 25,5 41,9 3,5 22,7 40,9 11,1 29,8 0,61

BS HH 477 4,70-5,00 T, u, fs' TA 54,1 32,4 13,5 0,0

BS HH 477 5,00-6,00 T, u, fs' TA 29,1 71,0 33,2 37,8 1,11
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Neubau S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe

PFA 2, km 56,597 bis km 47,029 (Strecke 1120)

Geotechnischer Bericht Unterlage 18.6.1

Zusammenstellung Laborergebnisse
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Porenanteil Porenzahl Steifemodul Es [MN/m²]

BS HH 477a 3,00-4,00 S, g, u' SU 7,4 6,2 65,3 28,6 1,7x10
-4

BS HH 478 3,60-4,10 T, u, s' TM 23,9 45,0 22,6 22,5 0,94

BS HH 478 5,60-6,40 T, s*, u TL 19,0 22,6 55,6 2,7 12,6 27,2 12,6 14,6 1,00 3,4x10
-9

BS HH 480a 0,50-1,00 T, u, fs' TA 43,3 76,2 29,9 46,4 0,71

BS HH 481a 2,70-3,00 T, s*, u TL 17,3 30,6 50,0 2,1 13,8 21,2 10,8 10,5 0,71 6,2x10
-9

BS HH 481a 8,00-9,00 S, u, t' ST*/TL 10,7

BS HH 482 0,60-1,50 fS, u' SU 2,2 9,8 90,0 0,2 4,0x10
-5

BS HH 482 2,70-3,10 T, s*, u TM 28,9 18,5 52,3 0,3 22,5 36,7 17,9 18,8 0,76

SCH HH 1 0,30-1,00 S, u, t' SU*, ST* 83,2 7,70 10,0 22,5 66,0 1,5 1,6x10
-7

SCH HH 4 1,10 S, u', g' SU 7,0 9,5 83,1 7,4 3,7x10
-5

SCH HH 6 1,00-1,50 U, s*, t SU*/ST* 15,5 33,9 48,6 2,0 6,9x10
-9

SCH HH 7 1,10-1,50 S, g*, u' SU 14,4 49,0 36,6 2,2x10
-5

SCH HH 10 0,55-1,50 G, s* GI 46,6 0,50 1,7 30,1 68,3 5,9x10
-4

SCH HH 12 0,50-1,50 G + S, u' GU, SU 68,0 6,3 44,5 49,2 1,0x10
-4

SCH HH 13 0,55 S, u', g' SU 12,6 76,0 11,4 3,1x10
-5

SCH HH 14 0,50-1,00 G + S GI, SI 39,6 0,30 4,0 39,1 56,8 1,4x10
-4

SCH HH 16 0,50-1,30 S, g, u' SU 5,1 7,4 77,3 15,2 6,3x10
-5

SCH HH 22 0,40-0,70 S, g, u' SU 4,5 1,00 6,7 78,0 15,2 7,8x10
-5

SCH HH 23 0,70 S, g SE 4,1 0,90 4,8 75,2 20,0 1,7x10
-4

SCH HH 25 0,55 S, g' SE 3,3 0,90 4,1 86,5 9,4 9,9x10
-5

SCH HH 28 0,65 S + G, u' GU 28,6 5,3 47,9 46,7 1,5x10
-4

SCH HH 29 0,50-0,80 G, s, u' [GU] 71,6 0,60 5,8 27,5 66,7 2,8x10
-4

SCH HH 30 1,00-1,50 S, g, u' SU 7,4 8,7 70,1 21,1 9,0x10
-5

SCH HH 35 0,70-1,50 S, u, g SU* 16,0 64,4 19,7 2,2x10
-5

SCH HH 38 1,20-1,50 S, u', o' SU/OH 13,4 2,5

SCH HH 39 0,70 S, u SU* 23,3 72,5 4,3

SCH HH 40a 0,75 S, u, g' [SU*] 22,5 69,7 7,6

SCH HH 41 0,95-1,30 S, u, g' SU* 27,8 59,4 12,8

SCH HH 42 0,80-1,30 U+fS 3,7 1,40 2,6 38,2 58,9 0,3 2,1x10
-6

SCH HH 43 0,90-1,30 fS, ms, u' SU 11,7 83,7 4,6 1,1X10
-5

SCH HH 45 1,10-1,30 S, u, t' ST* 14,7 21,9 61 2,4 13 18,4 9,9 8,55 0,64 1,6X10
-8

SCH HH 46 0,60-0,70 S, g [SI] 6,6 0,9 0 4,7 67,4 27,9 1,9X10
-4

SCH HH 47 0,70-1,05 S, u SU* 20 78,1 1,9 6,3X10
-6

SCH HH 47 1,05-1,40 S, u, t' SU*/ST* 66,5 10,3 8,8 17,9 72,2 1,2 14,1 1,2X10
-6

SCH HH 48 0,60-0,95 S, u, t' SU*/ST* 50,7 8,1 19,5 71,4 1,0 13,1 6,5x10
-7

SCH HH 50 0,70-1,50 S, u, t' SU*/ST* 58,5 8,4 18,4 68,4 4,8 1,1x10
-6

SCH HH 52 0,50-0,70 S, g*, u' SU 15,6 7,6 54,8 37,6 7,8x10
-5

SCH HH 53 1,00 S, u, g' [SU*] 16,1 73,9 10,1

SCH HH 55 0,60 S, g, u' [SU] 8,9 9,0 73,6 17,4 4,8x10
-5

SCH HH 56 0,90-1,30 fS, u - u* SU* 29,3 68,4 2,4

SCH HH 57 0,65-0,80 S, g*, u' SU 13,5 7,6 59,7 32,7 7,4x10
-5

SCH HH 57 1,10-1,50 S, g SE 4,6 0,70 4,3 76,5 19,2 1,4x10
-4

SCH HH 58 0,50-0,70 G + S GI, SI 28,2 0,30 4,8 44,3 51,0 2,3x10
-4

SCH HH 59 1,10-1,50 S, g', u' SE-SU 5,5 1,00 4,9 85,0 10,2 9,7x10
-5

SCH HH 61 0,70 S+G, u' [SU,GU] 38,1 5,9 44,5 49,6 9,2x10
-5

SCH HH 61 0,60-0,75 S, g*, u' SU 13,6 1,1 0 7,5 61,3 31,2 7,2X10
-5

SCH HH 61 0,75-0,95 S, u, g' SU* 10,9 1,9 1,8 15,1 77,2 6 9,5X10
-6

SCH HH 61 0,95-1,50 S, u, t', g' SU*/ST* 71,9 7,7 9,2 20,6 62,8 7,5 11,1 2,8X10
-7

SCH HH 62 0,60 S, g*, u' [SU] 9,9 5,1 58,8 36,1 1,5x10
-4

SCH HH 64 1,20 S, u, t' ST* 12,9 16,0 69,5 1,6 14,2 21,7 12,0 9,7 0,78 1,0x10
-7

SCH HH 65 1,20 S, u, t' ST* 13,7 20,0 64,1 2,1 15,9 22,2 11,9 10,3 0,61 2,7x10
-8

SCH HH 66 0,40 S+G [SI,GI] 29,5 0,40 2,7 42,0 55,3 3,8x10
-4

SCH HH 68 0,60 S, u', g' SU 14,5 74,9 10,5 1,6x10
-5

SCH HH 75 1,30 S+G [SI,GI] 36,4 0,20 3,0 43,4 53,6 4,0x10
-4
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

55

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 30.04.2015

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 1
2,70 - 2,80

S, u, t'
 2.7 * 10 -8

13.9/20.8/62.5/2.8
-/-
F3

1260

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_B HH 1_t2,80_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 1 von 481
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

56

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 07.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 1
9,70 - 10,00

U, 
_
s, t, g'

 4.3 * 10 -9

17.7/28.1/46.2/8.0
-/-
F3

2351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_B HH 1_t10,00_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 2 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

76

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 2
2,50 - 2,80

S, gg'
 3.7 * 10 -4

 - /0.8/84.1/15.1
4.0/1.0

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 2_t2,80.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 3 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

77

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 2
3,70 - 4,00
S, u, t, g'
 1.0 * 10 -8

15.4/28.2/51.2/5.1
-/-
F3

2351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 2_t4,00_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 4 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

78

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 2
7,80 - 8,00

S, u, t'
 7.9 * 10 -9

14.8/23.1/59.3/2.8
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 2_t8,00_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 5 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

79

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 2
17,10 - 20,00

mS, fs, gs
 1.6 * 10 -4

 - /5.0/91.5/3.5
3.3/1.0

F1
0090

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 2_t20,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

36

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 06.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 3
1,35 - 2,00

S, u, t'
 6.9 * 10 -7

8.5/17.6/71.7/2.1
63.6/12.3

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_B HH 3_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

37

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 06.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 3
2,80 - 3,50

S, u, t'
 2.0 * 10 -7

9.7/18.9/70.1/1.3
81.5/11.4

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_B HH 3_t3,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

38

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 06.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 3
6,70 - 6,90
fS, 

_
u, t', ms'

 3.6 * 10 -7

6.6/34.9/58.5/ - 
21.6/4.5

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_B HH 3_t6,90_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

39

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 06.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 3
14,70 - 14,90

fS, u, ms
 8.6 * 10 -7

3.4/29.5/66.0/1.1
10.7/2.2

F3
0370

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_B HH 3_t14,90_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

6

Prüfbericht-Nr.:  16
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.07.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 3
19,00 - 20,00

S, 
_
u, t', g'

 5.3 * 10 -8

9.6/27.5/49.5/13.3
83.8/2.3

F3
1351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.16-15.06.2015\14_2157_B HH 3_t20,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

40

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 28.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 5
7,50 - 7,80

fS, mS
 1.9 * 10 -4

 - /0.6/99.4/ - 
1.9/0.9

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_B HH 5_t7,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

41

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 06.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 5a
1,50 - 2,00

S, u, fg'
 2.0 * 10 -6

2.5/23.2/64.2/10.1
17.4/1.9

F3
0261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_B HH 5a_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

42

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 29.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 5a
8,70 - 9,00

S, u, t'
 2.1 * 10 -8

14.5/25.7/55.2/4.7
-/-
F3

1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_B HH 5a_t9,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

67

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 7
4,40 - 5,20
gS, 

_
g, ms

 6.0 * 10 -4

 - /1.0/67.9/31.1
5.3/0.7

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_B HH 7_t5,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

68

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 7
7,50 - 7,90

S, G, u'
 6.5 * 10 -5

 - /6.2/45.3/48.5
49.4/0.3

F1
0155

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_B HH 7_t7,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

69

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 7
13,00 - 13,25

S, u, t'
 2.5 * 10 -7

8.9/21.5/67.1/2.4
60.6/7.3

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_B HH 7_t13,25_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

7

Prüfbericht-Nr.:  16
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.07.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 7
15,00 - 15,25

U, 
_
s, t

 7.0 * 10 -9

16.8/24.8/57.5/1.0
-/-
F3

2260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.16-15.06.2015\14_2157_B HH 7_t15,25_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

70

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 7
17,00 - 17,25

U, 
_
s, t, g'

 3.7 * 10 -9

19.2/25.9/46.5/8.4
-/-
F3

2351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_B HH 7_t17,25_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

8

Prüfbericht-Nr.:  16
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.07.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 7
19,00 - 19,25

U, 
_
s, t'

 4.0 * 10 -8

6.5/36.8/53.8/2.9
38.4/0.6

F3
1450

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.16-15.06.2015\14_2157_B HH 7_t19,25_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

80

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 8
2,50 - 3,00

mS, gs, fs', gg'
 2.0 * 10 -4

 - /3.1/84.8/12.1
3.6/1.1

F1
0081

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 8_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

81

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 8
6,00 - 7,00

mS, fs, u', gs'
 4.6 * 10 -5

 - /8.9/86.5/4.6
4.5/1.2

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 8_t7,00.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 27 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

82

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 8
12,30 - 12,50

S, u, g'
 8.7 * 10 -6

 - /17.3/76.7/6.0
-/-
-

0281

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 8_t12,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

83

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 8
17,00 - 17,30

S, u, t', g'
 2.7 * 10 -7

10.1/19.4/61.6/8.9
92.4/11.2

F3
1261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 8_t17,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

71

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 9
2,40 - 2,60

mS, fs, u', gs'
 2.6 * 10 -5

 - /13.5/82.8/3.7
-/-
-

0180

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_B HH 9_t2,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

72

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 9
3,50 - 3,80
G, gs, ms'
 4.9 * 10 -4

 - /2.7/34.6/62.7
53.6/0.3

F1
0036

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_B HH 9_t3,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

84

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 10
13,00 - 13,30

S, u, t'
 1.4 * 10 -6

7.2/17.5/71.0/4.3
53.5/7.8

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_B HH 10_t13,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

18

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 11
5,50 - 5,60

S, u
 6.9 * 10 -6

 - /19.2/77.4/3.4
-/-
-

0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 11_t5,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

19

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 11
13,70 - 14,00

S, G
 4.5 * 10 -4

 - /2.7/44.8/52.5
14.0/0.9

F1
0045

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 11_t14,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

20

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 11
17,60 - 17,70

S, u', fg'
 9.6 * 10 -5

 - /6.4/85.6/8.0
5.8/0.8

F1
0191

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 11_t17,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

21

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 11
22,70 - 22,90

S, u, t'
 2.8 * 10 -7

5.9/21.8/67.8/4.6
57.6/5.6

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 11_t22,90_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

41

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Bre. / 22.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 12a
3,80 - 4,20

S, mg, u', fg', gg'
 7.9 * 10 -5

 - /8.6/56.0/35.4
15.1/1.3

F1
0164

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 12a_t4,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

42

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 26.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 12a
4,70 - 5,00
S, u, t', g'
 3.1 * 10 -7

6.5/24.2/63.9/5.3
37.7/3.8

F3
1261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 12a_t5,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

43

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 12a
9,20 - 9,50
U, 

_
s, t', g'

 6.2 * 10 -9

13.7/30.4/50.8/5.1
85.3/0.3

F3
1351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 12a_t9,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

44

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 12a
11,50 - 11,70

S, u, t'
 1.6 * 10 -7

7.4/24.9/63.8/3.9
57.2/4.8

F3
1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 12a_t11,70_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

45

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 12a
19,50 - 19,60

S, u, t'
 1.2 * 10 -7

7.7/26.1/63.4/2.8
55.8/4.3

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 12a_t19,60_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 41 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

46

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 12a
21,40 - 21,60

U, fS
 2.9 * 10 -6

1.8/40.0/58.2/ - 
2.3/1.1

F3
0460

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 12a_t21,60_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

40

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 12 BS
9,00 - 10,00

U, 
_
s, t

 4.3 * 10 -9

16.5/32.3/49.7/1.5
-/-
F3

2350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 12 BS_t10,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

47

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Bre. / 22.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 13 BS
2,60 - 3,50

S, u', fg', mg', gg'
 1.0 * 10 -4

 - /10.7/60.5/28.8
-/-
-

0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 13 BS _t3,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

48

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 13 BS
6,00 - 7,00

S, 
_
u, t'

 1.8 * 10 -8

11.1/31.4/55.8/1.8
73.4/0.6

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 13_BS_t7,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

49

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 14 BS
5,00 - 6,00
S, 

_
u, t', g'

 1.8 * 10 -8

12.2/29.3/52.7/5.8
87.2/1.1

F3
1351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 14_BS_t6,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

52

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Bre. / 22.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 17
0,85 - 1,00

S, G, u'
 1.9 * 10 -4

 - /6.1/42.7/51.3
61.1/0.2

F1
0145

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 17_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

53

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Bre. / 22.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 17
3,00 - 3,30

S, u, fg', mg'
 3.9 * 10 -5

 - /15.6/67.7/16.7
-/-
-

0272

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 17_t3,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

54

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Bre. / 22.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 17
4,50 - 4,80

mS, gs, g', fs'
 4.3 * 10 -4

 - /0.4/92.7/6.9
2.5/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 17_t4,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

55

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Bre. / 22.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 17
7,00 - 7,20

S, fg
 7.0 * 10 -4

 - /1.2/64.9/33.9
5.7/0.9

F1
0063

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_B HH 17_t7,20.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 52 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

34

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 18 BS
1,80 - 3,00

S, G
 4.0 * 10 -4

 - /2.9/56.3/40.8
9.6/0.7

F1
0064

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_B HH BS 18_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

35

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 18 BS
6,30 - 7,00

S, u, t'
 3.8 * 10 -8

8.5/29.6/59.3/2.6
62.0/1.6

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_B HH BS 18_t7,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

36

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 20 BS
1,60 - 2,50
mS, fs, gs
 2.2 * 10 -4

 - /1.3/96.0/2.6
2.8/1.2

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_B HH BS 20_t2,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

37

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 20 BS
9,00 - 10,00

S, u, t'
 3.7 * 10 -8

9.2/27.6/60.3/2.9
69.9/1.2

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_B HH BS 20_t10,00_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 56 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

38

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 20 BS
14,00 - 15,00

S, 
_
u, t'

 1.2 * 10 -8

11.0/31.9/54.7/2.4
72.6/0.4

F3
1350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_B HH BS 20_t15,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

41

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 22 BS
0,90 - 1,60

S, u, mg', gg'
 - 

 - /20.2/66.7/13.1
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 22 BS_t1,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

42

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 15.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 22 BS
3,40 - 7,00

S, u, t'
 4.3 * 10 -8

9.0/26.3/61.4/3.2
72.0/3.2

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 22 BS_t7,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

74

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 07.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 23
3,70 - 4,00
S, u, mg'
 7.5 * 10 -6

 - /18.3/73.6/8.1
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_B HH 23_t4,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

75

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 07.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 23
9,70 - 10,00

S, u, t'
 2.6 * 10 -8

10.3/28.2/57.4/4.0
76.2/1.7

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_B HH 23_t10,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

76

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 28.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 23
13,50
S, u, t'

 1.7 * 10 -8

14.2/21.3/62.7/1.8
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_B HH 23_t13,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

77

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 29.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 23
18,50
U, 

_
s, t'

 5.4 * 10 -9

15.0/30.5/52.0/2.6
-/-
F3

1350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_B HH 23_t18,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

43

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 24
2,50 - 2,80

fS, m
_
s, u', gs'

 4.3 * 10 -5

 - /6.4/89.6/4.0
3.6/0.8

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 24_t2,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

44

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 24
3,50 - 3,80

mS, fs, g', gs'
 2.0 * 10 -4

 - /1.4/90.4/8.2
2.6/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 24_t3,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

45

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 24
6,30 - 6,60

S, u
 8.7 * 10 -7

3.5/24.6/68.4/3.5
32.7/5.0

F3
0270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 24_t6,60_Ar.kvs
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Labornummer 7143

Entnahmestelle B HH 25, Stutzen 1

Entnahmetiefe 9,80 m

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart U,s,g'

Bodengruppe U

Anteil < 0.063 mm 42.4 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Technische Universität Berlin Bestimmung der Korngrößenverteilung
DIN 18 123

Projekt     : S-Bahnlinie S4 (OST)  Hamburg - Bad Oldesloe
FG Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Datum      : 17.04.2015
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

46

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 15.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 25
17,90
U, fs'

 6.9 * 10 -8

4.2/84.6/11.2/ - 
4.1/1.1

F3
0810

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 25_t17,90_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

50

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 26
5,30 - 5,60

mS, fs, gs, g'
 1.5 * 10 -4

 - /2.4/87.0/10.6
3.6/1.1

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 26_t5,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 26
6,40 - 6,70
S, fg, mg'
 4.4 * 10 -4

 - /0.2/68.1/31.7
5.9/0.7

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 26_t6,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

52

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 15.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 26
8,40 - 8,70

S, u, t'
 5.9 * 10 -8

8.3/29.6/59.8/2.3
61.5/1.7

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 26_t8,70_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
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Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 15.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 26
17,70 - 17,90

S, 
_
u

 3.4 * 10 -7

2.9/33.9/62.1/1.0
18.6/1.7

F3
0360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 26_t17,90_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 15.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 26
19,50 - 19,70

U, fs
 1.6 * 10 -7

4.0/71.5/24.5/ - 
6.9/1.8

F3
0720

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_B HH 26_t19,70_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

22

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 27
6,50 - 6,80

mS, fs, gs, g'
 1.0 * 10 -4

 - /3.0/84.9/12.2
4.3/0.9

F1
0081

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 27_t6,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

23

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 27
8,70 - 9,00
S, fg', mg'
 2.1 * 10 -4

 - /0.3/78.1/21.6
5.9/0.8

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 27_t9,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 27
18,10 - 18,30

S, u, g'
 1.1 * 10 -6

4.5/23.3/64.7/7.5
30.8/4.2

F3
0261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 27_t18,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

23

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 28
6,50 - 7,00

S, G
 6.5 * 10 -4

 - /0.9/45.5/53.7
16.4/0.6

F1
0055

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 28_t7,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

24

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 28
8,40 - 9,00

fS, ms
 5.1 * 10 -5

 - /3.4/96.4/0.2
2.2/0.9

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 28_t9,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

25

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 28
9,70 - 10,00

fS, ms
 6.6 * 10 -5

 - /1.3/98.7/ - 
2.1/1.2

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 28_t10,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 01.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 28
11,20 - 11,50

S, u, t'
 1.3 * 10 -8

14.7/21.9/60.9/2.5
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 28_t11,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

27

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 29
2,30 - 2,40

mS, fs
 2.5 * 10 -4

 - /0.3/99.4/0.3
2.2/1.2

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 29_t2,40.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

28

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 29
3,70 - 3,80

gS, m
_
s, fg', mg'

 7.4 * 10 -4

 - /0.1/77.8/22.1
3.8/0.8

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 29_t3,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

29

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 29
12,20 - 12,30

S, 
_
u, g'

 9.7 * 10 -7

0.9/36.9/57.2/5.0
12.3/0.9

F3
0461

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 29_t12,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

30

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 30
3,50 - 3,90

mS, gs, fs', fg'
 2.9 * 10 -4

 - /0.4/89.5/10.1
3.0/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 30_t3,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

31

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 30
9,70 - 10,00

fS, m
_
s

 1.1 * 10 -4

 - /1.3/98.0/0.7
2.0/1.1

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 30_t10,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

32

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 30
15,00 - 16,00

S, G
 2.8 * 10 -4

 - /1.2/48.4/50.4
26.8/0.2

F1
0055

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_B HH 30_t16,00.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 86 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

25

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
2,00 - 2,30

S, u'
 3.9 * 10 -5

 - /9.3/87.7/3.0
4.1/1.2

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t2,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

26

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
3,50 - 3,80

S, 
_
u

 - 
 - /30.9/66.9/2.3

-/-
-

0370

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t3,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

27

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
5,00 - 5,30

S, u, t'
 1.1 * 10 -7

11.5/20.4/67.6/0.5
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t5,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

28

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
8,30 - 8,50
fS, u, ms
 6.5 * 10 -6

 - /19.6/79.3/1.1
-/-
-

0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t8,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

29

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
9,50 - 9,80

fS, m
_
s

 6.6 * 10 -5

 - /3.7/96.1/0.2
2.4/1.2

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t9,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

30

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
10,50 - 10,80
fS, m

_
s, u', gs'

 3.9 * 10 -5

 - /9.4/89.2/1.4
3.7/1.2

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t10,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

31

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
12,80 - 13,00

U, 
_
t, fs'
 - 

31.2/62.2/6.6/ - 
-/-
F3

3610

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t13,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

32

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
14,80 - 15,00
U, fs, t', ms'
 1.3 * 10 -7

5.2/61.6/33.2/ - 
9.6/1.5

F3
1630

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t15,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

33

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
20,50 - 20,60

fS, u
 5.5 * 10 -6

0.9/19.8/79.3/ - 
2.0/1.0

F3
0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t20,60_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

34

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
22,30 - 22,50

fS, u, ms'
 2.9 * 10 -6

1.9/28.6/69.5/ - 
3.4/1.3

F3
0370

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t22,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

35

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

B HH 32
25,50 - 25,70

U, f
_
s, ms'

 9.0 * 10 -7

2.1/56.2/41.7/ - 
4.5/1.5

F3
0640

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_B HH 32_t25,70_Ar.kvs
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Labornummer 7210

Entnahmestelle B HH 17

Entnahmetiefe 8,50 m

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart Zwischenbereich T/U

Bodengruppe TL

Anteil < 0.063 mm 45.7 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Labornummer 7211

Entnahmestelle B SH 1

Entnahmetiefe 4,90 m

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart T,fs,ms

Bodengruppe TL

Anteil < 0.063 mm 59.5 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Labornummer 7212

Entnahmestelle B HH 12a

Entnahmetiefe 6,60 m

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart Zwischenbereich T/U

Bodengruppe TL

Anteil < 0.063 mm 44.0 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Labornummer 7213

Entnahmestelle B HH 7

Entnahmetiefe 23,25

Ungleichförmigkeitszahl U   = 17.9

Krümmungszahl Cc = 0.3

Bodenart U,s,g'

Bodengruppe UL

Anteil < 0.063 mm 44.7 %

kf nach Hazen - (U > 5 )

kf nach Beyer 1.1E-006 m/s

Labornummer 7214

Entnahmestelle B HH 3

Entnahmetiefe 19,0

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart Zwischenbereich T/U

Bodengruppe TL

Anteil < 0.063 mm 50.2 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Technische Universität Berlin Bestimmung der Korngrößenverteilung
DIN 18 123-7

Projekt     : S-Bahnlinie S4 (OST)  Hamburg - Bad Oldesloe
FG Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Datum      : 14.07.2015
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Labornummer 7158

Entnahmestelle BSH 6

Entnahmetiefe 5,80 m

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart U,fs'

Bodengruppe U

Anteil < 0.063 mm 86.4 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Labornummer 7159

Entnahmestelle B SH 16

Entnahmetiefe 8,80 m

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart U,s,g'

Bodengruppe U

Anteil < 0.063 mm 47.0 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Labornummer 7160

Entnahmestelle B HH 3

Entnahmetiefe 9,60 m

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart S,u,t

Bodengruppe SU

Anteil < 0.063 mm 39.3 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Labornummer 7161

Entnahmestelle BHH3

Entnahmetiefe 12,3

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

Bodenart U,s,g'

Bodengruppe U

Anteil < 0.063 mm 46.7 %

kf nach Hazen -

kf nach Beyer -

Technische Universität Berlin Bestimmung der Korngrößenverteilung
DIN 18 123

Projekt     : S-Bahnlinie S4 (OST)  Hamburg - Bad Oldesloe
FG Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Datum      : 29.05.2015
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Labornummer u. Probenbez. 7137

Entnahmestelle B HH 36, Stutzen 2

Entnahmetiefe 9,80 m

Anteil < 0.063 mm 47.5 %

Anteil < 2.000 mm 96.2 %

d30 0.006 mm

d50 0.101 mm

d10 / d60 - /0.169 mm

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

kf nach Beyer -

kf nach Hazen -

Bodenart U,s

Labornummer u. Probenbez. 7138

Entnahmestelle B HH 11, Stutzen 1

Entnahmetiefe 15,3 m

Anteil < 0.063 mm 39.4 %

Anteil < 2.000 mm 95.9 %

d30 0.025 mm

d50 0.135 mm

d10 / d60 - /0.174 mm

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

kf nach Beyer -

kf nach Hazen -

Bodenart S,u,t

Labornummer u. Probenbez. 7139

Entnahmestelle B HH 27, Stutzen 2

Entnahmetiefe 13,80 m

Anteil < 0.063 mm 46.1 %

Anteil < 2.000 mm 95.4 %

d30 0.006 mm

d50 0.103 mm

d10 / d60 - /0.167 mm

Ungleichförmigkeitszahl -

Krümmungszahl -

kf nach Beyer -

kf nach Hazen -

Bodenart U,s

Technische Universität Berlin Bestimmung der Korngrößenverteilung
DIN 18 123

Projekt     : S-Bahnlinie S4 (OST)  Hamburg - Bad Oldesloe
FG Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Datum      : 30.03.2015
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

27

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 2
0,40 - 2,40

S, u, g'
 9.5 * 10 -6

 - /16.7/76.9/6.4
-/-
-

0281

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 2_t2,40.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

28

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 5
2,30 - 3,30

S, u, t'
 8.1 * 10 -7

9.9/17.5/70.8/1.8
87.2/14.1

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 5_t3,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

29

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 7
1,90 - 2,90

S, u, t'
 7.0 * 10 -8

12.7/17.6/68.0/1.7
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 7_t2,90_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

30

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 12
0,30 - 1,30

S, u
 - 

 - /28.5/67.9/3.5
-/-
-

0370

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 12_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 12a
0,30 - 1,80

S, u, t'
 1.7 * 10 -7

12.1/16.5/70.4/1.0
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 12a_t1,80_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

35

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 16
4,45 - 5,00

S, u', g'
 1.3 * 10 -5

 - /14.4/80.4/5.2
-/-
-

0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 16_t5,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

36

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 18
0,70 - 2,20

S, mg, u', fg', gg'
 4.9 * 10 -5

 - /7.1/54.0/38.9
20.9/0.5

F1
0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 18_t2,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

70

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 20
1,80 - 3,10

mS, f
_
s, u, gs'

 8.1 * 10 -6

 - /19.8/78.2/2.0
-/-
-

0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 20_t3,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

70

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 23
0,30 - 1,30
S, u, t', mg'
 4.4 * 10 -7

8.2/20.7/61.9/9.2
67.7/6.4

F3
1261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_BS HH 23_t1,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

76

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 24
1,80 - 2,80

S, G, u'
 1.9 * 10 -4

 - /5.8/42.4/51.8
31.8/0.6

F1
0145

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_BS HH 24_t2,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

77

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 24
5,80 - 6,80

S, t, u
 4.9 * 10 -9

17.3/25.5/52.9/4.3
-/-
F3

2350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_BS HH 24_t6,80_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

22

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 44
1,10 - 1,45

S, gg, fg', mg'
 5.4 * 10 -4

 - /2.6/59.0/38.4
7.0/0.7

F1
0064

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 44_t1,45.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 134 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

23

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 44
2,60 - 2,90

S, 
_
u, t

 7.4 * 10 -9

16.2/23.7/58.4/1.6
-/-
F3

2260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 44_t2,90_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

24

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 07.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 44
6,90 - 8,00

S, u, t'
 2.4 * 10 -8

10.3/26.3/60.1/3.3
84.3/2.3

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 44_t8,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

39

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 45A
0,00 - 0,60
S, mg, u'
 3.3 * 10 -5

0.8/11.0/59.9/28.3
17.6/1.4

F2
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 45A_t0,60_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

82

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 47
4,00 - 5,00
S, u, t', g'
 2.4 * 10 -8

13.3/21.5/57.4/7.8
-/-
F3

1261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 47_t5,00_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 138 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

66

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 48
0,30 - 1,90

S, fg, mg', gg'
 4.4 * 10 -4

 - /3.7/56.8/39.5
8.4/0.9

F1
0064

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 48_t1,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

40

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 48A
1,00 - 1,60
fS, u, ms'
 7.2 * 10 -6

 - /15.8/84.2/0.0
-/-
-

0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 48A_t1,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

67

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 50
0,90 - 2,20
S, fg', mg'
 2.9 * 10 -4

 - /3.0/76.0/21.0
5.1/1.0

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 50_t2,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

68

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 51
1,80 - 3,70

S, u, t'
 1.8 * 10 -8

14.3/22.4/60.9/2.4
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 51_t3,70_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

69

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 51
5,00 - 6,00

S, u, t'
 1.9 * 10 -8

12.7/28.8/54.3/4.3
-/-
F3

1350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 51_t6,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

83

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 52
0,60 - 1,00

S, u', fg', mg'
 6.1 * 10 -5

 - /11.2/65.8/23.0
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 52_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

70

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 55
1,10

S, u', g'
 1.8 * 10 -5

 - /13.8/78.2/7.9
-/-
-

0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 55_t1,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

71

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 55
3,50 - 4,50
S, 

_
u, t', g'

 6.5 * 10 -8

7.2/31.6/55.1/6.2
42.1/1.6

F3
1361

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 55_t4,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

84

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 56
0,60 - 1,30

S, u, g'
 6.8 * 10 -6

 - /19.7/72.7/7.6
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 56_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

41

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 56A
0,20 - 1,00

mS, f
_
s, u', gs'

 4.8 * 10 -5

 - /6.3/93.0/0.7
3.8/1.0

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 56A_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

72

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 57
1,80 - 2,20

S, u', g'
 2.6 * 10 -5

 - /12.6/81.2/6.2
-/-
-

0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 57_t2,20.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 150 von 481



Unterlage 18.6.2, Blatt 151 von 481



Unterlage 18.6.2, Blatt 152 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

85

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 59
3,00 - 5,00

gS, ms, u', fg', mg'
 5.3 * 10 -4

 - /5.6/66.4/28.0
5.5/1.2

F1
0173

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 59_t5,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

42

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 59A
1,25 - 2,00
mS, fs, gs
 1.8 * 10 -4

 - /2.4/93.6/4.1
2.8/0.8

F1
0090

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 59A_t2,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

86

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 60
2,40 - 3,00

mS, f
_
s

 1.8 * 10 -4

 - /0.1/99.9/ - 
2.0/0.9

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 60_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

87

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 62
0,50 - 0,90

S, u, fg'
 6.7 * 10 -6

 - /19.9/74.2/5.9
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 62_t0,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

24

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 63A
0,90 - 2,40
S, u, mg'

 - 
 - /26.1/64.0/10.0

-/-
-

0361

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 63A_t2,40.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 159 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

25

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 64A
1,20 - 2,00

S, u, t'
 1.7 * 10 -7

10.3/17.5/70.7/1.5
100.9/14.7

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 64A_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

89

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 68
0,30 - 0,80

S, u, mg', gg'
 2.6 * 10 -5

 - /16.0/61.5/22.5
-/-
-

0262

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 68_t0,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

90

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 69
2,30 - 4,20

S, mg, u', fg', gg'
 1.7 * 10 -4

 - /5.9/57.5/36.5
10.1/0.7

F1
0164

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 69_t4,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

91

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 70
0,30 - 0,90

S, u, mg', gg'
 3.6 * 10 -5

 - /15.8/53.8/30.4
-/-
-

0253

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 70_t0,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

73

Prüfbericht-Nr.:  11
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 73
0,30 - 1,70

S, u, t'
 2.3 * 10 -8

14.7/21.0/60.1/4.1
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.11-20.03.2005\14_2157_BS HH 73_t1,70_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

32

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 74
0,95 - 2,10

S, G
 6.9 * 10 -4

 - /1.2/54.3/44.5
9.4/0.6

F1
0054

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 74_t2,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

33

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 74
2,90 - 3,00
fS, u, ms
 6.5 * 10 -6

 - /19.3/79.2/1.5
-/-
-

0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 74_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

38

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 75A
0,40 - 0,55

S, gg, u', fg', mg'
 6.6 * 10 -5

 - /7.3/53.2/39.5
19.8/0.7

F1
0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 75A_t0,55.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

39

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 01.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 77Ab
0,55 - 1,00

S, u', fg', mg'
 3.9 * 10 -5

 - /9.2/73.1/17.6
9.4/1.2

F1
0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 77Ab_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

34

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 79
1,40 - 1,80

S, G, u'
 1.7 * 10 -4

 - /5.1/52.8/42.1
16.2/0.5

F1
0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 79_t1,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

35

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 79
2,00 - 3,50

S, G, u'
 1.8 * 10 -4

 - /5.1/51.2/43.7
18.4/0.4

F1
0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 79_t3,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

36

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 07.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 79
3,60 - 4,00

S, u, t'
 4.7 * 10 -8

12.9/19.3/65.3/2.4
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 79_t4,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

37

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 79
4,00 - 5,40

S, 
_
u, t'

 1.5 * 10 -8

14.3/24.2/58.3/3.2
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 79_t5,40_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

40

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 79A
0,40 - 0,55

S, u, t'
 1.6 * 10 -6

5.3/21.5/70.9/2.3
28.1/4.4

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 79A_t0,55_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

92

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 83
6,00 - 7,00
U, fs, t', ms'
 4.9 * 10 -8

6.0/60.9/32.9/0.2
13.1/1.0

F3
1630

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 83_t7,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

93

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Bre. / 22.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 84
0,70 - 1,20
mS, u, fs

 - 
 - /22.6/75.3/2.0

-/-
-

0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 84_t1,20.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 177 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

94

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Bre. / 22.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 85
2,00 - 3,00

S, u', fg', mg', gg'
 1.3 * 10 -4

 - /7.6/68.7/23.7
5.9/0.9

F1
0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 85_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

15

Prüfbericht-Nr.:  3
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 95 A
1,50 - 2,00

S, u, t'
 3.1 * 10 -7

10.8/17.4/69.3/2.5
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\06.11.2014\14_2157_BS HH 95A_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

26

Prüfbericht-Nr.:  14
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 03.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 106
5,00

U, 
_
s, t, g'

 1.1 * 10 -8

15.4/32.2/46.4/5.9
-/-
F3

2351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.14-28.04.2015\14_2157_BS HH 106_t5,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

26

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 130
1,60 - 3,70
S, fg', mg'
 3.2 * 10 -4

 - /4.6/71.0/24.4
5.0/1.0

F1
0072

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 130_t3,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

27

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 130
4,70 - 6,20

S, G, u'
 6.1 * 10 -5

 - /11.0/47.3/41.7
-/-
-

0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 130_t6,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

28

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 139
1,60 - 2,30

S, u, o
 1.2 * 10 -6

2.6/29.1/68.3/ - 
15.5/1.8

F3
0370

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 139_t2,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

29

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 139
3,70 - 4,70

S, u, g'
 1.1 * 10 -6

1.4/28.0/65.5/5.1
15.2/1.8

F3
0371

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 139_t4,70_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

38

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 141
1,30 - 1,60
U, f

_
s, ms, o

 5.0 * 10 -7

0.3/43.6/56.1/ - 
11.0/1.3

F3
0460

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 141_t1,60_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

39

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 25.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 141
4,80 - 5,10
S, u, t', g'
 1.8 * 10 -6

6.9/16.5/63.5/13.1
64.1/8.5

F3
1261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 141_t5,10_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

47

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 142
3,80 - 4,50

S, u', fg', mg'
 6.9 * 10 -5

 - /6.7/75.0/18.3
8.2/1.2

F1
0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 142_t4,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

48

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 142
4,50 - 5,40

S, mg, u', fg'
 8.4 * 10 -5

 - /6.3/55.4/38.3
16.2/0.7

F1
0164

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 142_t5,40.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

30

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 145
5,00 - 6,30

S, u, t'
 1.2 * 10 -7

6.9/29.5/62.0/1.6
39.4/1.9

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 145_t6,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

49

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 149
0,00 - 0,90

mS, fs, gs, u', fg', mg'
 1.0 * 10 -4

 - /5.1/82.8/12.1
4.5/1.1

F1
0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 149_t0,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

50

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 149
7,00 - 8,00

S, u, t'
 5.5 * 10 -8

12.2/21.7/62.7/3.4
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 149_t8,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

51

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 150
4,90 - 5,20
U, f

_
s, ms'

 1.8 * 10 -7

2.4/53.6/44.0/ - 
10.6/1.1

F3
0540

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 150_t5,20_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

31

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 151
1,80 - 3,00

S, G, u'
 2.7 * 10 -5

 - /9.8/41.7/48.6
69.9/0.5

F1
0145

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 151_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

32

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 151
4,00 - 5,20

S, G
 6.0 * 10 -5

 - /5.0/53.9/41.1
25.0/0.2

F1
0054

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 151a_t5,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

33

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 155
0,90 - 1,85

S, gg, u', fg', mg'
 1.0 * 10 -4

 - /10.6/53.0/36.5
-/-
-

0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 155_t1,85.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

34

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 155a
2,10 - 2,90

mS, fs, u', gs'
 5.2 * 10 -5

 - /8.8/88.9/2.4
4.2/1.3

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 155a_t2,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

52

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 156
2,60 - 3,50

S, u, fg, mg'
 9.4 * 10 -6

 - /18.5/61.3/20.2
-/-
-

0262

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 156_t3,50.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 227 von 481



Unterlage 18.6.2, Blatt 228 von 481



Unterlage 18.6.2, Blatt 229 von 481



Unterlage 18.6.2, Blatt 230 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

35

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 162
3,30 - 4,00

S, u', fg', mg', gg'
 3.9 * 10 -5

 - /10.4/60.3/29.3
-/-
-

0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 162_t4,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

36

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 164
3,15 - 3,60

S, u, t'
 8.8 * 10 -8

11.1/21.1/63.3/4.4
102.6/10.4

F3
1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 164_t3,60_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

40

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 167
0,45 - 1,10
fS, mS, u'
 7.6 * 10 -5

 - /5.0/94.8/0.1
2.8/1.1

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 167_t1,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

41

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 21.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 169
2,10 - 3,25

U, 
_
s, t

 3.1 * 10 -9

18.5/25.9/51.8/3.8
-/-
F3

2350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 169_t3,25_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 236 von 481



Unterlage 18.6.2, Blatt 237 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

42

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 25.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 171
3,30 - 4,10
S, u, t', g'
 3.0 * 10 -6

6.4/16.3/69.5/7.8
42.0/6.5

F3
1271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 171_t4,10_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

53

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 172
1,80 - 3,00

gS, ms, fg', mg'
 6.4 * 10 -4

 - /3.1/73.5/23.4
4.0/1.0

F1
0072

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 172_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

43

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 176
2,60 - 3,60

S, fg, mg', gg'
 7.9 * 10 -4

 - /2.4/66.0/31.6
5.0/0.8

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 176_t3,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

54

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 177
0,00 - 1,30

S, u', fg', mg', gg'
 3.3 * 10 -5

 - /14.1/53.1/32.8
-/-
-

0153

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 177_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

55

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 179
0,00 - 0,30

S, u, fg', mg'
 1.5 * 10 -5

 - /16.4/60.6/23.0
-/-
-

0262

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 179_t0,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

56

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 179
2,15 - 3,00

S, u, t'
 8.3 * 10 -8

11.5/21.9/64.1/2.5
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 179_t3,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

44

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 21.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 180
0,80 - 2,80
S, 

_
u, t, g'

 5.6 * 10 -9

16.3/25.0/52.1/6.5
-/-
F3

2351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 180_t2,80_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

106

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 182
5,10 - 6,00
U, fs, t', ms'
 8.6 * 10 -8

8.8/54.2/36.3/0.7
22.6/3.6

F3
1540

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_BS HH 182_t6,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

57

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 03.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 183a
0,00 - 0,50

G, u', fs', ms', gs'
 1.4 * 10 -5

4.0/12.3/33.4/50.2
1111.4/0.2

F3
0135

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 183a_t0,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

45

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 184
1,50 - 1,85

S, gg, u', fg', mg'
 3.2 * 10 -5

 - /9.6/56.9/33.5
14.3/1.0

F1
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 184_t1,85.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

46

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 184
3,90 - 4,60

mS, f
_
s, u', gs'

 2.7 * 10 -5

 - /10.7/88.5/0.8
-/-
-

0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 184_t4,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

47

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 21.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 184
4,60 - 8,00

S, u, t'
 1.0 * 10 -6

9.1/17.5/71.9/1.5
66.1/11.0

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 184_t8,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

48

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 187
2,70 - 4,25
fS, ms, u'
 8.6 * 10 -6

 - /13.9/84.4/1.7
-/-
-

0180

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 187_t4,25.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

58

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 188a
1,20 - 2,00

S, u, t'
 2.1 * 10 -7

11.5/15.2/72.0/1.3
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 188a_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

59

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 189
2,00 - 3,10
fS, u, t', ms'
 1.0 * 10 -6

5.7/29.2/64.8/0.3
18.3/4.1

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 189_t3,10_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

60

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 189
3,10 - 4,25

S, u, g'
 7.8 * 10 -6

 - /16.1/77.6/6.3
-/-
-

0281

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 189_t4,25.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

61

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 193a
1,20 - 2,10

S, u', fg', mg', gg'
 3.8 * 10 -5

 - /11.4/70.0/18.6
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 193a_t2,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

62

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 03.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 194a
2,30 - 4,50
fS, mS, gs'
 3.4 * 10 -5

1.4/4.7/91.6/2.3
2.8/1.1

F1
0090

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 194a_t4,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

63

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 27.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 203
2,30 - 3,00

S, u, t'
 5.5 * 10 -7

8.2/18.3/71.5/2.0
63.6/11.7

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 203_t3,00_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 262 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

64

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 207
1,30 - 2,00

mS, fs, u', g', gs'
 3.5 * 10 -5

 - /9.5/80.0/10.5
5.1/1.2

F1
0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 207_t2,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

65

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 207
3,10 - 4,00

mS, f
_
s, u', gs'

 8.6 * 10 -5

 - /5.9/93.7/0.4
3.1/1.0

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 207_t4,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

66

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 207
6,00 - 7,00
S, 

_
u, t', g'

 6.8 * 10 -8

7.8/32.2/53.9/6.1
58.8/1.4

F3
1351

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 207_t7,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

43

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 208
5,60 - 6,00

S, 
_
u, t'

 1.8 * 10 -8

8.8/36.9/52.8/1.5
48.6/0.4

F3
1450

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 208_t6,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

67

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 209
0,60 - 1,00
S, fg', mg'
 1.1 * 10 -4

 - /4.0/72.6/23.3
5.8/0.8

F1
0072

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 209_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

44

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 214
0,30 - 1,00

S, mg, u', fg', gg'
 3.7 * 10 -5

 - /9.2/59.6/31.2
14.0/1.1

F1
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 214_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

45

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 214
5,00 - 6,15

S, mg, fg', gg'
 2.0 * 10 -4

 - /2.4/64.7/32.9
7.5/0.6

F1
0063

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 214_t6,15.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

68

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 215
1,15 - 1,45

mS, fs, gs, fg', mg'
 1.5 * 10 -4

 - /3.0/84.7/12.3
3.5/0.9

F1
0081

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 215_t1,45.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

46

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 216a
0,00 - 1,30

S, G, u'
 3.4 * 10 -5

 - /9.2/47.9/42.9
46.2/0.4

F1
0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 216a_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

47

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 222
2,00 - 2,40
S, u', mg'
 2.3 * 10 -5

 - /13.6/70.4/16.0
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 222_t2,40.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

48

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 223
0,00 - 1,20

S, u', fg', mg'
 4.2 * 10 -5

 - /10.7/65.7/23.6
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 223_t1,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

37

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 225
0,30 - 1,10
S, u, mg'

 - 
 - /21.4/67.1/11.5

-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 225_t1,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

49

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 226
4,80 - 6,00
S, fg', mg'
 1.7 * 10 -4

 - /3.6/70.0/26.3
5.7/0.8

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 226_t6,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

50

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 228
2,10 - 3,00

S, u, mg', gg'
 2.6 * 10 -5

 - /15.4/56.9/27.7
-/-
-

0263

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 228_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

51

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 228
5,40 - 6,00
S, fg', mg'
 1.7 * 10 -4

 - /2.7/69.5/27.8
5.4/0.7

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 228_t6,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

52

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 234
5,00 - 6,00

mS, fs, gs, fg', mg'
 1.8 * 10 -4

 - /3.2/85.5/11.3
3.5/1.1

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 234_t6,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

53

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 234
9,10 - 10,00

S, u, t'
 8.3 * 10 -8

7.6/23.7/64.7/4.0
65.0/6.1

F3
1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 234_t10,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

69

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 236a
0,40 - 1,20

S, u', mg', gg'
 3.2 * 10 -5

 - /11.0/72.2/16.9
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 236a_t1,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

70

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 236a
3,20 - 4,10

S, mg, gg, fg'
 2.5 * 10 -4

 - /3.8/56.2/40.0
10.5/0.5

F1
0064

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 236a_t4,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

71

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 236a
5,80 - 7,30

gS, m
_
s, fg', mg'

 7.5 * 10 -4

 - /2.3/83.0/14.7
2.8/1.1

F1
0081

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 236a_t7,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

54

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 238
7,00 - 8,00
S, fg', mg'
 2.8 * 10 -4

 - /2.5/82.2/15.3
4.3/0.9

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 238_t8,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

72

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 239
0,60 - 1,90

S, u, fg', mg'
 1.8 * 10 -5

 - /16.3/69.1/14.6
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 239_t1,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

55

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 241
1,15 - 2,20

mS, gs, fs', fg', mg'
 2.4 * 10 -4

 - /1.2/81.9/16.9
3.8/0.9

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 241_t2,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

56

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 244
1,40 - 2,00

mS, fs, gs, g'
 2.7 * 10 -4

 - /0.2/92.0/7.8
2.8/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 244_t2,00.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 289 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

57

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 244
5,00 - 6,20
S, fg', mg'
 2.8 * 10 -4

 - /1.6/75.2/23.2
5.6/0.8

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 244_t6,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

58

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 244
9,00

S, 
_
u, t'

 1.3 * 10 -8

11.3/32.2/52.9/3.5
74.3/0.6

F3
1350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 244_t9,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

38

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 246
3,00 - 4,00

S, fg', mg', gg'
 1.9 * 10 -4

 - /2.7/68.0/29.3
5.6/0.7

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 246_t4,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

59

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 247
0,80 - 1,60
S, u, mg'

 - 
 - /22.7/64.8/12.5

-/-
-

0261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 247_t1,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

60

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 247
3,00

mS, gs, fs', fg', mg', gg'
 4.5 * 10 -4

 - /0.9/78.5/20.6
3.5/0.8

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 247_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

73

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 248a
1,70 - 2,30

S, u, g'
 - 

 - /26.6/67.5/5.9
-/-
-

0371

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 248a_t2,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

61

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 251
6,10 - 7,00
U, t, fs, ms'
 4.4 * 10 -9

15.2/55.2/27.8/1.8
-/-
F3

2630

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 251_t7,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

62

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 251
8,00 - 9,30

U, t, fs', ms', gs', fg'
 1.8 * 10 -9

21.6/34.5/28.4/15.5
-/-
F3

2332

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 251_t9,30_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 297 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

63

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 252
1,80

mS, fs, gs, g'
 2.3 * 10 -4

 - /1.4/91.4/7.2
3.0/1.1

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 252_t1,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

64

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 252
5,00

mS, gs, fs', fg', mg'
 2.1 * 10 -4

 - /2.7/83.2/14.1
3.8/1.0

F1
0081

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 252_t5,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

65

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 254
3,00 - 3,60

mS, gs, g', fs'
 3.9 * 10 -4

 - /0.4/92.1/7.6
2.6/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 254_t3,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

66

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 254
9,00 - 10,00

S, u, t'
 3.3 * 10 -8

9.7/28.9/57.9/3.5
72.6/1.4

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 254_t10,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

67

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 256a
2,00 - 2,60

mS, gs, fs', mg'
 3.6 * 10 -4

 - /0.3/91.7/8.0
2.4/1.1

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 256a_t2,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

68

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 256a
7,00 - 8,00

S, u, t'
 5.9 * 10 -8

8.6/29.1/60.2/2.1
62.8/1.4

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 256a_t8,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

74

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 257a
1,30 - 1,70

S, u, fg'
 7.0 * 10 -6

 - /19.7/71.1/9.2
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 257a_t1,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

69

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 258
0,50 - 0,90

S, gg, u', fg', mg'
 3.5 * 10 -5

 - /14.6/53.2/32.3
-/-
-

0153

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 258_t0,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

70

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 261
1,00 - 1,20
S, fg', mg'
 4.3 * 10 -4

 - /4.4/76.2/19.4
3.8/0.9

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 261_t1,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

71

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 261
6,30 - 7,00

S, 
_
u, t'

 4.0 * 10 -8

7.2/31.5/59.7/1.6
54.9/0.8

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 261_t7,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

72

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 262
4,70 - 5,60

gS, m
_
s, fs', fg', mg'

 5.2 * 10 -4

 - /2.2/80.5/17.3
3.6/1.1

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 262_t5,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

73

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 262
9,00 - 10,00

S, u, t'
 2.4 * 10 -8

10.5/26.7/59.4/3.3
80.0/1.8

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 262_t10,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

74

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 263
1,80 - 3,10

mS, g
_
s, fg', mg'

 6.7 * 10 -4

 - /0.3/88.9/10.7
2.5/0.8

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 263_t3,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

75

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 263
5,70 - 7,10

U, fs, t'
 3.0 * 10 -8

8.0/57.8/31.8/2.4
21.2/1.5

F3
1630

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 263_t7,10_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 311 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

76

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 264
0,30 - 1,00

S, gg, u', fg', mg'
 1.6 * 10 -4

 - /5.9/59.1/35.0
9.8/0.7

F1
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 264_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 265
2,90 - 3,50
S, fg', mg'
 4.0 * 10 -4

 - /4.0/68.1/28.0
5.5/0.8

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 265_t3,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

78

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 265
3,70 - 4,00

S, 
_
u, t'

 4.7 * 10 -8

6.6/30.0/59.0/4.4
51.0/1.8

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 265_t4,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

79

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 269
2,10 - 3,00

S, mg, fg', gg'
 3.3 * 10 -4

 - /2.3/63.1/34.7
7.2/0.6

F1
0063

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 269_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

80

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 269
6,00 - 7,00
S, u, t', mg'
 6.4 * 10 -8

6.7/27.9/56.1/9.2
61.5/2.3

F3
1361

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 269_t7,00_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 316 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

81

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 270
0,20 - 1,30

gS, ms, u', fg', mg'
 6.6 * 10 -4

 - /5.8/70.3/23.9
3.6/1.3

F1
0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 270_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

82

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 271
0,20 - 1,20

S, u', fg', mg'
 8.0 * 10 -5

 - /10.5/66.4/23.1
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 271_t1,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

83

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 272
5,40 - 6,40

S, 
_
u, t'

 4.4 * 10 -8

7.4/31.5/57.6/3.5
53.6/0.9

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 272_t6,40_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

84

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 273
0,00 - 1,10

S, G
 7.4 * 10 -4

 - /0.6/48.9/50.4
13.3/0.4

F1
0055

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 273_t1,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

85

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 276
0,30 - 1,30

mS, gs, fs', mg'
 2.2 * 10 -4

 - /4.2/82.5/13.3
4.0/1.1

F1
0081

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 276_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

75

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 278
1,20 - 2,00

mS, g
_
s, u', fs', fg'

 1.6 * 10 -4

 - /6.7/85.3/8.0
4.7/1.3

F1
0191

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 278_t2,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

76

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 279
4,00 - 5,00

S, 
_
u, t'

 5.0 * 10 -8

6.2/31.7/59.5/2.7
47.4/1.3

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 279_t5,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

86

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 280
3,00 - 4,00

S, 
_
u, t'

 7.0 * 10 -8

6.1/31.6/60.7/1.6
44.2/1.7

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 280_t4,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

87

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 281a
0,90 - 1,30

S, u', fg', mg'
 2.7 * 10 -5

 - /13.7/70.3/16.0
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 281a_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

112

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 28.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 282
2,60

S, 
_
u, t'

 2.7 * 10 -8

11.3/33.5/53.9/1.3
-/-
F3

1350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_BS HH 282_t2,60_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

77

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 283
1,40 - 1,70
fS, m

_
s, u

 8.0 * 10 -6

 - /17.6/78.8/3.6
-/-
-

0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 283_t1,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

88

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 287
2,40 - 3,00

S, u, t'
 1.6 * 10 -8

13.0/28.4/55.9/2.6
-/-
F3

1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 287_t3,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

89

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 288a
3,00 - 4,00
U, fs, t', ms'
 5.7 * 10 -9

13.8/52.0/33.5/0.8
-/-
F3

1530

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 288a_t4,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

90

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 292c
1,00 - 1,50

S, u, t'
 1.0 * 10 -7

11.9/18.7/68.1/1.3
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 292c_t1,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

78

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 03.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 293
0,60 - 1,60

S, u, t'
 2.2 * 10 -7

9.4/18.2/71.0/1.3
74.1/11.1

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 293_t1,60_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

91

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 295
0,50 - 1,00

S, u, t'
 6.3 * 10 -7

8.3/20.3/66.9/4.5
56.5/6.1

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 295_t1,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

79

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 27.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 299
1,80 - 3,10

S, u
 6.0 * 10 -7

4.7/23.4/69.8/2.1
33.4/5.0

F3
0270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 299_t3,10_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

92

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 301
1,00 - 1,40

S, u, t'
 1.0 * 10 -6

9.1/17.6/72.2/1.2
68.1/10.9

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 301_t1,40_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

93

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 303
1,20 - 2,00

S, u
 8.7 * 10 -7

3.3/24.1/71.2/1.5
31.4/5.1

F3
0270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 303_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

94

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 305
3,00 - 4,00

S, u, t'
 4.7 * 10 -8

6.9/29.8/61.7/1.6
52.9/1.9

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 305_t4,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

95

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 309
1,00 - 1,80

S, t, u
 2.0 * 10 -9

20.6/24.7/52.8/1.9
-/-
F3

2250

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 309_t1,80_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 337 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

96

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 314
1,90 - 2,50

S, 
_
u, t

 3.1 * 10 -9

18.4/35.1/42.3/4.2
-/-
F3

2440

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 314_t2,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

55

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 318
1,60 - 2,00

S, u, t'
 7.5 * 10 -7

9.3/18.0/70.7/2.0
71.6/10.4

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 318_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

56

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 25.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 318
2,00 - 3,00

S, u
 6.2 * 10 -6

4.9/14.8/75.6/4.7
31.2/5.7

F3
0180

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 318_t3,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

57

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 25.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 318
7,50 - 8,00
S, 

_
u, t', g'

 5.2 * 10 -8

10.8/22.1/52.9/14.3
124.6/5.7

F3
1251

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 318_t8,00_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 341 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

97

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 319
1,10 - 1,30

S, u
 4.1 * 10 -6

2.5/19.2/74.2/4.1
18.0/3.5

F3
0270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 319_t1,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

98

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 319
7,20 - 8,00
S, u, t', g'
 1.7 * 10 -8

14.4/21.4/58.6/5.7
-/-
F3

1261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 319_t8,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

99

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 18.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 320
1,00 - 2,00

S, u, t'
 1.5 * 10 -6

8.2/16.7/73.4/1.7
47.8/8.0

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 320_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

80

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 321
3,20 - 4,00
S, u, mg'
 7.2 * 10 -6

 - /19.2/71.3/9.6
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 321_t4,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

81

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 321
5,30 - 6,00

S, u
 3.0 * 10 -6

2.4/20.8/74.6/2.2
17.6/3.3

F3
0270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 321_t6,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

82

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 324
2,90 - 3,60

S, fg', mg', gg'
 3.5 * 10 -4

 - /4.9/65.4/29.7
5.1/1.0

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 324_t3,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

113

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 28.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 326
1,70

mS, fs, gs, u', g'
 3.8 * 10 -5

 - /9.7/82.0/8.3
5.5/1.2

F1
0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_BS HH 326_t1,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

100

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 328
2,50 - 3,00

S, mg, gg, u', fg'
 7.6 * 10 -5

 - /10.7/49.9/39.4
-/-
-

0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 328_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

83

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 03.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 329
1,70 - 2,40

S, u, t'
 2.4 * 10 -6

5.1/18.0/73.8/3.1
25.8/4.5

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 329_t2,40_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

41

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 334
4,00 - 5,00

S, u, t'
 7.4 * 10 -7

7.2/23.2/67.7/2.0
30.6/4.4

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 334_t5,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

101

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 340
1,00 - 1,20

S, u', fg', mg'
 6.7 * 10 -5

 - /8.1/76.3/15.6
8.1/1.4

F1
0182

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 340_t1,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

102

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 340
6,20 - 7,00

S, u, t'
 2.4 * 10 -7

6.1/21.9/69.2/2.9
46.7/6.6

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 340_t7,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

42

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 342
0,25 - 1,25

S, u', fg', mg'
 3.0 * 10 -5

 - /13.0/71.6/15.3
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 342_t1,25.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

43

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 343a
4,60 - 5,00

S, u, t'
 1.1 * 10 -6

7.5/18.4/70.7/3.5
46.5/7.9

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 343a_t5,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

39

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 346
0,80 - 1,90
gS, m

_
s, fg'

 7.5 * 10 -4

 - /1.9/90.6/7.4
2.8/1.3

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 346_t1,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

44

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 01.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 347
2,00 - 3,00

mS, gs, g', fs'
 3.4 * 10 -4

 - /0.5/91.8/7.7
2.7/1.1

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 347_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

103

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 348
2,00 - 2,80

mS, gs, fs', fg'
 2.2 * 10 -4

 - /2.2/90.3/7.5
3.5/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 348_t2,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

104

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 352
0,60 - 1,50
mS, f

_
s, gs'

 1.7 * 10 -4

 - /1.0/97.1/2.0
2.4/0.8

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 352_t1,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

58

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 356
1,10 - 3,90

mS, gg, fs', gs', mg'
 2.7 * 10 -4

 - /0.9/67.1/32.0
4.9/0.7

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 356_t3,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

105

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 357
1,70 - 2,80
mS, gs, fs'
 2.7 * 10 -4

 - /0.7/95.2/4.2
3.0/1.1

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 357_t2,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

59

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 365
0,80 - 1,80
mS, fs, gs
 1.8 * 10 -4

 - /1.3/94.6/4.1
2.9/1.0

F1
0090

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_BS HH 365_t1,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

114

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 29.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 368
7,25

U, fs, t', ms'
 7.1 * 10 -9

13.6/42.2/43.5/0.6
49.8/0.5

F3
1440

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_BS HH 368_t7,25_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

84

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 370
2,00 - 3,00

mS, fs, gs, g'
 1.4 * 10 -4

 - /2.8/90.2/7.0
3.6/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 370_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

85

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 370
6,00 - 7,00

mS, g
_
s, fs', fg'

 2.3 * 10 -4

 - /1.8/92.0/6.2
3.6/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 370_t7,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

86

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 373
7,00 - 9,00

mS, fs, gs, fg'
 1.9 * 10 -4

 - /2.2/90.2/7.6
2.9/0.9

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 373_t9,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

40

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 374
1,00 - 2,30

S, u', fg', mg'
 2.0 * 10 -5

 - /13.5/68.8/17.7
-/-
-

0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 374_t2,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

87

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 375
0,00 - 1,70

S, u', fg', mg', gg'
 3.7 * 10 -5

 - /9.3/64.8/25.9
10.2/1.3

F1
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 375_t1,70.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 368 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

88

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 375
1,70 - 3,00

mS, fs, gs, u', mg'
 3.4 * 10 -5

 - /9.9/79.7/10.4
6.7/1.6

F1
0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 375_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

115

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 28.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 378
2,60

S, fg', mg', gg'
 4.2 * 10 -4

 - /4.0/72.7/23.3
3.9/0.8

F1
0072

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_BS HH 378_t2,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

89

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 382
6,70 - 8,00

S, 
_
u, t'

 5.6 * 10 -8

5.9/31.3/60.5/2.3
44.4/1.4

F3
1360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 382_t8,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

6

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 393
4,65 - 5,00
S, fg', mg'
 3.9 * 10 -4

 - /1.3/72.4/26.3
5.5/0.9

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 393_t5,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

7

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 394
0,30 - 1,10

mS, fs, gs, mg', gg'
 1.4 * 10 -4

 - /3.4/81.0/15.6
3.7/0.9

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 394_t1,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

8

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 394
3,90 - 4,40

S, u', fg', mg'
 1.9 * 10 -4

 - /5.3/75.8/18.9
6.3/1.2

F1
0182

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 394_t4,40.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

9

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 395
0,30 - 1,60

mS, fs, gs, u', g'
 7.7 * 10 -5

 - /6.2/84.6/9.2
4.3/1.0

F1
0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 395_t1,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

10

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 395
3,20 - 4,15

mS, gs, fs', fg'
 2.1 * 10 -4

 - /2.8/86.0/11.2
4.1/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 395_t4,15.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

11

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 397
0,50 - 0,70

S, G
 3.9 * 10 -4

 - /1.9/55.1/43.0
14.8/0.3

F1
0064

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 397_t0,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

12

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 398
0,30 - 1,00

S, u', mg', gg'
 4.2 * 10 -5

 - /8.7/64.8/26.5
10.6/1.0

F1
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 398_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

106

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 399
2,00 - 3,10

mS, f
_
s, g', gs'

 1.1 * 10 -4

 - /1.4/91.4/7.2
3.2/0.9

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 399_t3,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

13

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 401
1,50 - 2,00
fS, mS, gs'
 1.4 * 10 -4

 - /1.1/97.9/1.0
2.0/0.9

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 401_t2,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 402
3,40 - 4,00
S, fg', mg'
 2.9 * 10 -4

 - /2.7/77.3/20.0
4.5/0.9

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 402_t4,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

45

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 403
2,80 - 3,60

mS, gs, fs', fg', mg'
 2.6 * 10 -4

 - /2.1/80.2/17.7
4.3/0.9

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 403_t3,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

41

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 404
1,00 - 1,90

S, u', g'
 3.3 * 10 -5

 - /10.6/81.4/8.0
-/-
-

0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 404_t1,90.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

42

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 405
1,00 - 2,00

mS, fs, u', gs', mg'
 7.0 * 10 -5

 - /7.0/79.0/14.0
4.5/1.0

F1
0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 405_t2,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

43

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 407
1,10 - 2,30

S, u, t'
 3.4 * 10 -8

13.1/22.3/62.5/2.2
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 407_t2,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

44

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 408
1,50 - 2,80

S, u, t'
 1.6 * 10 -7

11.1/18.8/66.6/3.5
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 408_t2,80_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

45

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 409
1,10 - 1,50
fS, 

_
u, ms'

 - 
 - /32.9/65.6/1.5

-/-
-

0370

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 409_t1,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

14

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 410
1,00 - 1,80

mS, fs, gs, u', g'
 8.2 * 10 -5

 - /7.6/86.8/5.6
3.9/1.1

F1
0191

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 410_t1,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

15

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 411d
1,50 - 2,20

S, u, g'
 1.0 * 10 -5

 - /16.6/76.2/7.2
-/-
-

0281

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 411d_t2,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

108

Prüfbericht-Nr.:  8
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 23.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 412b
3,70 - 4,80

S, mg, fg', gg'
 1.6 * 10 -4

 - /3.2/58.2/38.6
11.6/0.4

F1
0064

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.8-13.02.2015\14_2157_BS HH 412b_t4,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

46

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 413
1,90 - 2,80

S, u, t'
 7.4 * 10 -7

8.9/22.4/67.5/1.2
56.4/8.9

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 413_t2,80_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

47

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 415
2,00 - 3,30

S, u, t'
 9.4 * 10 -7

8.9/17.9/69.2/4.0
71.7/11.4

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 415_t3,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

48

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 418
6,20 - 7,50

S, u, g'
 8.2 * 10 -6

 - /16.9/76.6/6.5
-/-
-

0281

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 418_t7,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 419
7,00 - 9,00

mS, gs, fs', mg'
 2.3 * 10 -4

 - /2.0/86.9/11.1
3.1/1.1

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 419_t9,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

50

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 420
0,00 - 1,40

S, u, t'
 1.5 * 10 -6

8.4/16.9/71.7/3.0
59.2/9.8

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 420_t1,40_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

16

Prüfbericht-Nr.:  1
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 421
5,00 - 8,00

mS, fs, gs, fg'
 2.2 * 10 -4

 - /1.4/84.2/14.4
3.8/0.9

F1
0081

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\24.10.2014\14_2157_BS HH 421_t8,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

9

Prüfbericht-Nr.:  18
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.12.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 423
2,00 - 2,55

mS, fs, g', gs'
 1.7 * 10 -4

 - /2.0/91.0/7.0
2.7/0.8

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.18_24.11.2015\14_2157_BS HH 423_t2,55.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

10

Prüfbericht-Nr.:  18
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.12.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 424
0,00 - 2,10

S, u', o'
 8.2 * 10 -6

3.5/15.0/77.2/4.3
18.8/3.4

F3
0180

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.18_24.11.2015\14_2157_BS HH 424_t2,10_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

51

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 425
3,50 - 4,40
fS, mS, gs'
 1.2 * 10 -4

 - /1.5/96.4/2.2
2.3/0.9

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 425_t4,40.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

52

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 434
3,30 - 4,50

gS, m
_
s, fg', mg'

 7.2 * 10 -4

 - /0.7/82.6/16.7
3.2/1.0

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 434_t4,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

11

Prüfbericht-Nr.:  18
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.12.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 427
3,00 - 4,20
fS, m

_
s, gs'

 6.4 * 10 -5

 - /4.3/94.0/1.6
3.0/1.1

F1
0090

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.18_24.11.2015\14_2157_BS HH 427_t4,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

12

Prüfbericht-Nr.:  18
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.12.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 430
4,00 - 5,20

fS, mS
 9.3 * 10 -5

 - /1.5/97.9/0.7
2.2/1.1

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.18_24.11.2015\14_2157_BS HH 430_t5,20.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

52

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 434
3,30 - 4,50

gS, m
_
s, fg', mg'

 7.2 * 10 -4

 - /0.7/82.6/16.7
3.2/1.0

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 434_t4,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

53

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 440
0,60 - 1,00

mS, gs, g', fs'
 2.9 * 10 -4

 - /0.3/91.4/8.2
3.0/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 440_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

53

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 440
0,60 - 1,00

mS, gs, g', fs'
 2.9 * 10 -4

 - /0.3/91.4/8.2
3.0/1.0

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 440_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

46

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 445
0,00 - 0,35

S, u', fg', mg', gg'
 1.0 * 10 -4

 - /5.8/64.5/29.7
7.6/0.8

F1
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 445_t0,35.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

47

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 01.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 445
0,35 - 1,00

fS, mS
 2.1 * 10 -4

 - / - /99.3/0.7
1.7/0.9

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 445_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 446
3,00 - 5,00

mS, fs
 2.0 * 10 -4

 - /0.3/99.7/ - 
2.2/1.0

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 446_t5,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

48

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 25.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 447
0,35 - 1,50

U, 
_
s, t
 - 

22.6/21.8/52.6/2.9
-/-
F3

2250

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 447_t1,50_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 409 von 481



Unterlage 18.6.2, Blatt 410 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

27

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 450
2,00 - 2,55
U, fs, t', ms'
 6.4 * 10 -9

12.4/58.3/29.4/ - 
11.0/0.8

F3
1630

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 450_t2,55_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

55

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 17.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 454
2,00 - 3,00

fS, 
_
u

 - 
 - /37.3/62.7/ - 

-/-
-

0460

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 454_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

56

Prüfbericht-Nr.:  7
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 454
5,00 - 6,00

U, fS
 1.9 * 10 -6

2.2/45.2/52.6/ - 
2.9/1.3

F3
0550

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.7-27.01.2015\14_2157_BS HH 454_t6,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

28

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 455
7,00 - 8,00

U, f
_
s

 1.4 * 10 -6

1.3/57.2/41.5/ - 
3.1/1.4

F3
0640

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 455_t8,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

29

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 457
0,05 - 0,40

T, 
_
u, fs, ms', gs'

 - 
27.0/36.0/35.6/1.5

-/-
F3

3440

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 457_t0,40_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

30

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 458
1,00 - 2,00

S, t, u
 1.1 * 10 -8

15.3/27.2/56.6/0.8
-/-
F3

2360

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 458_t2,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

31

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 459
7,00 - 8,00

U, t, fs, ms', gs'
 4.7 * 10 -9

18.0/48.2/32.6/1.2
-/-
F3

2530

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 459_t8,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

32

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 462
2,75 - 3,00

S, u, t'
 1.3 * 10 -7

8.1/24.2/65.4/2.3
55.0/4.8

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 462_t3,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

33

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 463a
1,80 - 2,10

S, u, t'
 1.2 * 10 -7

9.3/21.2/67.5/1.9
76.5/8.4

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 463a_t2,10_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

34

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 07.01.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 463a
7,00 - 7,40

U, fS
 - 

 - /42.7/57.3/ - 
-/-
-

0460

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 463a_t7,40.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

35

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 463a
9,00 - 9,70

U, t, fs'
 2.6 * 10 -9

19.7/69.5/10.8/ - 
-/-
F3

2710

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 463a_t9,70_Ar.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 423 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt
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Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 07.01.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 465
2,00 - 3,00
mS, fs, gs
 1.7 * 10 -4

 - /1.2/97.5/1.3
2.8/0.9

F1
00100

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 465_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

37

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 467
0,55 - 1,00

S, 
_
u, t'

 1.4 * 10 -8

12.1/32.7/53.2/2.0
-/-
F3

1350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 467_t1,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

49

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 01.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 468
2,65 - 3,00
fS, u, ms

 - 
 - /26.5/71.0/2.5

-/-
-

0370

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 468_t3,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

90

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 27.02.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 469
2,00 - 2,80

S, u, t'
 2.5 * 10 -7

7.5/22.0/68.1/2.3
52.6/6.8

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 469_t2,80_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

91

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 469
3,00 - 4,00
S, u, t', g'
 6.4 * 10 -8

13.3/17.4/63.0/6.4
-/-
F3

1261

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 469_t4,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

50

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 25.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 473
4,40 - 5,00

T, u, fs
 - 

50.1/28.5/21.4/ - 
-/-
F3

5320

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 473_t5,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

38

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 474
2,00 - 3,15

S, u, t'
 4.0 * 10 -8

13.8/21.1/63.7/1.4
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 474_t3,15_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

51

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 476
2,00 - 3,00

T, 
_
u, 

_
s

 - 
30.0/24.7/41.6/3.6

-/-
F3

3240

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 476_t3,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

52

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 477
2,00 - 3,00

T, 
_
u, 

_
s

 - 
29.2/25.5/41.9/3.5

-/-
F3

3340

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 477_t3,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

53

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 477
4,70 - 5,00

T, 
_
u, fs'
 - 

54.1/32.4/13.5/ - 
-/-
F3

5310

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 477_t5,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

54

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 01.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 477a
3,00 - 4,00

S, u', fg', mg'
 1.7 * 10 -4

 - /6.2/65.3/28.6
7.4/0.9

F1
0173

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 477a_t4,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

39

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 16.12.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 478
5,60 - 6,40

S, t, u
 3.4 * 10 -9

19.0/22.6/55.6/2.7
-/-
F3

2260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_BS HH 478_t6,40_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

55

Prüfbericht-Nr.:  5
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 481a
2,70 - 3,00

S, 
_
u, t

 6.2 * 10 -9

17.3/30.6/50.0/2.1
-/-
F3

2350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\19.11.2014\14_2157_BS HH 481a_t3,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

92

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 13.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 482
0,60 - 1,50
fS, u', ms'
 4.0 * 10 -5

 - /9.8/90.0/0.2
2.2/0.9

F1
0190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 482_t1,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

93

Prüfbericht-Nr.:  9
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 02.03.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 482
2,70 - 3,10

U, t, s
 - 

28.9/18.5/52.3/0.3
-/-
F3

3250

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.9-20.02.2015\14_2157_BS HH 482_t3,10_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

32

Prüfbericht-Nr.:  14
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 805
0,70

G, u', fs', ms', gs'
 3.6 * 10 -5

 - /8.8/38.9/52.4
161.4/0.2

F1
0145

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.14-28.04.2015\14_2157_BS HH 805_t0,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

33

Prüfbericht-Nr.:  14
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 03.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

BS HH 806
1,60

fS, m
_
s, t', u'

 1.1 * 10 -5

6.5/5.8/87.5/0.2
9.2/2.7

F2
1190

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.14-28.04.2015\14_2157_BS HH 806_t1,60_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

33

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 1
0,30 - 1,00

S, u, t'
 1.6 * 10 -7

10.0/22.5/66.0/1.5
83.2/7.7

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_SCH HH 1_t1,00_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

117

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 28.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 4
1,10

mS, fs, gs, u', g'
 3.7 * 10 -5

 - /9.5/83.1/7.4
7.0/1.6

F1
0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_SCH HH 4_t1,10.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

43

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 6
1,00 - 1,50

U, 
_
s, t

 6.9 * 10 -9

15.5/33.9/48.6/2.0
-/-
F3

2350

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 6_t1,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

47

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 05.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 7
1,10 - 1,50

S, mg, u', fg'
 2.2 * 10 -5

 - /14.4/49.0/36.6
-/-
-

0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 7_t1,50.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 444 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

52

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 10
0,55 - 1,50
G, ms, gs'
 5.9 * 10 -4

 - /1.7/30.1/68.3
46.6/0.5

F1
0037

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 10_t1,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

53

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 12
0,50 - 1,50

S, G, u'
 1.0 * 10 -4

 - /6.3/44.5/49.2
68.0/0.1

F1
0145

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 12_t1,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

9

Prüfbericht-Nr.:  3
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 13
0,55

S, u', fg', mg'
 3.1 * 10 -5

 - /12.6/76.0/11.4
-/-
-

0181

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\06.11.2014\14_2157_SCH HH 13_t0,55.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

54

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 14
0,50 - 1,00

G, ms, fs', gs'
 1.4 * 10 -4

 - /4.0/39.1/56.8
39.6/0.3

F1
0046

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 14_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

59

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 16
0,50 - 1,30

S, u', fg', mg'
 6.3 * 10 -5

 - /7.4/77.3/15.2
5.1/1.1

F1
0182

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 16_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

73

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 22
0,40 - 0,70
S, u', gg'
 7.8 * 10 -5

 - /6.7/78.0/15.2
4.5/1.0

F1
0182

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_SCH HH 22_t0,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

7

Prüfbericht-Nr.:  4
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 23
0,70

mS, fs, gs, fg', mg'
 1.7 * 10 -4

 - /4.8/75.2/20.0
4.1/0.9

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\07.11.2014\14_2157_SCH HH 23_t0,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

8

Prüfbericht-Nr.:  4
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 25
0,55

mS, f
_
s, g', gs'

 9.9 * 10 -5

 - /4.1/86.5/9.4
3.3/0.9

F1
0091

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\07.11.2014\14_2157_SCH HH 25_t0,55.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 452 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

10

Prüfbericht-Nr.:  3
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 28
0,65

S, G, u'
 1.5 * 10 -4

 - /5.3/47.9/46.7
28.6/0.4

F1
0155

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\06.11.2014\14_2157_SCH HH 28_t0,65.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

74

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 29
0,50 - 0,80

G, u', ms', gs'
 2.8 * 10 -4

 - /5.8/27.5/66.7
71.6/0.6

F1
0137

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_SCH HH 29_t0,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

79

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 30
1,00 - 1,50

S, u', fg', mg'
 5.1 * 10 -5

 - /8.7/70.1/21.1
7.4/1.3

F1
0172

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 30_t1,50.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 455 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

66

Prüfbericht-Nr.:  6
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 07.01.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 35
0,70 - 1,50

S, u, fg', mg'
 2.2 * 10 -5

 - /16.0/64.4/19.7
-/-
-

0262

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.6-10.12.2014\14_2157_SCH HH 35_t1,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

14

Prüfbericht-Nr.:  3
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 39
0,70
S, u

 - 
 - /23.3/72.5/4.3

-/-
-

0270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\06.11.2014\14_2157_SCH HH 39_t0,70.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 457 von 481



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

11

Prüfbericht-Nr.:  3
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 40 a
0,75

S, u, g'
 - 

 - /22.5/69.9/7.6
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\06.11.2014\14_2157_SCH HH 40a_t0,75.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

80

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 41
0,95 - 1,30
S, u, mg'

 - 
 - /27.8/59.4/12.8

-/-
-

0361

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_SCH HH 41_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

81

Prüfbericht-Nr.:  15
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 09.06.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 42
0,80 - 1,30
fS, 

_
u, ms'

 2.1 * 10 -6

2.6/38.2/58.9/0.3
3.7/1.4

F3
0460

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.15-29.05.2015\14_2157_SCH HH 42_t1,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

21

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 43
0,91 - 1,29
fS, ms, u'
 1.1 * 10 -5

 - /11.7/83.7/4.6
-/-
-

0180

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_SCH HH 43_t1,29.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

25

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 21.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 45
1,10 - 1,30

S, u, t'
 1.6 * 10 -8

14.7/21.9/61.0/2.4
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_SCH HH 45_t1,30_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

26

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 46
0,58 - 0,72

S, fg', mg', gg'
 1.9 * 10 -4

 - /4.7/67.4/27.9
6.6/0.9

F1
0073

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_SCH HH 46_t0,72.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

27

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 47
0,68 - 1,04

S, u
 6.3 * 10 -6

 - /20.0/78.1/1.9
-/-
-

0280

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_SCH HH 47_t1,04.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

28

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 24.08.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 47
1,04 - 1,38

S, u, t'
 1.2 * 10 -6

8.8/17.9/72.2/1.2
66.5/10.3

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_SCH HH 47_t1,38_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

92

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 50
0,70 - 1,50

S, u, t'
 1.1 * 10 -6

8.4/18.4/68.4/4.8
58.5/8.2

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 50_t1,50_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

91

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 04.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 48
0,60 - 0,95

S, u, t'
 6.5 * 10 -7

8.1/19.5/71.4/1.0
50.7/7.8

F3
1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 48_t0,95_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

94

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 52
0,50 - 0,70

S, mg, u', fg', gg'
 7.8 * 10 -5

 - /7.6/54.8/37.6
15.6/0.8

F1
0154

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 52_t0,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

12

Prüfbericht-Nr.:  3
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 14.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 53
1,00

S, u, fg'
 1.6 * 10 -5

 - /16.1/73.9/10.1
-/-
-

0271

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\06.11.2014\14_2157_SCH HH 53_t1,00.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

96

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 56
0,90 - 1,30

S, u
 - 

 - /29.3/68.4/2.4
-/-
-

0370

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 56_t1,30.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

97

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 57
0,65 - 0,80

S, mg, u', fg'
 7.4 * 10 -5

 - /7.6/59.7/32.7
13.5/1.0

F1
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 57_t0,80.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

98

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 57
1,10 - 1,50
S, fg', mg'
 1.4 * 10 -4

 - /4.3/76.5/19.2
4.6/0.7

F1
0082

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 57_t1,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

100

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 58
0,50 - 0,70

S, G
 2.3 * 10 -4

 - /4.8/44.3/51.0
28.2/0.3

F1
0045

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 58_t0,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

101

Prüfbericht-Nr.:  13
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 19.05.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 59
1,10 - 1,50

S, fg'
 9.7 * 10 -5

 - /4.9/85.0/10.2
5.5/1.0

F1
0081

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.13-14.04.2015\14_2157_SCH HH 59_t1,50.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

118

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 28.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 61
0,70

S, G, u'
 9.2 * 10 -5

 - /5.9/44.5/49.6
38.1/0.3

F1
0145

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_SCH HH 61_t0,70.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

29

Prüfbericht-Nr.:  17
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 10.09.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 61
0,59 - 0,75

S, fg, u', mg'
 7.2 * 10 -5

 - /7.5/61.3/31.2
13.6/1.1

F1
0163

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.17_20.08.2015\14_2157_SCH HH 61_t0,75.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

9

Prüfbericht-Nr.:  4
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 62
0,60

S, mg, u', fg'
 1.5 * 10 -4

 - /5.1/58.8/36.1
9.9/0.6

F1
0164

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\07.11.2014\14_2157_SCH HH 62_t0,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

10

Prüfbericht-Nr.:  4
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 11.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 64
1,20

S, u, t'
 1.0 * 10 -7

12.9/16.0/69.5/1.6
-/-
F3

1270

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\07.11.2014\14_2157_SCH HH 64_t1,20_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

11

Prüfbericht-Nr.:  4
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 11.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile 

Siebung + Sedimentation  X

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 65
1,20

S, u, t'
 2.7 * 10 -8

13.7/20.0/64.1/2.1
-/-
F3

1260

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\07.11.2014\14_2157_SCH HH 65_t1,20_Ar.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

12

Prüfbericht-Nr.:  4
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 20.11.2014
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Mallet):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 68
0,60

S, u', g'
 1.6 * 10 -5

 - /14.5/74.9/10.5
-/-
-

0171

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\07.11.2014\14_2157_SCH HH 68_t0,60.kvs
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Körnungslinie nach DIN 18123
S-Bahnlinie S4 (Ost)
Hamburg - Bad Oldesloe

Baugrund Stralsund Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik mbH

C.- Heydemann Ring 55, 18437 Stralsund
Tel.: 03831/26350, Fax: 03831/293544

B
latt

120

Prüfbericht-Nr.:  12
Projekt-Nr.:  14/2157
Bearbeiter/ Datum:  Br. / 28.04.2015
  

Versuchsart ankreuzen:
Trockensiebung

Siebung nach nassem Abtrennen der Feinteile X

Siebung + Sedimentation  

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe [m] :
Bodenart nach DIN 4022:
k [m/s] (Beyer):
T/U/S/G [%]:
Cu/Cc:
Frostsicherheit:
Kornkennzahl

SCH HH 75
1,30
S, G

 4.0 * 10 -4

 - /3.0/43.4/53.6
36.4/0.2

F1
0045

    

Datei: Z:\2014\14-2157\Labor\Pr.12-10.04.2015\14_2157_SCH HH 75_t1,30.kvs

Unterlage 18.6.2, Blatt 481 von 481



Prüfber.: 12
Blatt: 4

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,70 - 2,80 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,2 %

Fließgrenze wL = 18,4 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 8,39 %

Konsistenzzahl IC = 0,62

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 1

21. Mai 2015
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Prüfber.: 12
Blatt: 5

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 9,70 - 10,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,9 %

Fließgrenze wL = 22,7 %

Ausrollgrenze wP = 11,9 %

Plastizitätszahl IP = 10,75 %

Konsistenzzahl IC = 1,00

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t,g'
B HH 1

21. Mai 2015

R² = 0,96
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Prüfber.: 12
Blatt: 6

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 12,60 - 12,70 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,9 %

Fließgrenze wL = 18,1 %

Ausrollgrenze wP = 10,2 %

Plastizitätszahl IP = 7,90 %

Konsistenzzahl IC = 0,66

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 1

21. Mai 2015
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Prüfber.: 7
Blatt: 16

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 3,70 - 4,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,9 %

Fließgrenze wL = 19,0 %

Ausrollgrenze wP = 9,8 %

Plastizitätszahl IP = 9,20 %

Konsistenzzahl IC = 0,88

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t,g'
B HH 2

12. Februar 2015
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Prüfber.: 7
Blatt: 17

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 7,80 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,8 %

Fließgrenze wL = 20,8 %

Ausrollgrenze wP = 11,4 %

Plastizitätszahl IP = 9,37 %

Konsistenzzahl IC = 0,85

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 2

11. Februar 2015
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DC

Technische Universität Berlin Projekt: S4 (Ost ) Hamburg-Bad Oldesloe
FG Grundbau und Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Labornummer: 7160

Datum: 18.05.2015

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

DIN 18 122

Bearbeiter: po
Tiefe: 9,60 m
Bodenart: Ton
Entnahmestelle: B HH 3, Stutzen 2

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 25 47 66 102 37 68 119

Zahl der Schläge 14 25 32 36

Feuchte Probe + Behälter [g] 61.75 62.39 58.96 64.54 62.85 56.04 62.92

Trockene Probe + Behälter [g] 60.46 60.87 57.72 63.53 62.29 55.48 62.23

Behälter [g] 54.35 53.21 51.00 57.86 57.40 50.56 56.41

Wasser [g] 1.30 1.52 1.25 1.02 0.56 0.56 0.69

Trockene Probe [g] 6.11 7.66 6.72 5.67 4.89 4.92 5.82 Mittel

Wassergehalt [%] 21.2 19.8 18.6 18.0 11.4 11.4 11.8 11.5
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DC

Technische Universität Berlin Projekt: S4 (Ost ) Hamburg-Bad Oldesloe
FG Grundbau und Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Labornummer: 7161

Datum: 18.05.2015

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

DIN 18 122

Bearbeiter: po
Tiefe: 12,30 m
Bodenart: Mergel
Entnahmestelle: B HH 3, Stutzen 3

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 25 47 66 102 37 68 119

Zahl der Schläge 16 20 25 30

Feuchte Probe + Behälter [g] 62.64 61.25 59.02 65.50 62.67 56.37 60.32

Trockene Probe + Behälter [g] 61.30 59.96 57.75 64.30 62.14 55.75 59.92

Behälter [g] 54.35 53.21 51.00 57.86 57.40 50.56 56.41

Wasser [g] 1.35 1.29 1.27 1.20 0.54 0.61 0.39

Trockene Probe [g] 6.95 6.75 6.75 6.44 4.74 5.19 3.51 Mittel

Wassergehalt [%] 19.4 19.1 18.8 18.6 11.3 11.8 11.2 11.5
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Prüfber.: 16
Blatt: 3

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 19,00 - 20,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 9,7 %

Fließgrenze wL = 14,7 %

Ausrollgrenze wP = 8,9 %

Plastizitätszahl IP = 5,80 %

Konsistenzzahl IC = 0,86

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t',g'
B HH 3

24. Juli 2015

R² = 0,94
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DC

Technische Universität Berlin Projekt: S4 (Ost ) Hamburg-Bad Oldesloe
FG Grundbau und Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Labornummer: 7214

Datum: 14.07.2015

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

DIN 18 122

Bearbeiter: po
Tiefe: 19,00 m
Bodenart: Mergel
Entnahmestelle: B HH 3

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 18 36 42 65 47 37 116

Zahl der Schläge 19 38 34 25

Feuchte Probe + Behälter [g] 67.60 63.90 65.71 58.80 58.04 62.61 58.01

Trockene Probe + Behälter [g] 66.23 63.03 64.31 57.48 57.58 62.10 57.56

Behälter [g] 57.98 57.27 55.51 49.33 53.21 57.40 53.44

Wasser [g] 1.37 0.86 1.41 1.32 0.46 0.51 0.44

Trockene Probe [g] 8.24 5.76 8.80 8.15 4.37 4.70 4.13 Mittel

Wassergehalt [%] 16.6 15.0 16.0 16.2 10.5 10.7 10.8 10.7

m  + m

m  + m

m

m  - m  = m

m
m
m = w

f B

t B

B

f t w

t

w
t

10 15 20 25 30 35 40
10

15

20

25

30

35

40

Schlagzahl

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Wassergehalt w = 9.5 %
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Prüfber.: 6
Blatt: 20

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 13,00 - 13,25 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,9 %

Fließgrenze wL = 15,2 %

Ausrollgrenze wP = 9,6 %

Plastizitätszahl IP = 5,52 %

Konsistenzzahl IC = 0,78

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 7

17. Dezember 2014
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Prüfber.: 16
Blatt: 4

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 15,00 - 15,25 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,8 %

Fließgrenze wL = 18,8 %

Ausrollgrenze wP = 9,7 %

Plastizitätszahl IP = 9,07 %

Konsistenzzahl IC = 0,88

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t
B HH 7

24. Juli 2015
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Prüfber.: 6
Blatt: 21

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 17,00 - 17,25 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,8 %

Fließgrenze wL = 19,9 %

Ausrollgrenze wP = 10,3 %

Plastizitätszahl IP = 9,67 %

Konsistenzzahl IC = 0,94

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t,g'
B HH 7

18. Dezember 2014

R² = 0,97
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Prüfber.: 16
Blatt: 5

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 19,00 - 19,25 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,3 %

Fließgrenze wL = 17,1 %

Ausrollgrenze wP = 9,7 %

Plastizitätszahl IP = 7,41 %

Konsistenzzahl IC = 0,92

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
B HH 7

24. Juli 2015
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DC

Technische Universität Berlin Projekt: S4 (Ost ) Hamburg-Bad Oldesloe
FG Grundbau und Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Labornummer: 7213

Datum: 09.07.2015

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

DIN 18 122

Bearbeiter: KN
Tiefe: 23,25
Bodenart: Mergel
Entnahmestelle: B HH 7

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 12 18 37 55 66 102 112

Zahl der Schläge 14 17 27 33

Feuchte Probe + Behälter [g] 68.93 79.49 72.68 60.85 55.82 63.99 63.16

Trockene Probe + Behälter [g] 65.84 76.59 70.70 58.89 55.36 63.37 62.59

Behälter [g] 46.72 57.98 57.40 45.12 51.00 57.86 57.61

Wasser [g] 3.09 2.89 1.97 1.97 0.45 0.62 0.57

Trockene Probe [g] 19.12 18.61 13.30 13.77 4.36 5.51 4.99 Mittel

Wassergehalt [%] 16.1 15.6 14.8 14.3 10.4 11.2 11.3 11.0
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Prüfber.: 7
Blatt: 18

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 17,00 - 17,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,9 %

Fließgrenze wL = 15,5 %

Ausrollgrenze wP = 9,6 %

Plastizitätszahl IP = 5,85 %

Konsistenzzahl IC = 0,78

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t',g'
B HH 8

12. Februar 2015

R² = 1,00
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Prüfber.: 6
Blatt: 22

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 19,10 - 19,20 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,6 %

Fließgrenze wL = 18,6 %

Ausrollgrenze wP = 9,9 %

Plastizitätszahl IP = 8,75 %

Konsistenzzahl IC = 0,80

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s,t
B HH 9

5. Januar 2015
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Prüfber.: 7
Blatt: 19

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 13,00 - 13,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,9 %

Fließgrenze wL = 14,0 %

Ausrollgrenze wP = 9,5 %

Plastizitätszahl IP = 4,46 %

Konsistenzzahl IC = 0,68

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 10

12. Februar 2015
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Prüfber.: 9
Blatt: 4

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 22,70 - 22,90 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,2 %

Fließgrenze wL = 18,7 %

Ausrollgrenze wP = 10,7 %

Plastizitätszahl IP = 8,00 %

Konsistenzzahl IC = 0,68

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 11

20. März 2015
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Prüfber.: 15
Blatt: 7

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 9,00 - 10,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,5 %

Fließgrenze wL = 21,1 %

Ausrollgrenze wP = 12,1 %

Plastizitätszahl IP = 9,02 %

Konsistenzzahl IC = 0,85

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t
B HH 12 BS

10. Juli 2015
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Prüfber.: 15
Blatt: 8

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 4,70 - 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,8 %

Fließgrenze wL = 16,0 %

Ausrollgrenze wP = 9,8 %

Plastizitätszahl IP = 6,24 %

Konsistenzzahl IC = 0,67

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t',g'
B HH 12a

10. Juli 2015
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DC

Technische Universität Berlin Projekt: S4 (Ost ) Hamburg-Bad Oldesloe
FG Grundbau und Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Labornummer: 7212

Datum: 09.07.2015

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

DIN 18 122

Bearbeiter: KH
Tiefe: 6,60 m
Bodenart: Mergel
Entnahmestelle: B HH 12a

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 38 42 47 65 116 119 128

Zahl der Schläge 14 24 27 42

Feuchte Probe + Behälter [g] 83.21 72.30 80.37 74.32 58.57 60.52 51.10

Trockene Probe + Behälter [g] 79.39 69.93 76.70 71.07 58.10 60.16 50.52

Behälter [g] 57.27 55.51 53.21 49.33 53.44 56.41 44.88

Wasser [g] 3.82 2.37 3.67 3.26 0.48 0.36 0.58

Trockene Probe [g] 22.12 14.43 23.49 21.74 4.66 3.75 5.65 Mittel

Wassergehalt [%] 17.3 16.4 15.6 15.0 10.2 9.5 10.2 10.0
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Prüfber.: 15
Blatt: 9

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 9,20 - 9,50 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,0 %

Fließgrenze wL = 17,2 %

Ausrollgrenze wP = 9,9 %

Plastizitätszahl IP = 7,28 %

Konsistenzzahl IC = 0,57

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t,g'
B HH 12a

10. Juli 2015

R² = 0,94
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Prüfber.: 15
Blatt: 10

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 11,50 - 11,70 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,7 %

Fließgrenze wL = 14,9 %

Ausrollgrenze wP = 9,9 %

Plastizitätszahl IP = 4,93 %

Konsistenzzahl IC = 0,43

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 12a

15. Juli 2015
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Prüfber.: 15
Blatt: 11

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 19,50 - 19,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,3 %

Fließgrenze wL = 15,4 %

Ausrollgrenze wP = 10,1 %

Plastizitätszahl IP = 5,33 %

Konsistenzzahl IC = 0,40

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 12a

15. Juli 2015
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Prüfber.: 15
Blatt: 12

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 6,00 - 7,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,1 %

Fließgrenze wL = 19,4 %

Ausrollgrenze wP = 9,9 %

Plastizitätszahl IP = 9,58 %

Konsistenzzahl IC = 0,66

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 13 BS

13. Juli 2015
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Prüfber.: 15
Blatt: 13

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 5,00 - 6,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,1 %

Fließgrenze wL = 18,3 %

Ausrollgrenze wP = 9,3 %

Plastizitätszahl IP = 9,05 %

Konsistenzzahl IC = 0,69

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t',g'
B HH 14 BS

13. Juli 2015
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DC

Technische Universität Berlin Projekt: S4 (Ost ) Hamburg-Bad Oldesloe
FG Grundbau und Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Labornummer: 7210

Datum: 30.06.2015

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

DIN 18 122

Bearbeiter: KN
Tiefe: 8,50 m
Bodenart: Mergel
Entnahmestelle: B HH 17

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 37 47 55 65 66 102 119

Zahl der Schläge 13 18 24 32

Feuchte Probe + Behälter [g] 74.63 71.30 56.54 71.17 56.08 63.07 61.65

Trockene Probe + Behälter [g] 72.03 68.66 54.96 68.19 55.61 62.59 61.17

Behälter [g] 57.40 53.21 45.12 49.33 51.00 57.86 56.41

Wasser [g] 2.60 2.64 1.57 2.99 0.47 0.48 0.48

Trockene Probe [g] 14.63 15.45 9.84 18.86 4.61 4.73 4.76 Mittel

Wassergehalt [%] 17.8 17.1 16.0 15.8 10.2 10.0 10.1 10.1
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Prüfber.: 8
Blatt: 7

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 7,00 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,6 %

Fließgrenze wL = 16,7 %

Ausrollgrenze wP = 9,3 %

Plastizitätszahl IP = 7,38 %

Konsistenzzahl IC = 0,55

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
B HH 18 BS

3. März 2015

R² = 0,99

15,00
15,50
16,00
16,50
17,00
17,50

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_B HH 18 BS_t8,00_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 30 von 154



Prüfber.: 8
Blatt: 8

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 10,00 - 11,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,6 %

Fließgrenze wL = 17,2 %

Ausrollgrenze wP = 9,3 %

Plastizitätszahl IP = 7,91 %

Konsistenzzahl IC = 0,71

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
B HH 18 BS

3. März 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 9

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 12,00 - 13,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,9 %

Fließgrenze wL = 16,2 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 6,20 %

Konsistenzzahl IC = 0,54

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
B HH 18 BS

3. März 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 10

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 10,00 - 11,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,6 %

Fließgrenze wL = 16,4 %

Ausrollgrenze wP = 9,6 %

Plastizitätszahl IP = 6,76 %

Konsistenzzahl IC = 0,70

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
B HH 20 BS

3. März 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 11

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 13,00 - 14,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,2 %

Fließgrenze wL = 16,1 %

Ausrollgrenze wP = 9,2 %

Plastizitätszahl IP = 6,88 %

Konsistenzzahl IC = 0,71

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 20 BS

3. März 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 12

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 15,00 - 15,80 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,4 %

Fließgrenze wL = 16,2 %

Ausrollgrenze wP = 9,2 %

Plastizitätszahl IP = 7,00 %

Konsistenzzahl IC = 0,53

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 20 BS

3. März 2015
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Prüfber.: 11
Blatt: 7

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 3,40 - 7,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,8 %

Fließgrenze wL = 17,0 %

Ausrollgrenze wP = 9,8 %

Plastizitätszahl IP = 7,27 %

Konsistenzzahl IC = 0,72

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 22 BS

24. April 2015
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Prüfber.: 12
Blatt: 18

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 9,70 - 10,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,1 %

Fließgrenze wL = 17,1 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 7,10 %

Konsistenzzahl IC = 0,56

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 23

21. Mai 2015
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Prüfber.: 12
Blatt: 19

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 13,50 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,8 %

Fließgrenze wL = 15,8 %

Ausrollgrenze wP = 9,3 %

Plastizitätszahl IP = 6,55 %

Konsistenzzahl IC = 0,62

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 23

21. Mai 2015
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Prüfber.: 12
Blatt: 20

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 18,50 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,1 %

Fließgrenze wL = 17,8 %

Ausrollgrenze wP = 9,8 %

Plastizitätszahl IP = 8,03 %

Konsistenzzahl IC = 0,70

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
B HH 23

21. Mai 2015
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DC

Technische Universität Berlin Projekt: S4 (Ost ) Hamburg-Bad Oldesloe
FG Grundbau und Bodenmechanik - Degebo Projektnr.: 14/2157
Prof. Dr.-Ing. S. Savidis Labornummer: 7143

Datum: 17.04.2015

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

DIN 18 122

Bearbeiter: po
Tiefe: 9,80 m
Bodenart: Mergel
Entnahmestelle:  B HH 25, Stutzen 1

Fließgrenze Ausrollgrenze

Behälter-Nr. 25 37 43 47 56 66 102

Zahl der Schläge 17 20 27 30

Feuchte Probe + Behälter [g] 63.95 66.08 47.84 62.22 56.18 56.33 62.83

Trockene Probe + Behälter [g] 62.43 64.77 46.98 60.93 55.71 55.78 62.29

Behälter [g] 54.35 57.40 41.93 53.21 51.47 51.00 57.86

Wasser [g] 1.52 1.31 0.86 1.29 0.48 0.55 0.54

Trockene Probe [g] 8.09 7.37 5.06 7.72 4.24 4.77 4.44 Mittel

Wassergehalt [%] 18.8 17.8 16.9 16.8 11.2 11.6 12.1 11.6
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Prüfber.: 11
Blatt: 8

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 11,30 - 11,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,5 %

Fließgrenze wL = 16,4 %

Ausrollgrenze wP = 9,0 %

Plastizitätszahl IP = 7,38 %

Konsistenzzahl IC = 0,66

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 25

22. April 2015

R² = 0,97
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Prüfber.: 11
Blatt: 11

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 8,40 - 8,70 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,4 %

Fließgrenze wL = 17,0 %

Ausrollgrenze wP = 9,3 %

Plastizitätszahl IP = 7,68 %

Konsistenzzahl IC = 0,60

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 26

22. April 2015
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Prüfber.: 5
Blatt: 5

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 11,50 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,2 %

Fließgrenze wL = 17,6 %

Ausrollgrenze wP = 10,4 %

Plastizitätszahl IP = 7,29 %

Konsistenzzahl IC = 0,88

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 28

4. Dezember 2014

R² = 0,99

16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_B HH 28_t11,50_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 43 von 154



Prüfber.: 9
Blatt: 5

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 12,80 - 13,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 24,2 %

Fließgrenze wL = 37,9 %

Ausrollgrenze wP = 20,5 %

Plastizitätszahl IP = 17,34 %

Konsistenzzahl IC = 0,79

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,t*,fs'
B HH 32

26. März 2015
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Prüfber.: 6
Blatt: 23

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,00 - 4,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 17,2 %

Fließgrenze wL = 32,8 %

Ausrollgrenze wP = 13,4 %

Plastizitätszahl IP = 19,34 %

Konsistenzzahl IC = 0,81

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t
B HH 33

18. Dezember 2014
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Prüfber.: 6
Blatt: 24

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,50 - 6,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 15,5 %

Fließgrenze wL = 20,0 %

Ausrollgrenze wP = 11,1 %

Plastizitätszahl IP = 8,84 %

Konsistenzzahl IC = 0,50

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,t,u
B HH 33

19. Dezember 2014
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Prüfber.: 7
Blatt: 20

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,50 - 3,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,9 %

Fließgrenze wL = 18,5 %

Ausrollgrenze wP = 10,2 %

Plastizitätszahl IP = 8,33 %

Konsistenzzahl IC = 0,55

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t
B HH 35

9. Februar 2015
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Prüfber.: 7
Blatt: 21

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,00 - 6,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 14,9 %

Fließgrenze wL = 19,9 %

Ausrollgrenze wP = 10,6 %

Plastizitätszahl IP = 9,32 %

Konsistenzzahl IC = 0,53

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t
B HH 35

12. Februar 2015

R² = 0,98
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Prüfber.: 7
Blatt: 22

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 19,00 - 19,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,0 %

Fließgrenze wL = 16,0 %

Ausrollgrenze wP = 9,8 %

Plastizitätszahl IP = 6,18 %

Konsistenzzahl IC = 0,65

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 35

17. Februar 2015
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Prüfber.: 9
Blatt: 6

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,30 - 4,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,6 %

Fließgrenze wL = 18,4 %

Ausrollgrenze wP = 9,9 %

Plastizitätszahl IP = 8,58 %

Konsistenzzahl IC = 0,68

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 36

20. März 2015

R² = 0,95
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Prüfber.: 9
Blatt: 7

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 21,70 - 21,90 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,5 %

Fließgrenze wL = 16,9 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 6,96 %

Konsistenzzahl IC = 0,50

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 36

20. März 2015

R² = 0,93
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Prüfber.: 11
Blatt: 12

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 5,30 - 5,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,8 %

Fließgrenze wL = 19,1 %

Ausrollgrenze wP = 11,2 %

Plastizitätszahl IP = 7,88 %

Konsistenzzahl IC = 0,81

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 37

22. April 2015
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Prüfber.: 11
Blatt: 13

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 8,30 - 8,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,0 %

Fließgrenze wL = 17,1 %

Ausrollgrenze wP = 9,0 %

Plastizitätszahl IP = 8,10 %

Konsistenzzahl IC = 0,64

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 37

24. April 2015

R² = 0,91
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Prüfber.: 11.1
Blatt: 4

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 22,70 - 22,90 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,7 %

Fließgrenze wL = 17,0 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 7,04 %

Konsistenzzahl IC = 0,62

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 37

26. Mai 2015

R² = 0,96
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Prüfber.: 11
Blatt: 4

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,30 - 3,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 14,1 %

Fließgrenze wL = 17,9 %

Ausrollgrenze wP = 10,5 %

Plastizitätszahl IP = 7,44 %

Konsistenzzahl IC = 0,52

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 5

24. April 2015

R² = 0,97
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Prüfber.: 11
Blatt: 5

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,90 - 2,90 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 16,7 %

Fließgrenze wL = 20,0 %

Ausrollgrenze wP = 10,8 %

Plastizitätszahl IP = 9,17 %

Konsistenzzahl IC = 0,35

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 7

27. April 2015

R² = 0,98
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Prüfber.: 17
Blatt: 4

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 2,60 - 2,90 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,3 %

Fließgrenze wL = 17,4 %

Ausrollgrenze wP = 10,2 %

Plastizitätszahl IP = 7,20 %

Konsistenzzahl IC = 0,57

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t
BS HH 44

26. August 2015

R² = 0,99

13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_BS HH 44_t2,90_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 68 von 154



Prüfber.: 17
Blatt: 5

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 6,90 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,0 %

Fließgrenze wL = 16,8 %

Ausrollgrenze wP = 9,3 %

Plastizitätszahl IP = 7,55 %

Konsistenzzahl IC = 0,77

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 44

7. September 2015

R² = 0,94
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Prüfber.: 15
Blatt: 22

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 4,00 - 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,9 %

Fließgrenze wL = 16,7 %

Ausrollgrenze wP = 10,5 %

Plastizitätszahl IP = 6,19 %

Konsistenzzahl IC = 0,94

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t',g'
BS HH 47

13. Juli 2015

R² = 0,98
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Prüfber.: 11.1
Blatt: 5

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 1,80 - 3,70 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,4 %

Fließgrenze wL = 17,6 %

Ausrollgrenze wP = 9,9 %

Plastizitätszahl IP = 7,70 %

Konsistenzzahl IC = 0,68

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 51

26. Mai 2015

R² = 0,96
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Prüfber.: 11.1
Blatt: 6

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 5,00 - 6,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,5 %

Fließgrenze wL = 16,7 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 6,72 %

Konsistenzzahl IC = 0,78

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 51

26. Mai 2015

R² = 0,98
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Prüfber.: 11.1
Blatt: 7

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 3,50 - 4,50 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,5 %

Fließgrenze wL = 15,9 %

Ausrollgrenze wP = 9,7 %

Plastizitätszahl IP = 6,23 %

Konsistenzzahl IC = 0,72

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t',g'
BS HH 55

26. Mai 2015

R² = 0,99
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Prüfber.: 7
Blatt: 5

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,20 - 2,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 15,3 %

Fließgrenze wL = 20,2 %

Ausrollgrenze wP = 10,6 %

Plastizitätszahl IP = 9,63 %

Konsistenzzahl IC = 0,50

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 64A

16. Februar 2015
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Prüfber.: 11.1
Blatt: 8

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 0,30 - 1,70 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,8 %

Fließgrenze wL = 20,6 %

Ausrollgrenze wP = 10,8 %

Plastizitätszahl IP = 9,88 %

Konsistenzzahl IC = 0,69

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 73

26. Mai 2015
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Prüfber.: 17
Blatt: 7

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 3,60 - 4,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 18,3 %

Fließgrenze wL = 19,4 %

Ausrollgrenze wP = 10,4 %

Plastizitätszahl IP = 8,93 %

Konsistenzzahl IC = 0,12

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 79

7. September 2015
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Prüfber.: 17
Blatt: 8

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 4,00 - 5,40 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,0 %

Fließgrenze wL = 17,3 %

Ausrollgrenze wP = 9,8 %

Plastizitätszahl IP = 7,49 %

Konsistenzzahl IC = 0,57

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 79

4. September 2015

R² = 0,93
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Prüfber.: 5
Blatt: 8

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 0,55 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 14,7 %

Fließgrenze wL = 17,5 %

Ausrollgrenze wP = 12,3 %

Plastizitätszahl IP = 5,27 %

Konsistenzzahl IC = 0,54

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 79A

25. November 2014

R² = 0,97
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Prüfber.: 14
Blatt: 9

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 4,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,4 %

Fließgrenze wL = 18,6 %

Ausrollgrenze wP = 10,7 %

Plastizitätszahl IP = 7,91 %

Konsistenzzahl IC = 0,90

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 106

2. Juni 2015

R² = 0,95
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Prüfber.: 7
Blatt: 6

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 5,00 - 6,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,4 %

Fließgrenze wL = 18,2 %

Ausrollgrenze wP = 10,3 %

Plastizitätszahl IP = 7,88 %

Konsistenzzahl IC = 0,61

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 145

16. Februar 2015

R² = 0,97
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Prüfber.: 9
Blatt: 9

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 7,00 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,4 %

Fließgrenze wL = 17,2 %

Ausrollgrenze wP = 9,4 %

Plastizitätszahl IP = 7,87 %

Konsistenzzahl IC = 0,62

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 149

20. März 2015
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Prüfber.: 7
Blatt: 7

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 3,15 - 3,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,6 %

Fließgrenze wL = 17,5 %

Ausrollgrenze wP = 9,9 %

Plastizitätszahl IP = 7,62 %

Konsistenzzahl IC = 0,51

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 164

16. Februar 2015
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Prüfber.: 17
Blatt: 9

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 2,10 - 3,25 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,5 %

Fließgrenze wL = 16,8 %

Ausrollgrenze wP = 9,6 %

Plastizitätszahl IP = 7,16 %

Konsistenzzahl IC = 0,74

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t
BS HH 169

4. September 2015
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Prüfber.: 9
Blatt: 10

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,15 - 3,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 14,8 %

Fließgrenze wL = 19,3 %

Ausrollgrenze wP = 10,5 %

Plastizitätszahl IP = 8,73 %

Konsistenzzahl IC = 0,51

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 179

18. März 2015

R² = 0,99
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Prüfber.: 17
Blatt: 10

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 0,80 - 2,80 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,8 %

Fließgrenze wL = 17,7 %

Ausrollgrenze wP = 9,7 %

Plastizitätszahl IP = 8,02 %

Konsistenzzahl IC = 0,74

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t',g'
BS HH 180

26. August 2015

R² = 0,99
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Prüfber.: 9
Blatt: 11

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,20 - 2,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 15,5 %

Fließgrenze wL = 19,9 %

Ausrollgrenze wP = 10,9 %

Plastizitätszahl IP = 8,97 %

Konsistenzzahl IC = 0,50

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u',t'
BS HH 188a

18. März 2015

R² = 0,93
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Prüfber.: 9
Blatt: 12

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,00 - 7,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,6 %

Fließgrenze wL = 17,9 %

Ausrollgrenze wP = 9,9 %

Plastizitätszahl IP = 8,05 %

Konsistenzzahl IC = 0,53

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t',g'
BS HH 207

17. März 2015

R² = 0,97
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Prüfber.: 8
Blatt: 13

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,00 - 7,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,1 %

Fließgrenze wL = 19,3 %

Ausrollgrenze wP = 9,5 %

Plastizitätszahl IP = 9,80 %

Konsistenzzahl IC = 0,84

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 208

24. Februar 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 14

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 10,00 - 11,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,5 %

Fließgrenze wL = 14,6 %

Ausrollgrenze wP = 9,2 %

Plastizitätszahl IP = 5,38 %

Konsistenzzahl IC = 0,77

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 234

16. Februar 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 15

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 10,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,8 %

Fließgrenze wL = 15,9 %

Ausrollgrenze wP = 9,4 %

Plastizitätszahl IP = 6,50 %

Konsistenzzahl IC = 0,79

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 244

23. Februar 2015

R² = 1,00

14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_BS HH 244_t10,00_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 105 von 154



Prüfber.: 8
Blatt: 16

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 8,00 - 9,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 14,3 %

Fließgrenze wL = 27,7 %

Ausrollgrenze wP = 13,9 %

Plastizitätszahl IP = 13,84 %

Konsistenzzahl IC = 0,97

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,t,fs',ms',gs',fg'
BS HH 251

23. Februar 2015

R² = 0,97
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Prüfber.: 8
Blatt: 17

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 10,00 - 11,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,8 %

Fließgrenze wL = 17,0 %

Ausrollgrenze wP = 9,1 %

Plastizitätszahl IP = 7,87 %

Konsistenzzahl IC = 0,66

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 254

16. Februar 2015

R² = 0,99
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Prüfber.: 8
Blatt: 18

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 7,00 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,1 %

Fließgrenze wL = 16,9 %

Ausrollgrenze wP = 9,1 %

Plastizitätszahl IP = 7,78 %

Konsistenzzahl IC = 0,62

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 256a

23. Februar 2015

R² = 0,94
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Prüfber.: 8
Blatt: 19

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 7,00 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,6 %

Fließgrenze wL = 17,3 %

Ausrollgrenze wP = 9,5 %

Plastizitätszahl IP = 7,81 %

Konsistenzzahl IC = 0,61

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 261

25. Februar 2015

R² = 0,97
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Prüfber.: 8
Blatt: 20

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 11,00 - 12,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,4 %

Fließgrenze wL = 16,2 %

Ausrollgrenze wP = 9,0 %

Plastizitätszahl IP = 7,19 %

Konsistenzzahl IC = 0,68

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 262

26. Februar 2015

R² = 0,98
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Prüfber.: 8
Blatt: 21

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,00 - 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,1 %

Fließgrenze wL = 17,8 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 7,88 %

Konsistenzzahl IC = 0,60

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 265

26. Februar 2015

R² = 0,99

16,00
16,50
17,00
17,50
18,00
18,50
19,00

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_BS HH 265_t5,00_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 111 von 154



Unterlage 18.6.3, Blatt 112 von 154



Prüfber.: 8
Blatt: 22

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,40 - 7,40 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,3 %

Fließgrenze wL = 19,1 %

Ausrollgrenze wP = 9,8 %

Plastizitätszahl IP = 9,23 %

Konsistenzzahl IC = 0,73

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 272

26. Februar 2015

R² = 0,93
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Prüfber.: 9
Blatt: 13

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,00 - 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,8 %

Fließgrenze wL = 19,3 %

Ausrollgrenze wP = 9,6 %

Plastizitätszahl IP = 9,63 %

Konsistenzzahl IC = 0,57

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 279

17. März 2015

R² = 1,00

17,00
17,50
18,00
18,50
19,00
19,50
20,00
20,50

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_BS HH 279_t5,00_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 114 von 154



Prüfber.: 8
Blatt: 23

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,00 - 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,1 %

Fließgrenze wL = 17,5 %

Ausrollgrenze wP = 9,8 %

Plastizitätszahl IP = 7,63 %

Konsistenzzahl IC = 0,57

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 280

24. Februar 2015

R² = 0,98
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Prüfber.: 12
Blatt: 51

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 3,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,7 %

Fließgrenze wL = 18,5 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 8,46 %

Konsistenzzahl IC = 0,80

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 282

20. Mai 2015

R² = 0,94
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Prüfber.: 12
Blatt: 52

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 2,70 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 24,6 %

Fließgrenze wL = 32,4 %

Ausrollgrenze wP = 18,6 %

Plastizitätszahl IP = 13,85 %

Konsistenzzahl IC = 0,56

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,t
BS HH 286

20. Mai 2015

R² = 0,99

31,00
31,50
32,00
32,50
33,00
33,50

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_BS HH 286_t2,70_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 117 von 154



Prüfber.: 8
Blatt: 24

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,40 - 3,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 15,3 %

Fließgrenze wL = 21,7 %

Ausrollgrenze wP = 10,6 %

Plastizitätszahl IP = 11,06 %

Konsistenzzahl IC = 0,58

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 287

24. Februar 2015

R² = 0,98

19,50
20,00
20,50
21,00
21,50
22,00
22,50

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_BS HH 287_t3,00_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 118 von 154



Prüfber.: 8
Blatt: 25

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,00 - 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,1 %

Fließgrenze wL = 17,5 %

Ausrollgrenze wP = 10,0 %

Plastizitätszahl IP = 7,47 %

Konsistenzzahl IC = 0,72

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 288a

24. Februar 2015
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Prüfber.: 12
Blatt: 53

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 2,90 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 20,2 %

Fließgrenze wL = 30,8 %

Ausrollgrenze wP = 11,3 %

Plastizitätszahl IP = 19,53 %

Konsistenzzahl IC = 0,54

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,t
BS HH 290

5. Mai 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 26

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,00 - 1,50 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 16,1 %

Fließgrenze wL = 21,6 %

Ausrollgrenze wP = 11,4 %

Plastizitätszahl IP = 10,16 %

Konsistenzzahl IC = 0,54

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 292c

27. Februar 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 27

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,00 - 1,60 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 15,3 %

Fließgrenze wL = 17,8 %

Ausrollgrenze wP = 11,6 %

Plastizitätszahl IP = 6,15 %

Konsistenzzahl IC = 0,40

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 298

27. Februar 2015
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Prüfber.: 9
Blatt: 14

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,00 - 7,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 14,2 %

Fließgrenze wL = 19,6 %

Ausrollgrenze wP = 9,7 %

Plastizitätszahl IP = 9,85 %

Konsistenzzahl IC = 0,55

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 299

17. März 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 28

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,10 - 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,5 %

Fließgrenze wL = 16,6 %

Ausrollgrenze wP = 9,7 %

Plastizitätszahl IP = 6,87 %

Konsistenzzahl IC = 0,60

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 303

27. Februar 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 29

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,00 - 5,20 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,3 %

Fließgrenze wL = 16,7 %

Ausrollgrenze wP = 9,2 %

Plastizitätszahl IP = 7,50 %

Konsistenzzahl IC = 0,85

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 305

27. Februar 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 30

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,00 - 1,80 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,6 %

Fließgrenze wL = 19,8 %

Ausrollgrenze wP = 10,2 %

Plastizitätszahl IP = 9,65 %

Konsistenzzahl IC = 0,85

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,t,u
BS HH 309

27. Februar 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 31

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,60 - 1,90 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 17,2 %

Fließgrenze wL = 19,1 %

Ausrollgrenze wP = 11,3 %

Plastizitätszahl IP = 7,81 %

Konsistenzzahl IC = 0,24

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 314

27. Februar 2015
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Prüfber.: 17
Blatt: 13

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 7,50 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,8 %

Fließgrenze wL = 16,3 %

Ausrollgrenze wP = 8,8 %

Plastizitätszahl IP = 7,53 %

Konsistenzzahl IC = 0,73

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t',g'
BS HH 318

4. September 2015
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Prüfber.: 8
Blatt: 32

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 8,00 - 9,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 11,9 %

Fließgrenze wL = 17,1 %

Ausrollgrenze wP = 9,5 %

Plastizitätszahl IP = 7,60 %

Konsistenzzahl IC = 0,68

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t'
BS HH 319

27. Februar 2015

R² = 0,96
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Prüfber.: 8
Blatt: 33

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 5,10 - 6,20 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,0 %

Fließgrenze wL = 13,8 %

Ausrollgrenze wP = 9,6 %

Plastizitätszahl IP = 4,16 %

Konsistenzzahl IC = 0,43

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 340

27. Februar 2015
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Prüfber.: 5
Blatt: 9

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,7 %

Fließgrenze wL = 19,3 %

Ausrollgrenze wP = 10,1 %

Plastizitätszahl IP = 9,23 %

Konsistenzzahl IC = 0,71

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 343a

25. November 2014

R² = 0,97
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Prüfber.: 12
Blatt: 54

Bodenart:
Entnahmestelle:  
Entnahmetiefe: 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 30,9 %

Fließgrenze wL = 62,6 %

Ausrollgrenze wP = 25,0 %

Plastizitätszahl IP = 37,54 %

Konsistenzzahl IC = 0,84

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

T,u
BS HH 368

18. Mai 2015

R² = 0,96
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Prüfber.: 9
Blatt: 15

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,70 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,6 %

Fließgrenze wL = 17,6 %

Ausrollgrenze wP = 9,7 %

Plastizitätszahl IP = 7,86 %

Konsistenzzahl IC = 0,64

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
BS HH 382

18. März 2015

R² = 0,98
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Prüfber.: 7
Blatt: 8

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,10 - 2,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 15,9 %

Fließgrenze wL = 28,5 %

Ausrollgrenze wP = 10,8 %

Plastizitätszahl IP = 17,75 %

Konsistenzzahl IC = 0,71

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 407

10. Februar 2015

R² = 0,98
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Prüfber.: 7
Blatt: 9

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,90 - 2,80 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 16,2 %

Fließgrenze wL = 19,5 %

Ausrollgrenze wP = 12,0 %

Plastizitätszahl IP = 7,48 %

Konsistenzzahl IC = 0,44

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 413

10. Februar 2015

R² = 0,96
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Prüfber.: 7
Blatt: 10

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,00 - 3,30 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 15,3 %

Fließgrenze wL = 18,2 %

Ausrollgrenze wP = 11,2 %

Plastizitätszahl IP = 7,07 %

Konsistenzzahl IC = 0,42

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 415

11. Februar 2015

R² = 0,94
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Prüfber.: 5
Blatt: 10

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,50 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 16,2 %

Fließgrenze wL = 29,0 %

Ausrollgrenze wP = 14,3 %

Plastizitätszahl IP = 14,76 %

Konsistenzzahl IC = 0,87

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t
BS HH 447

26. November 2014
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Prüfber.: 6
Blatt: 6

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,00 - 2,55 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 19,9 %

Fließgrenze wL = 25,6 %

Ausrollgrenze wP = 14,3 %

Plastizitätszahl IP = 11,30 %

Konsistenzzahl IC = 0,51

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,fs,t',ms'
BS HH 450

8. Januar 2015

R² = 0,99
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Prüfber.: 6
Blatt: 7

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 0,05 - 0,40 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 29,1 %

Fließgrenze wL = 44,0 %

Ausrollgrenze wP = 17,0 %

Plastizitätszahl IP = 27,03 %

Konsistenzzahl IC = 0,55

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

T,u*,fs,ms',gs'
BS HH 457

18. Dezember 2014

R² = 0,95
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Prüfber.: 6
Blatt: 8

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 0,45 - 1,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 15,2 %

Fließgrenze wL = 24,2 %

Ausrollgrenze wP = 12,5 %

Plastizitätszahl IP = 11,61 %

Konsistenzzahl IC = 0,77

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s,t
BS HH 458

17. Dezember 2014

R² = 0,94
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Prüfber.: 6
Blatt: 9

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 7,00 - 8,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 17,4 %

Fließgrenze wL = 25,3 %

Ausrollgrenze wP = 10,5 %

Plastizitätszahl IP = 14,88 %

Konsistenzzahl IC = 0,54

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,t,fs,ms',gs'
BS HH 459

18. Dezember 2014

R² = 0,98
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Prüfber.: 9
Blatt: 16

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 3,00 - 4,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 7,6 %

Fließgrenze wL = 22,3 %

Ausrollgrenze wP = 10,7 %

Plastizitätszahl IP = 11,60 %

Konsistenzzahl IC = 1,26

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t',g'
BS HH 469

17. März 2015
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Prüfber.: 6
Blatt: 10

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,00 - 3,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 10,3 %

Fließgrenze wL = 20,0 %

Ausrollgrenze wP = 10,6 %

Plastizitätszahl IP = 9,37 %

Konsistenzzahl IC = 1,03

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
BS HH 470a

16. Dezember 2014

R² = 0,98
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Prüfber.: 6
Blatt: 11

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,60 - 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 14,7 %

Fließgrenze wL = 24,6 %

Ausrollgrenze wP = 13,2 %

Plastizitätszahl IP = 11,39 %

Konsistenzzahl IC = 0,87

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s,t
BS HH 470a

19. Dezember 2014

R² = 0,99
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Prüfber.: 5
Blatt: 11

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 5,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 24,3 %

Fließgrenze wL = 52,8 %

Ausrollgrenze wP = 21,6 %

Plastizitätszahl IP = 31,19 %

Konsistenzzahl IC = 0,91

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

T,u,fs
BS HH 473

27. November 2014

R² = 0,96

50,00
51,00
52,00
53,00
54,00
55,00

15 20 25 30 35 40

W
as

se
rg

eh
al

t w
 [%

]

Schlagzahl N

-0,500,000,501,001,50

Zustandsform

0,75

weich breiig flüssighalbfest steif

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pl
as

tiz
itä

ts
za

hl
 [%

]

Fließgrenze [%]

Plastizitätsdiagramm nach Casagrande

A - Linie

TL

UL OU  / UM

TA

TM

ST

SU

OT  / UA

14_2157_BS HH 473_t5,00_WL FB 9 - 25

Unterlage 18.6.3, Blatt 146 von 154



Prüfber.: 5
Blatt: 12

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 30,6 %

Fließgrenze wL = 58,5 %

Ausrollgrenze wP = 37,3 %

Plastizitätszahl IP = 21,23 %

Konsistenzzahl IC = 1,32

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

T,u*,s*
BS HH 476

27. November 2014

R² = 0,94
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Prüfber.: 5
Blatt: 13

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 3,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 22,7 %

Fließgrenze wL = 40,9 %

Ausrollgrenze wP = 11,1 %

Plastizitätszahl IP = 29,79 %

Konsistenzzahl IC = 0,61

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

T,u*,s*
BS HH 477

27. November 2014

R² = 0,97
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Prüfber.: 5
Blatt: 14

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 6,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 29,1 %

Fließgrenze wL = 71,0 %

Ausrollgrenze wP = 33,2 %

Plastizitätszahl IP = 37,84 %

Konsistenzzahl IC = 1,11

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

T
BS HH 477

27. November 2014

R² = 0,99
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Prüfber.: 6
Blatt: 12

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 3,60 - 4,10 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 23,9 %

Fließgrenze wL = 45,0 %

Ausrollgrenze wP = 22,6 %

Plastizitätszahl IP = 22,48 %

Konsistenzzahl IC = 0,94

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

T
BS HH 478

19. Dezember 2014

R² = 0,95
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Prüfber.: 6
Blatt: 13

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 5,60 - 6,40 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 12,6 %

Fließgrenze wL = 27,2 %

Ausrollgrenze wP = 12,6 %

Plastizitätszahl IP = 14,62 %

Konsistenzzahl IC = 1,00

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,t,u
BS HH 478

8. Januar 2015

R² = 1,00
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Prüfber.: 5
Blatt: 15

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 1,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 43,3 %

Fließgrenze wL = 76,2 %

Ausrollgrenze wP = 29,9 %

Plastizitätszahl IP = 46,37 %

Konsistenzzahl IC = 0,71

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

T
BS HH 480a

27. November 2014

R² = 0,97
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Prüfber.: 5
Blatt: 16

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 3,00 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 13,8 %

Fließgrenze wL = 21,2 %

Ausrollgrenze wP = 10,8 %

Plastizitätszahl IP = 10,45 %

Konsistenzzahl IC = 0,71

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t
BS HH 481a

25. November 2014
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Prüfber.: 9
Blatt: 17

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 2,70 - 3,10 m u. GOK

natürlicher Wassergehalt w = 22,5 %

Fließgrenze wL = 36,7 %

Ausrollgrenze wP = 17,9 %

Plastizitätszahl IP = 18,81 %

Konsistenzzahl IC = 0,76

Datum:
Bearbeiter: Bre.

Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze                             
DIN 18122 - LM / DIN 18122 - P

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,t,s,o'
BS HH 482

17. März 2015
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 7
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 90

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 13,00 - 13,30 m u. GOK

Pygnometer Nr.

Masse Pygnometer leer mp

Masse Pygnometer gefüllt mp + mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Pygnometers VPT

Masse Pygnometer + Probe m1

Masse Pygnometer + Probe + Wasser m2

Masse Wasser mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Wassers VwT

Volumen des Pygnometers VPT

Volumen der festen Einzelbestandteile VK

Masse Pygnometer leer mp

Masse der festen Einzelbestandteile md

Korndichte ρS

Mittelwert

Datum:
Bearbeiter:

Bestimmung der Korndichte
DIN 18124 - KP

13. Februar 2015
Br.

S,u,t'
B HH 10

1.54

40,611 40,810

140,299 140,556

21,2 17,9

0,997976 0,998639

99,890 99,881

170,806

81,709 81,580

88,681 89,226

48,070 48,416

99,890 99,881

18,040 18,160

40,810

0,998271 0,998271

81,850 81,721

[g]

[cm³]

19,8

[g/cm³]

[g]

40,611

170,390

19,8

[g]

[g]

[° C]

[g/cm³]

[° C]

[cm³]

[g]

2,666

2,67

[cm³]

[cm³]

[g]

[g]

[g/cm³] 2,665

14_2157_B HH 10_t13,30_Korndichte

Unterlage 18.6.4, Blatt 1 von 5



Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 15
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 118

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 9,20 - 9,50 m u. GOK

Pygnometer Nr.

Masse Pygnometer leer mp

Masse Pygnometer gefüllt mp + mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Pygnometers VPT

Masse Pygnometer + Probe m1

Masse Pygnometer + Probe + Wasser m2

Masse Wasser mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Wassers VwT

Volumen des Pygnometers VPT

Volumen der festen Einzelbestandteile VK

Masse Pygnometer leer mp

Masse der festen Einzelbestandteile md

Korndichte ρS

Mittelwert

Datum:
Bearbeiter:

Bestimmung der Korndichte                                                         
DIN 18124 - KP

24. Juni 2015
Br.

U,s*,t',g'
B HH 12a

71.

40,810 42,541

140,556 142,237

17,9 21,2

0,998639 0,997976

99,881 99,898

179,771

78,915 77,194

96,187 102,577

55,377 60,037

99,881 99,898

20,752 22,495

42,541

0,997299 0,997299

79,129 77,403

[g]

[cm³]

24,1

[g/cm³]

[g]

40,810

175,103

24,1

[g]

[g]

[° C]

[g/cm³]

[° C]

[cm³]

[g]

2,669

2,67

[cm³]

[cm³]

[g]

[g]

[g/cm³] 2,668

14_2157_B HH 12a_t9,50_Korndichte
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 15
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 119

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 4,50 - 4,80 m u. GOK

Pygnometer Nr.

Masse Pygnometer leer mp

Masse Pygnometer gefüllt mp + mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Pygnometers VPT

Masse Pygnometer + Probe m1

Masse Pygnometer + Probe + Wasser m2

Masse Wasser mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Wassers VwT

Volumen des Pygnometers VPT

Volumen der festen Einzelbestandteile VK

Masse Pygnometer leer mp

Masse der festen Einzelbestandteile md

Korndichte ρS

Mittelwert

Datum:
Bearbeiter:

2,648

2,65

[cm³]

[cm³]

[g]

[g]

[g/cm³] 2,646

24,4

[g]

[g]

[° C]

[g/cm³]

[° C]

[cm³]

[g]

[g]

[cm³]

24,4

[g/cm³]

[g]

40,810

178,635

0,997224 0,997224

76,697 71,947

61,341 74,023

99,881 99,898

23,185 27,951

42,541

188,311

76,484 71,747

102,152 116,564

0,998639 0,997976

99,881 99,898

140,556 142,237

17,9 21,2

Bestimmung der Korndichte                                                         
DIN 18124 - KP

13. Juli 2015
Br.

mS,gs,g',fs'
B HH 17

71.

40,810 42,541

14_2157_B HH 17_t4,80_Korndichte
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 11
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 157

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 3,50 - 3,80 m u. GOK

Pygnometer Nr.

Masse Pygnometer leer mp

Masse Pygnometer gefüllt mp + mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Pygnometers VPT

Masse Pygnometer + Probe m1

Masse Pygnometer + Probe + Wasser m2

Masse Wasser mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Wassers VwT

Volumen des Pygnometers VPT

Volumen der festen Einzelbestandteile VK

Masse Pygnometer leer mp

Masse der festen Einzelbestandteile md

Korndichte ρS

Mittelwert

Datum:
Bearbeiter:

Bestimmung der Korndichte                                                         
DIN 18124 - KP

24. April 2015
Br.

mS,fs,g',gs'
B HH 24

748

35,332 42,541

135,086 142,237

17,9 21,2

0,998639 0,997976

99,890 99,898

89,888 105,275

169,000 181,297

79,112 76,022

54,556 62,734

99,890 99,898

20,583 23,689

[g]

35,332 42,541

0,997543 0,997543

79,307 76,209

[cm³]

[g]

[g]

[cm³]

23,1 23,1

[g]

[g]

[° C]

[g/cm³]

[° C]

[g/cm³]

2,648

2,65

[cm³]

[cm³]

[g]

[g]

[g/cm³] 2,651

14_2157_B HH 24_t3,80_Korndichte
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 5
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 65

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 11,50 m u. GOK

Pygnometer Nr.

Masse Pygnometer leer mp

Masse Pygnometer gefüllt mp + mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Pygnometers VPT

Masse Pygnometer + Probe m1

Masse Pygnometer + Probe + Wasser m2

Masse Wasser mwT

Temperatur des Wassers T

Dichte des Wassers ρwT

Volumen des Wassers VwT

Volumen des Pygnometers VPT

Volumen der festen Einzelbestandteile VK

Masse Pygnometer leer mp

Masse der festen Einzelbestandteile md

Korndichte ρS

Mittelwert

Datum:
Bearbeiter:

2,673

2,67

[cm³]

[cm³]

[g]

[g]

[g/cm³] 2,676

18,2

[g]

[g]

[° C]

[g/cm³]

[° C]

[cm³]

[g]

[g]

[cm³]

18,2

[g/cm³]

[g]

42,541 40,693

0,998584 0,998584

83,371 84,390

44,233 41,467

99,898 99,904

16,527 15,514

170,027 166,430

83,253 84,270

86,774 82,160

0,997976 0,997976

99,898 99,904

142,237 140,394

21,2 21,2

Bestimmung der Korndichte                                                         
DIN 18124 - KP

8. Dezember 2014
Br.

S,u,t'
B HH 28

327

42,541 40,693

14_2157_B HH 28_t11,50_Korndichte
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 7
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 91

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

11. Februar 2015
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens
DIN 18125 - LA 

S,u,t,g'

B HH 2

0,224

155,10

0,300

2,278

0,231

2,054

2,670

262,55

10,9

274,27

[m u. GOK]

[g]

[g]

3,70 - 4,00

711,80

175,17

Dichtebestimmung

536,63

235,62

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

0,970

Wassergehaltsbestimmung

0,007

[--]

14_2157_B HH 2_t4,00_Dichte FB 9 - 29

Unterlage 18.6.5, Blatt 1 von 14



Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 13
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 140

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

29. Mai 2014
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

fS,mS

B HH 5

0,328

576,40

0,513

2,080

0,339

1,752

2,650

5070,90

18,7

5911,30

[m u. GOK]

[g]

[g]

7,50 - 7,80

5911,30

576,40

Dichtebestimmung

5334,90

2565,45

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

0,967

Wassergehaltsbestimmung

0,011

[--]

14_2157_B HH 5_t7,80_Dichte FB 9 - 29
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 6
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 86

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

19. Dezember 2014
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

S,u,t'

B HH 7

0,219

153,03

285,79

0,326

2,232

10,9

0,246

2,014

526,01

235,62

2,670

272,78

[m u. GOK]

[g]

[g]

13,00 - 13,25

701,20

175,19

Dichtebestimmung

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

0,890

Wassergehaltsbestimmung

0,027

[--]

14_2157_B HH 7_t13,25_Dichte FB 9 - 29
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 6
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 87

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

19. Dezember 2014
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

U,s*,t,g'

B HH 7

0,212

138,43

257,94

0,362

2,173

10,8

0,266

1,960

511,91

235,62

2,670

246,26

[m u. GOK]

[g]

[g]

17,00 - 17,25

687,10

175,19

Dichtebestimmung

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

0,799

Wassergehaltsbestimmung

0,053

[--]

14_2157_B HH 7_t17,25_Dichte FB 9 - 29

Unterlage 18.6.5, Blatt 4 von 14



Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 15
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 115

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

0,991

Wassergehaltsbestimmung

0,002

[--]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[m u. GOK]

[g]

[g]

9,20 - 9,50

701,70

175,15

Dichtebestimmung

526,55

235,61

2,670

220,40

13,0

229,77

0,259

1,978

0,350

2,235

0,257

148,23

24. Juni 2014
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

U,s*,t',g'

B HH 12a BS

14_2157_B HH 12a_t9,50_Dichte FB 9 - 29
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 15
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 116

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

29. Mai 2014
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

mS,gs,g',fs'

B HH 17

0,084

576,00

0,455

1,904

0,313

1,821

2,650

4823,80

4,6

5018,80

[m u. GOK]

[g]

[g]

4,50 - 4,80

5018,80

576,00

Dichtebestimmung

4442,80

2333,04

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

0,267

Wassergehaltsbestimmung

0,229

[--]

14_2157_B HH 17_t4,80_Dichte FB 9 - 29
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 12
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 127

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

7. Mai 2015
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

S,u,t'

B HH 23

0,255

108,06

0,372

2,201

0,271

1,946

2,670

186,36

13,1

196,62

[m u. GOK]

[g]

[g]

9,70 - 10,00

415,80

83,94

Dichtebestimmung

331,86

150,80

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

0,940

Wassergehaltsbestimmung

0,016

[--]

14_2157_B HH 23_t10,00_Dichte FB 9 - 29
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 11
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 162

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

0,727

Wassergehaltsbestimmung

0,098

[--]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[m u. GOK]

[g]

[g]

3,50 - 3,80

5521,40

594,80

Dichtebestimmung

4926,60

2514,48

2,650

4865,20

15,4

0,359

1,698

5521,40

0,560

1,959

0,261

594,80

22. April 2014
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

mS,fs,g',gs'

B HH 24

14_2157_B HH 24_t3,80_Dichte FB 9 - 29
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 9
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 97

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

0,609

Wassergehaltsbestimmung

0,147

[--]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[m u. GOK]

[g]

[g]

6,50 - 6,80

5433,30

545,20

Dichtebestimmung

4888,10

2597,70

2,650

4838,40

13,9

5433,30

0,376

1,653

0,603

1,882

0,229

545,20

26. März 2015
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

mS,fs,gs,g'

B HH 27

14_2157_B HH 27_t6,80_Dichte FB 9 - 29
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 5
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 68

Bodenart:

Entnahmestelle:
Entnahmetiefe:

Masse feuchte Probe + Zylinder mp+z

Masse Zylinder mz

Masse feuchte Probe mp

Volumen Zylinder Vz

Korndichte ρS

Masse feuchte Probe + Behälter mf + mB

Masse trockene Probe + Behälter md + mB

Masse Behälter mB

Wassergehalt w

Feuchtdichte ρ

Trockendichte ρd

Porenzahl e

Porenanteil n

Anteil der wassergefüllten Poren nw

Anteil der luftgefüllten Poren na

Sättigungszahl Sr

Datum:
Bearbeiter:

10. Dezember 2014
Br.

Bestimmung der Dichte des Bodens                                           
DIN 18125 - LA 

S,u,t'

B HH 28

0,227

155,10

266,86

0,315

2,258

11,2

0,239

2,031

340,49

150,80

2,670

255,61

[m u. GOK]

[g]

[g]

11,20 - 11,50

424,43

83,94

Dichtebestimmung

[--]

[--]

[g]

[cm³]

[g/cm³]

[--]

[g]

[g]

[g]

[g/cm³]

[%]

Ermittelte Kennzahlen

[--]

[g/cm³]

0,949

Wassergehaltsbestimmung

0,012

[--]

14_2157_B HH 28_t11,50_Dichte FB 9 - 29
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 13
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 143

Bodenart: Größtkorn: 2,0 mm
Entnahmestelle: Ungleichförmigkeitsgrad:
Entnahmetiefe: 7,50 - 7,80 m u. GOK Korndichte: 2,650

Volumen des Versuchszylinders VZ = cm³

Teilprüfung Nr.

Probe + Prüfzylinder [g]

Prüfzylinder [g]

Probenmasse [g]

Trockenrohdichte [g/cm³]

Volumen des Versuchszylinders VZ = cm³

Durchmesser dZ = cm

Dicke der Kopfplatte dK = cm

Probenmasse md = g

Setzung s1 = cm

s2 = cm

s3 = cm

sm = cm

Volumen der Probe min V = cm³

min ρd = g/cm³ max ρd = g/cm³

max n = min n =

max e = min e =

Datum:
Bearbeiter:

0,460

lockerste Lagerung dichteste Lagerung

0,853

1,786

0,326

0,484

624,9 629,1 633,0 637,1

1,430

907,8 907,8 907,8 907,8

638,5

1,413 1,423 1,432 1,441 1,444

442,180

0,61

0,53

0,569

357,455

0,57

2

1536,9

638,5

29. Mai 2015
Br.

Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster 
und dichtester Lagerung    DIN 18126 - 71 

fS,mS
B HH 5

dichteste Lagerung

438,450

543

lockerste Lagerung

7,1

1,5

907,8

1532,7 1540,8

1

1544,9 1546,3

14_2157_B HH 5_t7,80_LoDi
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 15
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 117

Bodenart: Größtkorn: > 4 mm abgesiebt
Entnahmestelle: Ungleichförmigkeitsgrad:
Entnahmetiefe: 4,50 - 4,80 m u. GOK Korndichte: 2,650

Volumen des Versuchszylinders VZ = cm³

Teilprüfung Nr.

Probe + Prüfzylinder [g]

Prüfzylinder [g]

Probenmasse [g]

Trockenrohdichte [g/cm³]

Volumen des Versuchszylinders VZ = cm³

Durchmesser dZ = cm

Dicke der Kopfplatte dK = cm

Probenmasse md = g

Setzung s1 = cm

s2 = cm

s3 = cm

sm = cm

Volumen der Probe min V = cm³

min ρd = g/cm³ max ρd = g/cm³

max n = min n =

max e = min e =

Datum:
Bearbeiter:

0,450

lockerste Lagerung dichteste Lagerung

0,818

1,878

0,291

0,411

636,5 637,4 646,6 651,3

1,457

907,8 907,8 907,8 907,8

650,1

1,439 1,441 1,462 1,473 1,470

442,180

0,88

0,91

0,857

346,167

0,78

2

1545,2

650,1

15. Juli 2015
Br.

Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster 
und dichtester Lagerung    DIN 18126 - 71 

mS,gs,g,fs'
B HH 17

dichteste Lagerung

438,450

543

lockerste Lagerung

7,1

1,5

907,8

1544,3 1554,4

1

1559,1 1557,9

14_2157_B HH 17_t4,80_LoDi

Unterlage 18.6.5, Blatt 12 von 14



Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 11
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 165

Bodenart: Größtkorn: 4,0 mm
Entnahmestelle: Ungleichförmigkeitsgrad:
Entnahmetiefe: 3,50 - 3,80 m u. GOK Korndichte: 2,650

Volumen des Versuchszylinders VZ = cm³

Teilprüfung Nr.

Probe + Prüfzylinder [g]

Prüfzylinder [g]

Probenmasse [g]

Trockenrohdichte [g/cm³]

Volumen des Versuchszylinders VZ = cm³

Durchmesser dZ = cm

Dicke der Kopfplatte dK = cm

Probenmasse md = g

Setzung s1 = cm

s2 = cm

s3 = cm

sm = cm

Volumen der Probe min V = cm³

min ρd = g/cm³ max ρd = g/cm³

max n = min n =

max e = min e =

Datum:
Bearbeiter:

22. April 2015
Br.

Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster 
und dichtester Lagerung    DIN 18126 - 71 

mS,fs,g',gs'
B HH 24

dichteste Lagerung

438,450

lockerste Lagerung

7,1

1,5

644,8

5431

1551,1 1552,6

442,180

0,56

0,57

0,537

358,694

0,49

2

907,8

1443,6 1546,3 1549,4

907,8 907,8 907,8 907,8

644,8

1,212 1,444 1,451 1,455 1,458

535,8 638,5 641,6 643,3

1,404

0,470

lockerste Lagerung dichteste Lagerung

0,888

1,798

0,322

0,474

14_2157_B HH 24_t3,80_LoDi
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 9
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 101

Bodenart: Größtkorn: > 4 mm abgesiebt
Entnahmestelle: Ungleichförmigkeitsgrad:
Entnahmetiefe: 6,50 - 6,80 m u. GOK Korndichte: 2,650

Volumen des Versuchszylinders VZ = cm³

Teilprüfung Nr.

Probe + Prüfzylinder [g]

Prüfzylinder [g]

Probenmasse [g]

Trockenrohdichte [g/cm³]

Volumen des Versuchszylinders VZ = cm³

Durchmesser dZ = cm

Dicke der Kopfplatte dK = cm

Probenmasse md = g

Setzung s1 = cm

s2 = cm

s3 = cm

sm = cm

Volumen der Probe min V = cm³

min ρd = g/cm³ max ρd = g/cm³

max n = min n =

max e = min e =

Datum:
Bearbeiter:

30. März 2015
Br.

Bestimmung der Dichte nichtbindiger Böden bei lockerster 
und dichtester Lagerung    DIN 18126 - 71 

mS,fs,gs,g'
B HH 27

dichteste Lagerung

438,450

lockerste Lagerung

7,1

1,5

646,7

5431

1549,1 1554,5

442,180

0,81

0,90

0,815

347,825

0,74

2

907,8

1530,3 1540,3 1542,4

907,8 907,8 907,8 907,8

646,7

1,408 1,430 1,435 1,450 1,463

622,5 632,5 634,6 641,3

1,437

0,458

lockerste Lagerung dichteste Lagerung

0,844

1,859

0,298

0,425

14_2157_B HH 27_t6,80_LoDi
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 7
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 94.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 10,9 %

wA = 10,0 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 100 mm Einbaudichten: ρ = 2,278 g/cm³

ρd = 2,054 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

σ' s

0,0283 0,2630,028347 0,85
0 0,00

[kN/m²]

47

23.092

Eoed

[kN/m²]
0,300

0,0022 0,261
0,255

1.663
22.331

0,0073 0,245 27.072398 1,27 0,0423 199

95 0,92 0,0305 48
104 0,0045

510 1,35 0,0450

0,0350

112

199 1,05

0,0027 0,242 42.164

Eindimensionaler Kompressionsversuch
DIN 18135 - K - RF

S,u,t',g'
B HH 2
3,70 - 4,00

ungestört

0,0000
[--]

11. Februar 2015
Br.

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,300

14_2157_B HH 2_t4,00_Kompression

Unterlage 18.6.6, Blatt 1 von 20



Prüfber.: 7
Seite: 94.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,021

CS =

Cr =

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
47 kN/m² bis 510 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

3,70 - 4,00

11. Februar 2015
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t',g'
B HH 2

0,000
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050

0 100 200 300 400 500 600

ε*
 [-

-]

σ' [kN/m²]

0,300

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

1 10 100 1000

e 
[--

]

σ' [kN/m²]

14_2157_B HH 2_t4,00_Kompression
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 13
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 151.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 22,1 %

wA = 15,4 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 100 mm Einbaudichten: ρ = 2,087 g/cm³

ρd = 1,710 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

σ' s

0,0440 0,4930,044047 1,32
0 0,00

[kN/m²]

47

4.670

Eoed

[kN/m²]
0,562

0,0127 0,473
0,438

1.068
3.797

0,0240 0,401 8.272398 3,09 0,1030 199

95 1,70 0,0567 48
104 0,0223

510 3,33 0,1110

0,0790

112

199 2,37

0,0080 0,388 14.042

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

S,u*,t'
B HH 3
4,50 - 4,80

ungestört

0,0000
[--]

29. Mai 2015
Br.

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,562

14_2157_B HH 3_t4,80_Kompression
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Prüfber.: 13
Seite: 151.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,116

CS =

Cr =

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
95 kN/m² bis 510 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

4,50 - 4,80

29. Mai 2015
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 3

0,000

0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120

0 100 200 300 400 500 600

ε*
 [-

-]

σ' [kN/m²]

0,562

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

1 10 100 1000

e 
[--

]

σ' [kN/m²]

14_2157_B HH 3_t4,80_Kompression
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 6
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 89.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 10,9 %

wA = 9,3 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 100 mm Einbaudichten: ρ = 2,232 g/cm³

ρd = 2,014 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

σ' s

0,0320 0,2830,032050 0,96
0 0,00

[kN/m²]

50

10.973

Eoed

[kN/m²]
0,326

0,0043 0,278
0,265

1.552
10.781

0,0120 0,249 16.560401 1,74 0,0580 199

96 1,09 0,0363 47
106 0,0097

501 1,81 0,0603

0,0460

100

202 1,38

0,0023 0,246 42.898

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

S,u,t'
B HH 7
13,00 - 13,25

ungestört

0,0000
[--]

19. Dezember 2014
Br.

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,326

14_2157_B HH 7_t13,25_Kompression
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Prüfber.: 6
Seite: 89.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,044

CS =

Cr =

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
96 kN/m² bis 501 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

13,00 - 13,25

19. Dezember 2014
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 7

0,000
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070

0 100 200 300 400 500 600

ε*
 [-

-]

σ' [kN/m²]

0,326

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

1 10 100 1000

e 
[--

]

σ' [kN/m²]

14_2157_B HH 7_t13,25_Kompression
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 16
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 12.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 10,8 %

wA = 10,1 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 100 mm Einbaudichten: ρ = 2,253 g/cm³

ρd = 2,033 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

σ' s

0,0200 0,2870,020047 0,60
0 0,00

[kN/m²]

47

16.501

Eoed

[kN/m²]
0,313

0,0033 0,283
0,274

2.326
14.486

0,0097 0,262 20.507398 1,18 0,0393 198

95 0,70 0,0233 48
105 0,0063

510 1,29 0,0430

0,0297

112

199 0,89

0,0037 0,257 30.584

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

U,s*,t
B HH 7
15,00 - 15,25

ungestört

0,0000
[--]

24. Juni 2015
Br.

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,313

14_2157_B HH 7_t15,25_Kompression
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Prüfber.: 16
Seite: 12.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,035

CS =

Cr =

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
95 kN/m² bis 510 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

15,00 - 15,25

24. Juni 2015
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t
B HH 7
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 6
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 90.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 10,8 %

wA = 9,2 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 100 mm Einbaudichten: ρ = 2,173 g/cm³

ρd = 1,960 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

σ' s

0,0177 0,3380,017747 0,53
0 0,00

[kN/m²]

47

16.640

Eoed

[kN/m²]
0,362

0,0030 0,334
0,325

2.683
16.030

0,0113 0,310 17.439399 1,15 0,0383 198

95 0,62 0,0207 48
105 0,0063

498 1,29 0,0430

0,0270

100

201 0,81

0,0047 0,303 21.344

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

U,s*,t,g'
B HH 7
17,00 - 17,25

ungestört

0,0000
[--]

19. Dezember 2014
Br.

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,362

14_2157_B HH 7_t17,25_Kompression
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Prüfber.: 6
Seite: 90.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,055

CS =

Cr =

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
201 kN/m² bis 498 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

17,00 - 17,25

19. Dezember 2014
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

U,s*,t,g'
B HH 7

0,000
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050

0 100 200 300 400 500 600

ε*
 [-

-]

σ' [kN/m²]

0,362

0,300

0,310

0,320

0,330

0,340

0,350

0,360

0,370

1 10 100 1000

e 
[--

]

σ' [kN/m²]
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 15
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 122.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 13,0 %

wA = 12,0 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 100 mm Einbaudichten: ρ = 2,235 g/cm³

ρd = 1,978 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,350

[--]

24. Juni 2015
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

U,s*,t',g'
B HH 12a
9,20 - 9,50

ungestört

0,0000

0,0037 0,258 30.958514 2,04 0,0680

0,0493

114

202 1,48
96 1,05 0,0350 46

106 0,0143
0,0150 0,263 13.255400 1,93 0,0643 199

1.886
5.311

50

7.393

Eoed

[kN/m²]
0,350

0,0087 0,303
0,283

σ' s

0,0263 0,3140,026350 0,79
0 0,00

[kN/m²]

14_2157_B HH 12a_t9,50_Kompression
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Prüfber.: 15
Seite: 122.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,055

CS =

Cr =

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
50 kN/m² bis 514 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

U,s*,t',g'
B HH 12a

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

24. Juni 2015
Br.
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 12
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 139.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 13,1 %

wA = 11,3 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 80 mm Einbaudichten: ρ = 2,201 g/cm³

ρd = 1,946 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

σ' s

0,0217 0,3420,021748 0,65
0 0,00

[kN/m²]

48

6.887

Eoed

[kN/m²]
0,372

0,0093 0,330
0,310

2.204
5.378

37.130

0,0183 0,284 10.835398 1,92 0,0640 199

98 0,93 0,0310 50
101 0,0147

199 1,86 0,0620

0,0457

-199

199 1,37

-0,0020 0,287
98 1,77 0,0590 -101 -0,0030 0,291

99 1,74 0,0580 51
48 1,69 0,0563 -50

101

-0,0027 0,295
0,0017 0,293 30.484
0,0023 0,289 43.090

198
199 1,81 0,0603

797 2,39 0,0797
397 1,97 0,0657

0,0140 0,263 28.574
0,0053 0,282

400

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

S,u,t'
B HH 23
9,70 - 10,00

ungestört

0,0000
[--]

7. Mai 2015
Br.

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,372

14_2157_B HH 23_t10,00_Kompression
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Prüfber.: 12
Seite: 139.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,073

CS = 0,011

Cr = 0,014

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
98 kN/m² bis 797 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
398 kN/m² bis 48 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
48 kN/m² bis 397 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

9,70 - 10,00

7. Mai 2015
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 23
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 11
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 168.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 13,9 %

wA = 10,6 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 100 mm Einbaudichten: ρ = 2,248 g/cm³

ρd = 1,973 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,353

[--]

24. April 2015
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

S,u,t'
B HH 25
10,20 - 10,50

ungestört

0,0000

113 0,0020 0,246 56.365
0,0053 0,249198

200 2,16 0,0720

511 2,38 0,0793
398 2,32 0,0773

104

-0,0020 0,261
0,0007 0,260 72.868
0,0030 0,256 34.737

95 2,07 0,0690 49
47 2,05 0,0683 -48

-0,0027 0,255
95 2,11 0,0703 -104 -0,0027 0,258
199 2,19 0,0730

0,0603

-198

199 1,81
95 1,37 0,0457 48

104 0,0147
0,0153 0,251 12.922397 2,27 0,0757 198

1.356
4.398

37.150

47

7.085

Eoed

[kN/m²]
0,353

0,0110 0,292
0,272

σ' s

0,0347 0,3060,034747 1,04
0 0,00

[kN/m²]

14_2157_B HH 25_t10,50_Kompression

Unterlage 18.6.6, Blatt 15 von 20



Prüfber.: 11
Seite: 168.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,058

CS = 0,011

Cr = 0,013

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
47 kN/m² bis 511 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
397 kN/m² bis 47 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
47 kN/m² bis 398 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

S,u,t'
B HH 25

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

24. April 2015
Br.

10,20 - 10,50

0,000
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,090

0 100 200 300 400 500 600

ε*
 [-

-]

σ' [kN/m²]

0,353

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

1 10 100 1000

e 
[--

]

σ' [kN/m²]

14_2157_B HH 25_t10,50_Kompression
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 5
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 71.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 11,2 %

wA = 9,3 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 80 mm Einbaudichten: ρ = 2,258 g/cm³

ρd = 2,031 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,315

[--]

10. Dezember 2014
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

S,u,t'
B HH 28
11,20 - 11,50

ungestört

0,0000

400 0,0140 0,233 28.574
0,0040 0,252199

199 1,32 0,0440

798 1,86 0,0620
398 1,44 0,0480

101

-0,0017 0,260
0,0010 0,259 50.042
0,0017 0,257 60.509

98 1,27 0,0423 50
48 1,24 0,0413 -50

-0,0020 0,256
98 1,29 0,0430 -101 -0,0020 0,258
199 1,35 0,0450

0,0347

-199

199 1,04
0,27899 0,84 0,0280 50

100
0,0123 0,253 16.131398 1,41 0,0470 199

2.305
7.163

49.698

0,0067 0,269

48

15.059

Eoed

[kN/m²]
0,315

0,0070

σ' s

0,0210 0,2870,021048 0,63
0 0,00

[kN/m²]

14_2157_B HH 28_t11,50_Kompression
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Prüfber.: 5
Seite: 71.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,049

CS = 0,008

Cr = 0,010

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
99 kN/m² bis 798 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
398 kN/m² bis 48 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
48 kN/m² bis 398 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

S,u,t'
B HH 28

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

10. Dezember 2014
Br.
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14_2157_B HH 28_t11,50_Kompression
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 9
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 99.1

Bodenart: Korndichte: ρs = 2,670 g/cm³
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalte: wE = 15,5 %

wA = 13,6 %
Probenhöhe: h0 = 30 mm
Probendurchmesser: d0 = 100 mm Einbaudichten: ρ = 2,112 g/cm³

ρd = 1,829 g/cm³
Belastungsdauer je Laststufe:

Einbauporenzahl: e0 =

Stufe

0
1
2
3
4
5

Ergänzende Angaben zur Versuchsdurchführung:

Datum:
Bearbeiter:

σ' s

0,0263 0,4220,026347 0,79
0 0,00

[kN/m²]

47

7.346

Eoed

[kN/m²]
0,460

0,0067 0,412
0,391

1.789
7.257

0,0197 0,362 10.040398 2,01 0,0670 197

95 0,99 0,0330 48
105 0,0143

498 2,20 0,0733

0,0473

100

201 1,42

0,0063 0,353 15.774

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

S,u,t'
B HH 32
5,00 - 5,30

ungestört

0,0000
[--]

20. März 2015
Br.

17 h

ε* ∆ σ' ∆ ε* e
[mm] [--] [kN/m²] [--]

0,460

14_2157_B HH 32_t5,30_Kompression
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Prüfber.: 9
Seite: 99.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK

CC = 0,067

CS =

Cr =

Kompressionsbeiwert im Bereich von:
47 kN/m² bis 498 kN/m²

Schwellbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Rekompressionsbeiwert im Bereich von:
0 kN/m² bis 0 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

5,00 - 5,30

20. März 2015
Br.

Eindimensionaler Kompressionsversuch                          
DIN 18135 - K - RF

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 32
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 12
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 131

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalt: w = 11,9 %
Probenhöhe: h0 = 150 mm Einbaudichten: ρ = 2,242 g/cm³
Probendurchmesser: d0 = 104 mm ρd = 2,004 g/cm³
Probenvolumen: V0 = 1274 cm³ Porenzahl: e =
Verhältnis h0 / d0 = 1,4

Vorschubgeschwindigkeit v = 1,50 mm/min. (= 1,00 % / min.)

Einaxiale Druckfestigkeit qu = N/mm²

Bruchstauchung εu = %

Undränierte Scherfestigkeit cu = kN/m²

Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit
DIN 18136 - E

U,s*,t.g'
B HH 1
9,70 - 10,00

ungestört

4. Mai 2015

0,332

0,136

20,0
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14_2157_B HH 1_t10,00_Einax FB 9 - 38
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 16
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 10

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalt: w = 9,7 %
Probenhöhe: h0 = 150 mm Einbaudichten: ρ = 2,298 g/cm³
Probendurchmesser: d0 = 114 mm ρd = 2,095 g/cm³
Probenvolumen: V0 = 1531 cm³ Porenzahl: e =
Verhältnis h0 / d0 = 1,3

Vorschubgeschwindigkeit v = 1,50 mm/min. (= 1,00 % / min.)

Einaxiale Druckfestigkeit qu = N/mm²

Bruchstauchung εu = %

Undränierte Scherfestigkeit cu = kN/m²

Datum: geprüft / Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit                                                     
DIN 18136 - E

S,u*,t',g'
B HH 3
19,00 - 20,00

ungestört

13. Juli 2015

0,274
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14_2157_B HH3_t20,00_Einax FB 9 - 38
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Prüfber.: 16
Seite: 11

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalt: w = 10,3 %
Probenhöhe: h0 = 149 mm Einbaudichten: ρ = 2,256 g/cm³
Probendurchmesser: d0 = 114 mm ρd = 2,045 g/cm³
Probenvolumen: V0 = 1521 cm³ Porenzahl: e =
Verhältnis h0 / d0 = 1,3

Vorschubgeschwindigkeit v = 1,49 mm/min. (= 1,00 % / min.)

Einaxiale Druckfestigkeit qu = N/mm²

Bruchstauchung εu = %

Undränierte Scherfestigkeit cu = kN/m²

Datum: geprüft / Datum:
Bearbeiter: Br.

Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit                                                     
DIN 18136 - E

U,s*,t'
B HH 7
19,00 - 19,25

ungestört

13. Juli 2015

0,305

0,225

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 15
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 121

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: m u. GOK
Einbau: Wassergehalt: w = 11,8 %
Probenhöhe: h0 = 135 mm Einbaudichten: ρ = 2,323 g/cm³
Probendurchmesser: d0 = 103 mm ρd = 2,078 g/cm³
Probenvolumen: V0 = 1125 cm³ Porenzahl: e =
Verhältnis h0 / d0 = 1,3

Vorschubgeschwindigkeit v = 1,35 mm/min. (= 1,00 % / min.)

Einaxiale Druckfestigkeit qu = N/mm²

Bruchstauchung εu = %

Undränierte Scherfestigkeit cu = kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

13,0

63

Br.

Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit                                                     
DIN 18136 - E

S,u,t',g'
B HH 12a
4,70 - 5,00

ungestört

13. Juli 2015
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Prüfber.: 13
Seite: 155.1

Bodenart: Probenhöhe: 30 mm
Entnahmestelle: Probendurchmesser: 100 mm
Entnahmetiefe: 8,70 - 9,00 m u. GOK Einbau:

Einbauwassergehalt: [%]
Ausbauwassergehalt: [%]
Einbaufeuchtdichte: [g/cm³]
Einbautrockendichte: [g/cm³]
Schergeschwindigkeit: 0,020 mm/min.

Teilversuch Nr. 1 2 3 4 5
Normalspannung σ' [kN/m²] 201 321 480
maximale Scherspannung τf [kN/m²] 181 250 350
zugehöriger Scherweg s [mm] 9,92 9,99 9,96

Scherparameter ϕ' = 31,3 ° c' = 57 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

13,2 13,7 13,4

ungestört

Teilversuch Nr.
1 2 3 4 5

8. Juni 2015
Br.

Bestimmung der Scherfestigkeit
DIN 18137 - DSR

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 5a

12,911,910,8
2,2322,250 2,236

Bemerkungen: Scherweg bei der Auswertung auf 10 mm begrenzt

1,9631,987 1,972
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Prüfber.: 13
Seite: 155.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 8,70 - 9,00m u. GOK

Datum:
Bearbeiter:

8. Juni 2015
Br.

S,u*,t'
B HH 5a

Bestimmung der Scherfestigkeit                                                   
DIN 18137 - DSR

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe
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Prüfber.: 11
Seite: 170.1

Bodenart: Probenhöhe: 30 mm
Entnahmestelle: Probendurchmesser: 100 mm
Entnahmetiefe: 11,30 - 11,60 m u. GOK Einbau:

Einbauwassergehalt: [%]
Ausbauwassergehalt: [%]
Einbaufeuchtdichte: [g/cm³]
Einbautrockendichte: [g/cm³]
Schergeschwindigkeit: 0,020 mm/min.

Teilversuch Nr. 1 2 3 4 5
Normalspannung σ' [kN/m²] 127 258 400
maximale Scherspannung τf [kN/m²] 117 229 281
zugehöriger Scherweg s [mm] 10,83 11,45 9,88

Scherparameter ϕ' = 31,0 ° c' = 52 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

11,5 12,0 12,2

ungestört

Teilversuch Nr.
1 2 3 4 5

31. März 2015
Br.

Bestimmung der Scherfestigkeit                                                   
DIN 18137 - DSR

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u*,t'
B HH 25

11,211,18,5
2,2512,254 2,270

Bemerkungen:

2,0102,021 2,024
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Prüfber.: 11
Seite: 170.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 11,30 - 11,60m u. GOK

Datum:
Bearbeiter:

31. März 2015
Br.

S,u*,t'
B HH 25

Bestimmung der Scherfestigkeit                                                   
DIN 18137 - DSR

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

BAUGRUNDBAUGRUND
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Prüfber.: 11
Seite: 171.1

Bodenart: Probenhöhe: 30 mm
Entnahmestelle: Probendurchmesser: 100 mm
Entnahmetiefe: 8,40 - 8,70 m u. GOK Einbau:

Einbauwassergehalt: [%]
Ausbauwassergehalt: [%]
Einbaufeuchtdichte: [g/cm³]
Einbautrockendichte: [g/cm³]
Schergeschwindigkeit: 0,020 mm/min.

Teilversuch Nr. 1 2 3 4 5
Normalspannung σ' [kN/m²] 125 256 400
maximale Scherspannung τf [kN/m²] 109 214 265
zugehöriger Scherweg s [mm] 10,57 11,69 5,92

Scherparameter ϕ' = 29,3 ° c' = 50 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

12,4 12,7 12,3

ungestört

Teilversuch Nr.
1 2 3 4 5

31. März 2015
Br.

Bestimmung der Scherfestigkeit                                                   
DIN 18137 - DSR

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

S,u,t'
B HH 26

11,411,411,5
2,2712,265 2,267

Bemerkungen:

2,0152,015 2,019
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Prüfber.: 11
Seite: 171.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 8,40 - 8,70 m u. GOK

Datum:
Bearbeiter:

31. März 2015
Br.

S,u,t'
B HH 26

Bestimmung der Scherfestigkeit                                                   
DIN 18137 - DSR

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

BAUGRUNDBAUGRUND
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 9
Hamburg - Bad Oldesloe Seite: 102.1

Bodenart: Probenhöhe: 30 mm
Entnahmestelle: Probendurchmesser: 100 mm
Entnahmetiefe: 17,50 - 17,80 m u. GOK Einbau:

Einbauwassergehalt: [%]
Ausbauwassergehalt: [%]
Einbaufeuchtdichte: [g/cm³]
Einbautrockendichte: [g/cm³]
Schergeschwindigkeit: 0,020 mm/min.

Teilversuch Nr. 1 2 3 4 5
Normalspannung σ' [kN/m²] 125 257 400
maximale Scherspannung τf [kN/m²] 176 261 365
zugehöriger Scherweg s [mm] 9,91 3,44 9,90

Scherparameter ϕ' = 34,6 ° c' = 87 kN/m²

Datum:
Bearbeiter:

10,7 10,1 10,2

ungestört

Teilversuch Nr.
1 2 3 4 5

20. März 2015
Br.

Bestimmung der Scherfestigkeit                                                   
DIN 18137 - DSR

S,u*,t'
B HH 27

9,810,09,8
2,2982,272 2,266

Bemerkungen: Scherweg auf 10mm begrenzt.

2,0872,052 2,056
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Prüfber.: 9
Seite: 102.2

Bodenart:
Entnahmestelle:
Entnahmetiefe: 17,50 - 17,80 m u. GOK

Datum:
Bearbeiter:

20. März 2015
Br.

S,u*,t'
B HH 27

Bestimmung der Scherfestigkeit                                                   
DIN 18137 - DSR

Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) 
Hamburg - Bad Oldesloe

BAUGRUNDBAUGRUND
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 12.05.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7160 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 13,01 13,33 13,34
Probentrockenmasse md [g]: 143,70 142,50 141,70
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,69 71,26/35,52 71,53/35,37
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 1,995 2,018 2,016
Porenzahl e* [/]: 0,338 0,312 0,306
Ausbauwassergehalt [%]: 12,32 11,79 11,29
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Deviatorspannung t  = (σ 1-σ 3)/2 / Mittlere eff. Spannung s ' = (σ 1'+σ 3')/2

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 3, Stutzen 2
9,60

Mergel

***) vor Abscheren

TX_CU_7160_TX19-TX21.xlsx Seite 1

p g ( 1 3) p g ( 1 3 )

Scherparameter

Reibungswinkel ϕ ' : 36,2 °
Kohäsion c' : 1,3 kPa
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TX_CU_7160_TX19-TX21.xlsx Seite 1
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 12.05.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7160 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 13,01 13,33 13,34
Probentrockenmasse md [g]: 143,70 142,50 141,70
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,69 71,26/35,52 71,53/35,37
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 1,995 2,018 2,016
Porenzahl e* [/]: 0,338 0,312 0,306
Ausbauwassergehalt [%]: 12,32 11,79 11,29
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Deviatorspannung t  = (σ 1-σ 3)/2 / Axiale Dehnung ε 1

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

9,60
B HH 3, Stutzen 2

Mergel

***) vor Abscheren

TX_CU_7160_TX19-TX21.xlsx Seite 2
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 12.05.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7160 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 13,01 13,33 13,34
Probentrockenmasse md [g]: 143,70 142,50 141,70
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,69 71,26/35,52 71,53/35,37
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 1,995 2,018 2,016
Porenzahl e* [/]: 0,338 0,312 0,306
Ausbauwassergehalt [%]: 12,32 11,79 11,29
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Porenwasserdruckänderung Δu  / Axiale Dehnung ε 1

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 3, Stutzen 2

Mergel
9,60

***) vor Abscheren

TX_CU_7160_TX19-TX21.xlsx Seite 3
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 12.05.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7160 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 13,01 13,33 13,34
Probentrockenmasse md [g]: 143,70 142,50 141,70
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,69 71,26/35,52 71,53/35,37
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 1,995 2,018 2,016
Porenzahl e* [/]: 0,338 0,312 0,306
Ausbauwassergehalt [%]: 12,32 11,79 11,29
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Spannungsverhältnis σ 1'/σ 3' / Axiale Dehnung ε 1

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 3, Stutzen 2
9,60

Mergel

***) vor Abscheren

TX_CU_7160_TX19-TX21.xlsx Seite 4
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 12.05.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7160 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 13,01 13,33 13,34
Probentrockenmasse md [g]: 143,70 142,50 141,70
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,69 71,26/35,52 71,53/35,37
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 1,995 2,018 2,016
Porenzahl e* [/]: 0,338 0,312 0,306
Ausbauwassergehalt [%]: 12,32 11,79 11,29
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Fotodokumentation

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 3, Stutzen 2
9,60

Mergel

***) vor Abscheren

TX_CU_7160_TX19-TX21.xlsx Seite 5TX_CU_7160_TX19-TX21.xlsx Seite 5
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo
Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1-B7
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin

DIN 18 137 - UU: Unkonsolidierter undränierter Triaxialversuch

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum: 04.05.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: po

Ausstechprobendurchmesser [cm]: 3,57
Ausstechprobenhöhe [cm]: 7,20

Teilprobe I Teilprobe II Teilprobe III

Labor-Nr.:

Bohrung / Schurf:

Tiefe [m]:

Bodenart:
Einbautrockendichte [g/cm³]: 2,00 2,01 1,98

Einbauwassergehalt [%]: 14,70 13,57 13,20

Einbauporenzahl* [1]: 0,33 0,32 0,35

Seitendruck beim Abscheren [kN/m²]: 100 200 300

Geschwindigkeit [mm/min]:
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,66

Ergebnis:

undränierte Kohäsion cu [kN/m²]: 37,1
undränierter Scherwinkel u [°]: 0,0

Mittelwert aus drei Einzelversuchen.

Mergel

0,72

7161

B HH 3, Stutzen 3

12,30
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo
Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1-B7
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin

DIN 18 137 - UU: Unkonsolidierter undränierter Triaxialversuch

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum: 04.05.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: po

Ausstechprobendurchmesser [cm]: 3,57
Ausstechprobenhöhe [cm]: 7,20

Teilprobe I Teilprobe II Teilprobe III

Labor-Nr.:

Bohrung / Schurf:

Tiefe [m]:

Bodenart:
Einbautrockendichte [g/cm³]: 2,00 2,01 1,98

Einbauwassergehalt [%]: 14,70 13,57 13,20

Einbauporenzahl* [1]: 0,33 0,32 0,35

Seitendruck beim Abscheren [kN/m²]: 100 200 300

Geschwindigkeit [mm/min]:
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,66

Mergel

0,72

7161

B HH 3, Stutzen 3

12,30
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 24.03.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7138 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 12,54 12,14 11,96
Probentrockenmasse md [g]: 145,81 146,60 143,80
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,8 71,46/35,64 71,22/35,63
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 2,013 2,057 2,025
Porenzahl e* [/]: 0,326 0,305 0,300
Ausbauwassergehalt [%]: 11,66 10,78 10,92
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Deviatorspannung t  = (σ 1-σ 3)/2 / Mittlere eff. Spannung s ' = (σ 1'+σ 3')/2

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 11, Stutzen 1
15,30

Mergel, sandig

***) vor Abscheren

TX_CU_7138.xlsx Seite 1

p g ( 1 3) p g ( 1 3 )

Scherparameter

Reibungswinkel ϕ ' : 34,9 °
Kohäsion c' : 6,6 kPa
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 24.03.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7138 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 12,54 12,14 11,96
Probentrockenmasse md [g]: 145,81 146,60 143,80
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,8 71,46/35,64 71,22/35,63
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 2,013 2,057 2,025
Porenzahl e* [/]: 0,326 0,305 0,300
Ausbauwassergehalt [%]: 11,66 10,78 10,92
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Deviatorspannung t  = (σ 1-σ 3)/2 / Axiale Dehnung ε 1

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

15,30
B HH 11, Stutzen 1

Mergel, sandig

***) vor Abscheren

TX_CU_7138.xlsx Seite 2
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 24.03.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7138 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 12,54 12,14 11,96
Probentrockenmasse md [g]: 145,81 146,60 143,80
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,8 71,46/35,64 71,22/35,63
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 2,013 2,057 2,025
Porenzahl e* [/]: 0,326 0,305 0,300
Ausbauwassergehalt [%]: 11,66 10,78 10,92
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Porenwasserdruckänderung Δu  / Axiale Dehnung ε 1

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 11, Stutzen 1

Mergel, sandig
15,30

***) vor Abscheren

TX_CU_7138.xlsx Seite 3
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 24.03.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7138 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 12,54 12,14 11,96
Probentrockenmasse md [g]: 145,81 146,60 143,80
Probendimension*** h/d [mm] 71,97/35,8 71,46/35,64 71,22/35,63
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 2,013 2,057 2,025
Porenzahl e* [/]: 0,326 0,305 0,300
Ausbauwassergehalt [%]: 11,66 10,78 10,92
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Fotodokumentation

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 11, Stutzen 1
15,30

Mergel, sandig

***) vor Abscheren

TX_CU_7138.xlsx Seite 4TX_CU_7138.xlsx Seite 4
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo
Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1-B7
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin

DIN 18 137 - UU: Unkonsolidierter undränierter Triaxialversuch

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum: 25.06.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: po

Ausstechprobendurchmesser [cm]: 3,57
Ausstechprobenhöhe [cm]: 7,20

Teilprobe I Teilprobe II Teilprobe III

Labor-Nr.:

Bohrung / Schurf:

Tiefe [m]:

Bodenart:
Einbautrockendichte [g/cm³]: 2,02 1,97 2,05

Einbauwassergehalt [%]: 13,20 13,29 11,30

Einbauporenzahl* [1]: 0,31 0,34 0,29

Seitendruck beim Abscheren [kN/m²]: 100 200 300

Geschwindigkeit [mm/min]:
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,65

Ergebnis:

undränierte Kohäsion cu [kN/m²]: 32,2
undränierter Scherwinkel φu [°]: 0,0

Mittelwert aus drei Einzelversuchen.

Geschiebemergel

0,72

7210
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo
Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1-B7
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin

DIN 18 137 - UU: Unkonsolidierter undränierter Triaxialversuch

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum: 25.06.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: po

Ausstechprobendurchmesser [cm]: 3,57
Ausstechprobenhöhe [cm]: 7,20

Teilprobe I Teilprobe II Teilprobe III

Labor-Nr.:

Bohrung / Schurf:

Tiefe [m]:

Bodenart:
Einbautrockendichte [g/cm³]: 2,02 1,97 2,05

Einbauwassergehalt [%]: 13,20 13,29 11,30

Einbauporenzahl* [1]: 0,31 0,34 0,29

Seitendruck beim Abscheren [kN/m²]: 100 200 300

Geschwindigkeit [mm/min]:
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,65

Geschiebemergel

0,72

7210

B HH 17

8,50
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 08.04.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7143 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 12,26 12,48 12,61
Probentrockenmasse md [g]: 146,00 146,60 142,70
Probendimension*** h/d [mm] 72/35,72 71,74/35,48 71,55/35,27
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 2,024 2,067 2,041
Porenzahl e* [/]: 0,319 0,297 0,279
Ausbauwassergehalt [%]: 11,78 11,26 10,93
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Deviatorspannung t  = (σ 1-σ 3)/2 / Mittlere eff. Spannung s ' = (σ 1'+σ 3')/2

9,80
Mergel

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 25, Stutzen 1

***) vor Abscheren

TX_CU_7143_TX4-TX6.xlsx Seite 1

p g ( 1 3) p g ( 1 3 )

Scherparameter

Reibungswinkel ϕ ' : 37,4 °
Kohäsion c' : 0,2 kPa
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 08.04.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7143 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 12,26 12,48 12,61
Probentrockenmasse md [g]: 146,00 146,60 142,70
Probendimension*** h/d [mm] 72/35,72 71,74/35,48 71,55/35,27
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 2,024 2,067 2,041
Porenzahl e* [/]: 0,319 0,297 0,279
Ausbauwassergehalt [%]: 11,78 11,26 10,93
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Deviatorspannung t  = (σ 1-σ 3)/2 / Axiale Dehnung ε 1

9,80
B HH 25, Stutzen 1

Mergel

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

***) vor Abscheren

TX_CU_7143_TX4-TX6.xlsx Seite 2
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 08.04.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7143 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 12,26 12,48 12,61
Probentrockenmasse md [g]: 146,00 146,60 142,70
Probendimension*** h/d [mm] 72/35,72 71,74/35,48 71,55/35,27
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 2,024 2,067 2,041
Porenzahl e* [/]: 0,319 0,297 0,279
Ausbauwassergehalt [%]: 11,78 11,26 10,93
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Versuchsergebnisse
Porenwasserdruckänderung Δu  / Axiale Dehnung ε 1

Mergel
9,80

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 25, Stutzen 1

***) vor Abscheren

TX_CU_7143_TX4-TX6.xlsx Seite 3
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik ‐ Degebo
Univ.‐Prof. Dr.‐Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1‐B7
Gustav‐Meyer‐Allee 25
13355 Berlin

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum**: 08.04.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: Gr
Labor-Nr.: 7143 **) Versuchsbeginn

Bohrung:
Tiefe [m]:
Bodenart:

TX1 TX2 TX3
Einbauwassergehalt [%]: 12,26 12,48 12,61
Probentrockenmasse md [g]: 146,00 146,60 142,70
Probendimension*** h/d [mm] 72/35,72 71,74/35,48 71,55/35,27
Sättigungsdruck ub [kPa]: 300 300 300
Konsolidierung [kPa]: 100 (isotrop) 200 (isotrop) 300 (isotrop)
Trockendichte ρd [g/cm³]: 2,024 2,067 2,041
Porenzahl e* [/]: 0,319 0,297 0,279
Ausbauwassergehalt [%]: 11,78 11,26 10,93
Schergeschw. [mm/min]: 0,05 0,05 0,05
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
Flächenkorrektur:  zylindrische Korrektur nach DIN 18137-2 Glg. 6

Fotodokumentation

DIN 18 137-2: Triaxialversuch - CU

B HH 25, Stutzen 1
9,80

Mergel

***) vor Abscheren

TX_CU_7143_TX4-TX6.xlsx Seite 4TX_CU_7143_TX4-TX6.xlsx Seite 4
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo
Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1-B7
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin

DIN 18 137 - UU: Unkonsolidierter undränierter Triaxialversuch

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum: 25.03.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: po

Ausstechprobendurchmesser [cm]: 3,57
Ausstechprobenhöhe [cm]: 7,20

Teilprobe I Teilprobe II Teilprobe III

Labor-Nr.:

Bohrung / Schurf:

Tiefe [m]:

Bodenart:
Einbautrockendichte [g/cm³]: 2,06 2,10 2,08

Einbauwassergehalt [%]: 11,46 11,43 11,87

Einbauporenzahl* [1]: 0,30 0,27 0,28

Seitendruck beim Abscheren [kN/m²]: 100 200 300

Geschwindigkeit [mm/min]:
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67

Ergebnis:

undränierte Kohäsion cu [kN/m²]: 91,8
undränierter Scherwinkel φu [°]: 0,0

7139

B HH 27, Stutzen 2

13,80

Mittelwert aus drei Einzelversuchen.
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Technische Universität Berlin
Fachgebiet Grundbau u. Bodenmechanik - Degebo
Univ.-Prof. Dr.-Ing. S. Savidis
Sekr. TIB1-B7
Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin

DIN 18 137 - UU: Unkonsolidierter undränierter Triaxialversuch

Projekt: S-Bahnlinie S4 (Ost) Hamburg - Bad Oldesloe (14/2157) Prüfdatum: 25.03.2015
Auftraggeber: Baugrund Stralsund Ing.Gesellschaft mbH Bearbeiter: po

Ausstechprobendurchmesser [cm]: 3,57
Ausstechprobenhöhe [cm]: 7,20

Teilprobe I Teilprobe II Teilprobe III

Labor-Nr.:

Bohrung / Schurf:

Tiefe [m]:

Bodenart:
Einbautrockendichte [g/cm³]: 2,06 2,10 2,08

Einbauwassergehalt [%]: 11,46 11,43 11,87

Einbauporenzahl* [1]: 0,30 0,27 0,28

Seitendruck beim Abscheren [kN/m²]: 100 200 300

Geschwindigkeit [mm/min]:
*) ermittelt mit ggf. angenommener Korndichte [g/cm³]: 2,67
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Proj.-Nr. 14/2157
S-Bahnlinie S4 (Ost) Prüfber.: 7
Hamburg - Bad Oldesloe Blatt: 93

Bodenart: Einbau:
Entnahmestelle: Wassergehalt: w = 10,9 %
Entnahmetiefe: 13,00 - 13,30 m u.GOK

Flügel (H / D): 25,0mm/12,5mm Drehgeschwindigkeit: 0,2 ° / s

Maximale Flügelscherspannung cfv = kN/m²

Bei der Ermittlung der undränierten Flügelscherfestigkeit ist ein Korrekturfaktor 

µ einzurechnen. cfu = µ ∗ cfv

Datum:
Bearbeiter:

11. Februar 2015
Br.

S,u,t'
B HH 10

ungestört

Laborflügelsondierung
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